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1. INLEIDING EN SAMENVATTING
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4.

De maximale geluidniveaus vanwege Eurogrit zijn ter hoogte van de relevante woningen 
buiten het industrieterrein veel lager dan op grond van de toepasselijke regelgeving 
toelaatbaar.

In opdracht van Eurogrit B.V. is een onderzoek verricht naar de geluidniveaus in de 
omgeving van de vestiging aan de Kilkade te Dordrecht (verder genoemd Eurogrit).

Onderhavig onderzoek dient ter adstructie van een aanvraag van een revisievergunning 
op grond van de Wet milieubeheer.

Met de opgestelde rekenmodellen is voor de representatieve bedrijfssituatie de 
geluidbelasting vanwege Eurogrit in de omgeving bepaald. De geluidbelasting vanwege 
Eurogrit is ter hoogte van de zonegrens niet hoger dan het immissiebudget conform het 
geluidverdeelplan. Bij de relevante woningen binnen de zone is de geluidbelasting 
vanwege Eurogrit niet hoger dan 36 dB(A) in de dagperiode, 31 dB(A) in de 
avondperiode en 26 dB(A) in de nachtperiode. Naar verwachting is dit inpasbaar binnen 
de grenswaarden die bij de betreffende woningen gelden.

Middels geluidmetingen bij Eurogrit zijn de geluidniveaus van de mogelijk relevante 
bronnen bepaald. Het betreft stationaire geluidbronnen zoals af- en aanzuigingen, en 
mobiele geluidbronnen zoals vrachtwagens, heftrucks en kranen. Voorts is de 
geluiduitstraling bepaald van gebouwdelen zoals (al dan niet geopende) ramen en 
deuren, geveldelen, dakdelen e.d. als gevolg van inpandige geluidbronnen.

Het bedrijf is gelegen op industrieterrein "Dordt-West/Groote Lindt" te Dordrecht. Dit 
industrieterrein is gezoneerd op grond van de Wet geluidhinder. De zonegrens is gelegen 
op relatief grote afstand van het bedrijf. Woningen buiten het industrieterrein zijn 
eveneens gelegen op relatief grote afstand van het bedrijf.
Voor dit industrieterrein is sinds begin 2008 een zonebeheersplan van kracht. De 
geluidbelasting van Eurogrit zal worden getoetst aan de conform het zonebeheersplan 
voor Eurogrit gereserveerde geluidruimte ('immissiebudget' op de zonegrens en bij 
woningen binnen de zone).

Op basis van door Eurogrit verstrekte specifieke (bedrijfsvoerings-)gegevens, de 
geluidmetingen ter plaatse, ervaringsgegevens en kentallen, en de door de zonebewaker 
aangeleverde ondergrond met bodemgebieden, gebouwen en rekenposities, zijn 
akoestische rekenmodellen opgesteld voor de representatieve bedrijfssituatie (model 
voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en model voor maximale geluidniveaus). Bij 
de representatieve bedrijfssituatie is rekening gehouden met nog te treffen 
geluidreducerende maatregelen, en worden de Beste Beschikbare Technieken 
toegepast.
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Naar verwachting behoeven er dan ook geen belemmeringen vanuit akoestisch oogpunt 
te zijn om een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer aan Eurogrit te 
verlenen.

6)
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Eurogrit is gelegen aan de Kilkade 30 te Dordrecht, zie figuur 1. Het bedrijf wordt aan drie 
zijden omgeven door water (Julianahaven, Wilhelminahaven). Het bedrijf is gelegen op 
het industrieterrein "Dordt-West/Groote Lindt". Op dit uitgestrekte industrieterrein is een 
zeer groot aantal andere bedrijven gelegen. In de omgeving van Eurogrit zijn diverse 
andere bedrijven gesitueerd, waaronder een asfaltcentrale. Het industrieterrein is 
gezoneerd in het kader van de Wet geluidhinder. De zonegrens is op grote afstand van 
Eurogrit gelegen (meer dan een kilometer). Woningen buiten het industrieterrein zijn 
eveneens op relatief grote afstand van het bedrijf gelegen (ruim 700 m of meer). De 
woonwijk Wielwijk (zie figuur 1) is gelegen tegen de autosnelweg Al6 aan. Tussen de 
snelweg en Wielwijk is een hoog geluidscherm aanwezig (ca. 10 m, deels over de 
snelweg heen gebogen). De wijk Wieldrecht is lager gelegen dan het industrieterrein.

Onder de representatieve bedrijfssituatie wordt in dit verband verstaan de bedrijfssituatie 
met een representatief aantal voertuigbewegingen, representatieve bedrijfsduur van 
relevante machines, apparatuur en dergelijke.

Bij besluit van B&W van Dordrecht van 3 november 1987 is aan Nietim B.V. een 
revisievergunning in het kader van de Hinderwet verleend. In de aanvraag die ten 
grondslag ligt aan die vergunning zijn geen beperkingen in werktijd, aantallen activiteiten 
e.d. opgenomen. Het bedrijf heeft veelvuldig continu geproduceerd waarbij de bijhorende

Eurogrit produceert en handelt in straalgrit. Het ruwe grit wordt meestal per schip 
aangevoerd en op het terrein gelost. Het grit wordt gedroogd en gezeefd en vervolgens 
gestort in silo’s en deels verpakt. Het product wordt door vrachtwagens en schepen 
afgevoerd.
Op het terrein vindt intern transport plaats per heftruck, laadschop en met 
transportbanden, elevators e.d.
Het bedrijf heeft enige jaren geleden een terrein noordelijk van de toen nog openbare 
weg Kilkade van een ander bedrijf overgenomen. Vervolgens is ook het deel van de weg 
Kilkade dat dan omgeven zou worden door Eurogrit bij Eurogrit gevoegd, en een loods 
waarin het straalbedrijf CTB gevestigd was. Figuur 2 geeft een overzicht van het terrein 
van Eurogrit weer.

Voor een vollediger beschrijving van het bedrijf wordt verwezen naar de 
milieuvergunningaanvraag.
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het onderhavige onderzoek opgenomen

representatieve bedrijfssituatie sluit aan bij de tot nu toe vergunde bedrijfssituatie.

Heftrucks:

Laadschop:

Vrachtwagens:
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stofafzuigingen, laadschop, heftrucks). De in
voorzeef, brekers,

Het deponeren van grondstof in de grondstoftrechter van de fabriek en het ordenen van 
hopen materiaal gebeurt per laadschop, evenals diverse werkzaamheden verspreid over 
het terrein (o.a. gebruik als zware heftruck). Op het zuidelijke terreindeel is een 
laadschop ca. 6 uur in de dagperiode, ca. 2 uur in de avondperiode en ca. 4 uur in de 
nachtperiode in gebruik. Op het noordelijke ('nieuwe') terreindeel is een laadschop ca. 30 
minuten in de dagperiode, ca; 10 minuten in de avondperiode en ca. 10 minuten in de 
nachtperiode in gebruik. De gehanteerde bronsterkte is ca. 103 dB(A), gebaseerd op 
opgave van de leverancier. De gehanteerde maximale bronsterkte bedraagt ca. 
115 dB(A), gebaseerd op ervaringsgegevens.

geluidbronnen steeds in bedrijf zijn geweest (productietoren,

Met betrekking tot de representatieve bedrijfssituatie van de relevante geluidbronnen is 
door Eurogrit het navolgende aangegeven. In bijlage I is een toelichting op een aantal 
gehanteerde bronsterkten gegeven.

De in de praktijk optredende bedrijfssituaties kunnen van dag tot dag sterk verschillen. Bij 
de akoestische beschouwingen is rekening gehouden met de normaliter maximaal 
optredende bedrijfssituatie. Buiten de in het navolgende genoemde werktijden e.d. 
kunnen soms reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, waarvan de 
geluiduitstraling echter als akoestisch niet relevant is aan te merken.

Het laden en lossen van vrachtwagens en intern transport (o.a. vervoer van opgezakt 
product) geschiedt per heftruck. Verspreid op het buitenterrein is in de dag-, avond- en 
nachtperiode respectievelijk ca. 10 uur, ca. 1 uur en ca. 1 uur een heftruck actief. Tevens 
kunnen twee heftrucks ieder gedurende 8 uur in de dagperiode en ieder gedurende de 
hele avondperiode actief zijn in verband met het laden van een schip. Deze heftrucks 
halen product op uit de loodsen of van het buitenterrein tussen productiegebouw en 
loodsen in en vervoeren dit naar het schip dat aan de loswal is afgemeerd. De 
gehanteerde bronsterkte bedraagt effectief ca. 96 dB(A), maximaal ca. 106 dB(A), 
gebaseerd op geluidmetingen ter plaatse.

Vrachtwagens verzorgen afvoer van gereed product. Dit kan plaatsvinden in bulk 
(geladen in silowagens), opgezakt in big-bags, opgezakt in kleinere zakken en op pallets 
verpakt, of met wisselcontainers (die met vrachtwagens naar de bouwplaats worden
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respectievelijk de dag-, avond- en
in de modellering gehanteerde gemiddelde

vrachtwagens is effectief 10 km/h. Voor het rijden
equivalente bronsterkte gehanteerd

bezoekende vrachtwagens wordt (bij aankomst en vertrek) gewogen.
Gehanteerd
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tot ca. 108 dB(A). 
Een deel van de
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verpakkingsmateriaal en diesel.
In totaal bezoeken 70, 8 en 6 vrachtwagens Eurogrit in
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Gehanteerd is dat in de dag-, de avond- en de nachtperiode respectievelijk 30, 10 en 10 
personenauto's het bedrijf bezoeken (aankomst en vertrek). De in de modellering 
gehanteerde gemiddelde rijsnelheid van personenwagens is effectief 10 km/h, 
equivalente bronsterkte ca. 88 dB(A), maximale bronsterkte ca. 97 dB(A).
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nachtperiode. De

is dat in de dagperiode 35 vrachtwagens worden gewogen, in de

dB(A) Gehanteerd is dat iedere bezoekende vrachtwagen gedurende ca. 1 minuut 
manoeuvreert op het middenterrein, bronsterkte ca. 100 dB(A) en maximale bronsterkte

gereden). Daarnaast verzorgen vrachtwagens ook aanvoer, onder meer van
ma ■ 
SB ■ 
i ■

avondperiode 4 en in de nachtperiode 3 vrachtwagens. Gehanteerd is dat tijdens het 
wegen de motor van de vrachtwagen ca. 1 minuut stationair of licht verhoogd stationair 
draait, gehanteerde bronsterkte ca. 96 dB(A).
Een deel van de bezoekende vrachtwagens zal een wisselcontainer opnemen of 
neerzetten. Het gaat om ca. 8 vrachtwagens in de dagperiode, ca. 2 vrachtwagens in de 
avondperiode en ca. 1 vrachtwagen in de nachtperiode. Gehanteerd is daartoe een 
effectieve bronsterkte van ca. 103 dB(A) met een bedrijfsduur van ca. 1 minuut, 
maximale bronsterkte ca. 108 dB(A).
In de dagperiode kan één bezoekende silovrachtwagen gedurende ca. drie kwartier 
worden gelost met behulp van een door de vrachtwagen aangedreven compressor. Dit 
gebeurt ter hoogte van de zes roestvrijstalen silo’s (die tussen het productiegebouw en 
nieuwe loods 6 staan). De gehanteerde bronsterkten (equivalent ca. 107 dB(A) met 
maximale bronsterkte tot ca. 127 dB(A)) zijn gebaseerd op ervaringsgegevens voor 
blowerwagens die zwaar grofkorrelig materiaal lossen (daarvoor is relatief hoge druk en 
snelheid nodig, derhalve moet de compressor een relatief hoog luchtdebiet produceren). 
In de dagperiode kan één bezoekende vrachtwagen diesel lossen ter hoogte van het 
vulpunt van de dieseltank. Gehanteerd is een losduur van ca. 1 uur, waarbij de motor van 
de vrachtwagen licht verhoogd stationair draait (om de pomp aan te drijven waarmee de 
diesel wordt overgepompt), gehanteerde bronsterkte ca. 96 dB(A).
In de dagperiode kan ook een bezoekende vrachtwagen ter hoogte van de stoffilters van 
de koude ontstoffing staan om te worden geladen. Gehanteerd is dat daarbij de 
vrachtwagen licht verhoogd stationair draait (bronsterkte ca. 96 dB(A)) gedurende ca. 1 
uur.

PlSUZZ
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Gritaanvoer:

Laadkraan:

Voorzeven en breken grondstof:

ca. 2 uur in de nachtperiode plaatsvinden.
1 uur, alleen in de dagperiode in bedrijf zijn. Aan de invoerkant van
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De kaakbreker zal ca.
dagperiode, ca. 2 uur in de avondperiode en

het zeefgebouw (aan de kant van de opvoerband) is een bronsterkte gehanteerd van ca. 
89 dB(A), maximale bronsterkte ca. 93 dB(A). Aan de andere kant (de kant van de 
kaakbreker) is een bronsterkte gehanteerd van ca. 83 dB(A), maximale bronsterkte tot 
ca. 87 dB(A). De bronsterkten zijn gebaseerd op metingen. Voor de glijgoot is, na het 
aanbrengen van een laag rubber, een bronsterkte gehanteerd van ca. 91 dB(A). De 
bronsterkte is gebaseerd op metingen ter plaatse ten tijde dat het rubber nog niet was

Grit wordt vooral per schip aangevoerd. Een schip wordt gelost met behulp van een 
losschip dat voor dit doel wordt ingehuurd.

De grondstof wordt vanuit de invoertrechter met een opvoerband naar het zeefgebouw 
vervoerd. Het materiaal komt op een voorzeef. De te grove delen worden via een stalen 
glijgoot naar de kaakbreker getransporteerd en aldaar gebroken. De glijgoot van de 
voorzeef naar de kaakbreker is inmiddels van een slijtvaste rubber laag voorzien 
(getroffen geluidreducerende voorziening). Het voorzeven kan gedurende ca. 5 uur in de

Op het losschip staat een kraan waarmee het grit uit het te lossen schip geschept wordt 
en in een trechter op het losschip wordt gedeponeerd. Met behulp van transportbanden 
van het losschip wordt het grit vanaf het losschip op het terrein van Eurogrit 
gedeponeerd. De kraan op het losschip en de transportbanden zijn circa 4 uur in de 
dagperiode in bedrijf. De equivalente bronsterkte van de kraan bedraagt ca. 111 dB(A) 
maximale bronsterkte ca. 119 dB(A). De gehanteerde bronsterkte van de 
transportbanden bedraagt ca. 105 dB(A). De bronsterkten zijn gebaseerd op metingen ter 
plaatse.
In verband met geluidafschermende werking is de hoogte van de gritopslag van belang. 

De keerwanden rond de straalgritopslag zijn ca. 2,5 m hoog maar de gritbergen zijn veel 
hoger dan die 2,5 m. Gehanteerd is een gritberghoogte van ca. 6,5 m (in de praktijk 
overigens meestal hoger, maar niet altijd).

Het kan voorkomen dat grit in een schip wordt geladen, hetgeen aan de westzijde van het 
bedrijf gebeurt. Dat kan met een bandsysteem of met een ingehuurd laadschip (Korma) 
gebeuren. Bij het laadschip is een kraan op het schip gemonteerd. De motor waarmee de 
hydrauliek wordt aangedreven is benedendeks gemonteerd. De laadkraan kan ca. 8 uur 
in de dagperiode en de hele avondperiode in bedrijf zijn. De gehanteerde bronsterkte 
(equivalent ca. 97 dB(A), maximale bronsterkte ca. 102 dB(A)) is gebaseerd op 
geluidmetingen ter plaatse.
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Drooginstallatie:

Ontstoffing:

Compressor:

Productietoren:
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In de productietoren wordt het straalgrit gezeefd. De productietoren kan gedurende 24 
uur per dag in gebruik zijn. De gevels en het dak van de productietoren zijn opgebouwd

aangebracht. Na de geluidmetingen is de glijgoot van een slijtvaste laag rubber voorzien 
waardoor de geluiduitstraling t.o.v. de gemeten situatie met ca. 10 dB(A) gereduceerd is 
(op grond van ervaringsgegevens). Er kunnen piekgeluiden optreden met een bronsterkte 
tot ca. 113 dB(A). Voor de kaakbreker tenslotte is een bronsterkte gehanteerd van ca. 95 
dB(A), maximale bronsterkte ca. 105 dB(A).

In een container staat een compressor opgesteld. In de container bevindt zich een 
uitblaasrooster van de compressor. De compressor kan gedurende 24 uur per dag in 
gebruik zijn. De bronsterkte van het rooster bedraagt ca. 90 dB(A), gebaseerd op 
metingen.

Alle afgezogen lucht wordt in een koude of warme ontstoffing met behulp van een 
doekenfilter gefilterd en ontstoft voordat deze wordt uitgeblazen. De ontstoffingen zijn 
gedurende 24 uur per dag in gebruik. Voor de twee uitlaatkleppen van de koude 
ontstoffing is een bronsterkte gehanteerd van ca. 75 dB(A), voor de ventilatoren ca. 
79 dB(A). De bronsterkten zijn gebaseerd op metingen. Voor de uitlaat en ventilator 
warme ontstoffing zijn bronsterkten gehanteerd van respectievelijk 89 en 93 dB(A), 
gebaseerd op metingen. Voor de geopende deur van de ontstoffing is een bronsterkte 
gehanteerd van ca. 90 dB(A).

Het grit wordt met behulp van een schudbeddroger (fluidbed) gedroogd. Het schudbed 
staat in een afschermende omkasting van enkelwandige geprofileerde staalplaten. Dit 
geldt ook voor de recirculatieventilator. De drooginstallatie kan gedurende 24 uur in 
bedrijf zijn. De bronsterkten van de verschillende zijden van het gebouw om de 
schudbeddroger zijn gebaseerd op metingen en liggen tussen ca. 69 en ca. 77 dB(A), 
mede afhankelijk van het oppervlak van het betreffende deel. Er kunnen maximale 
geluidniveaus met bronsterkten tot ca. 76 a 85 dB(A) optreden. De bronsterkten van de 
verschillende zijden van het gebouw om de recirculatieventilator zijn eveneens 
gebaseerd op metingen en liggen tussen ca. 67 en 74 dB(A), waarbij maximale 
bronsterkten tot ca. 73 a 76 dB(A) bedragen. De gehanteerde bronsterkte van de 
ventilator die bij de drooginstallatie hoort bedraagt ca. 86 dB(A), gebaseerd op opgave 
van de leverancier.
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Afvulhal:

Overige hallen:

Overige bronnen nabij productietoren, ontstoffing en schudbeddroger:

2.4. Geluidreducerende voorzieningen
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De overige hallen worden gebruikt als opslagruimte. De geluiduitstraling vanwege het 
inpandig rijden van heftrucks en eventueel laadschop via de gebouwdelen van deze 
hallen is verwaarloosbaar ten opzichte de geluiduitstraling tijdens uitpandig rijden van 
genoemde voertuigen, en is derhalve niet in de akoestische modellering opgenomen.

De overige uitpandige bronnen nabij de productietoren betreffen vooral de 
geluiduitstraling van leidingen en afzuigpunten van de koude ontstoffingsinstallatie, 
alsmede transportbanden (die zijn overkapt). De geluiduitstraling van deze bronnen is 
gerelateerd aan de productie, en kan derhalve gedurende de gehele dag-, avond- en 
nachtperiode plaatsvinden. De bronsterkte van de diverse bronnen is moeilijk separaat te 
kwantificeren. Voor de gehele groep is een bronsterkte van ca. 100 dB(A) gehanteerd.

In de afvulhal wordt het grit verpakt in papieren zakken of big bags en met behulp van 
heftrucks afgevoerd naar de diverse opslagloodsen. In de afvulhal kan gedurende de 
gehele dagperiode en de gehele avondperiode gewerkt worden. Op het dak van de hal 
zijn ruimteluchtafzuigingen geplaatst, die eveneens de hele dag- en avondperiode in 
bedrijf kunnen zijn. Hiervoor is een bronsterkte gehanteerd van ca. 80 dB(A), gebaseerd 
op aannamen. Voor de geopende deur van de afvulhal is een bronsterkte gehanteerd van 
ca. 95 dB(A).

uit enkelwandige geprofileerde staalplaten. De geluiduitstraling van de productietoren 
gebaseerd op geluid- en trillingmetingen ter plaatse op zes verschillende hoogten en op 
het dak. De bronsterkten liggen tussen ca. 72 en 82 dB(A), mede afhankelijk van het 
oppervlak van het betreffende deel.

Ten opzichte van de huidige situatie zullen extra de volgende geluidreducerende 
voorzieningen worden getroffen:
- de beide uitlaten van de koude ontstoffing zullen van een nieuwe, grotere 

geluiddemper worden voorzien, waardoor de geluiduitstraling van de uitlaten t.o.v. de 
huidige situatie met ca. 20 dB(A) wordt gereduceerd;

- de beide ventilatoren van de koude ontstoffing zullen van een omkasting worden 
voorzien (incl. de aandrijving, er zal dan in een geforceerde koeling voorzien moeten 
worden die voldoende geluidgedempt is om het effect van de omkasting niet negatief 
te beïnvloeden) waardoor de geluiduitstraling van die ventilatoren (incl. de 
aandrijving) t.o.v. de huidige situatie met ca. 20 dB(A) wordt gereduceerd.
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2.5. Toetsingskader

uitgegaan dat in de inrichting ten minste de

worden toegepast. Daarbij spelen onder
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voor de inrichting in aanmerking

Bij een vergunningaanvraag overlegt het bedrijf dat de aanvraag indient een akoestisch 
onderzoek. Dit onderzoek moet volgens een aantal regels zijn opgesteld, zie verder 
hoofdstuk 4.1.

n het bovenstaande staan slechts de initiële kosten. Geluidreducerende voorzieningen 
leiden ook tot hogere bedrijfskosten aangezien in verband met die voorzieningen ook met 
extra onderhoudskosten, energiekosten (extra stromingsweerstand geluiddemper, 
geforceerde omkasting-ventilatie) en op lange termijn met vervangingskosten rekening 
zal moeten worden gehouden.

komende beste beschikbare technieken 
meer ook kosten een rol.

2. Het geluidverdeelplan

Eurogrit is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Dordt West/Groote Lint. Op de 
zonegrens en bij woningen in de zone is door alle bedrijven op het industrieterrein samen 
(op papier) meer geluid gemaakt dan toegestaan. Naar aanleiding van jurisprudentie van 
de Raad van State zijn daardoor al enige tijd geen milieuvergunningen verleend kunnen 
worden. Om uit deze impasse te komen heeft de Milieudienst Zuid-Holland Zuid een 
zonebeheersplan opgesteld (ex art. 164 Wgh). Dit plan is recent in werking getreden

De kosten voor reductie van de geluiduitstraling van de beide afzuigingen koude 
ontstoft,ng zullen indicatief ca. € 50.000 excl. B.T.W. bedragen, waarbij van belang is dat 
sprake ,s van hoog gemonteerde, niet vla de grond bereikbare ventilatoren en uitlaten Dit 
bemoeilijkt zowel het aanbrengen van de voorzieningen (grote kraan nodig, weinig wind 
tijdens montage) als het ontwerp van de omkestingen, hetgeen prijsverhogend werkt.

De aangevraagde geluidruimte wordt getoetst aan de geluidruimte die op grond van 
het geluidverdeelplan beschikbaar is. Indien de aangevraagde activiteiten meer 
geluid veroorzaken dan beschikbaar is op grond van het geluidverdeelplan kan de 
vergunning worden geweigerd.

3. De zonegrens
De geluidruimte wordt getoetst op de zonegrens en de woningen die in de zone zijn 
gelegen (conform de Wet geluidhinder te beoordelen locaties).

Het zonebeheersplan voorziet in een geluidverdeelplan. Hiermee worden de huidige 
bedrijvigheid en de te verwachten ontwikkelingen vertaald in een geluidverdeling. Bij 
vergunningaanvragen, wijzigingen en actualisaties wordt getoetst op:
1. Beste Beschikbare Technieken (BBT).

Bij vergunningverlening wordt er ingevolge bepalingen uit de Wet milieubeheer van
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3. METINGEN

3.1. Meetmethode en meetinstrumenten

3.2. Meetresultaten
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Diverse geluidmetingen zijn deels verricht zeer nabij de te beschouwen geluidbron, 
hetgeen noodzakelijk was omdat op grotere meetafstand stoorgeluid van andere dan de

De metingen zijn uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten:
- Precision Sound Level Meter, fabrikaat Brüel & Kjaer, type 2236 met microfoon, 

fabrikaat Brüel & Kjaer, type 4188, met windbol;
- Precision Sound Level Meter, fabrikaat RION, type NL-14 met voorversterker, 

fabrikaat RION, type NH-20, en microfoon, fabrikaat RION, type UC-53 (1/2"), met 
windbol;
Trillingopnemer, fabrikaat Brüel & Kjaer, type 4366;
Akoestische ijkbron, fabrikaat Brüel & Kjaer, type 4230;
Digital Audio Tape (DAT) recorder, fabrikaat Sony, type TCD-D10.

De akoestische ijkbron geeft een geluidniveau van 93,8 (± 0,25) dB bij 25°C en van 93,8 
(± 0,5) dB bij 0°C of 50°C bij een frequentie van 1000 (+ 15) Hz.

In het laboratorium werden de metingen geanalyseerd met behulp van: 
Digital Audio Tape (DAT) recorder, fabrikaat Sony, type PCM-R500;

- Level Recorder, fabrikaat Brüel & Kjaer, type 2317;
Real Time Analyser, fabrikaat Norwegian Electronics, type RTA 830;
Computer met Peutz eigen fabrikaat analyseprogrammatuur.

Op 30 augustus 2000, 1 februari 2001, 22 februari 2001 en 4 september 2002 zijn 
geluidmetingen verricht bij Eurogrit. Gedurende de geluidmetingen waren de gemeten 
geluidbronnen, conform opgave van Eurogrit, representatief in bedrijf.

De metingen zijn, voor zover zulks mogelijk is en voor zover hierin voorzien wordt, 
verricht volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999 door 
Samsom te Alphen aan de Rijn, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, meterstand “fast”.

De nauwkeurigheid van de geluidniveaumeter bedraagt overeenkomstig IEC 651 type 1 
voor de octaafband met middenfrequentie van 63 Hz ± 1,5 dB, voor de octaafbanden met 
middenfrequenties van 125 tot en met 4000 Hz ± 1 dB en kan voor de octaafband met 
middenfrequentie van 8000 Hz +2 tot -4 dB bedragen.
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Tabel 1

Omschrijving

12

25 69 11.8

2

20

84 11.15

1,3 82 11.16
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Spectrum 
zie figuur

66
84
78
67
84
84
90

72
84
80
76

76
75

11.17
11.18
11.19
11.20

11.13
11.14

11.1 
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6 
11.7

II.9 
11.10 
11.11 
11.12

91
96
87
77

0,1
0,1
2

5,5

7
10
1
1

Meet- 
afstand in 

m

)

LAeq,T in 
dB(A)

Metingen 30 augustus 2000 ’
Linde heftruck tijdens handling van pallets
In deuropening onder koude ontstoffing
Volvo laadschop tijdens storten in invoertrechter
Laden met laadkraan
Rooster in container met compressoren
Ventilator warme ontstoffing
In opening bij zeven grondstof inclusief stenen in 
glijgoot *)

Metingen 1 februari 2001 '
Transportbanden bij loskraan

Metingen 22 februari 2001 '
Uitlaat warme ontstoffing
In ruimte van recirculatieventilator
In ruimte met schudbed
In ruimte onder silo's van productietoren

Metingen 4 september 2002 -
Loskraan Hitachi EX 700 op losschip
Binnengeluidniveau in afvulloods tijdens vullen van 
big bags en rijden met heftrucks
Binnengeluidniveau op bovenste verdieping in 
productietoren
Uitlaten koude ontstoffing aan bovenzijde, samen 
gemeten
Onderzijde kap noordelijke uitlaat koude ontstoffing 
Onderzijde kap zuidelijke uitlaat koude ontstoffing 
Ventilatoren koude ontstoffing, samen gemeten 
Kaakbreker, inclusief vallende stenen in glijgoot en 
schudbeddrooginstallatie

In tabel 1zin de gemeten equivalente geluidniveaus l^T, le. het gemeten energetisch 

gemiddelde 98lurdnrveau, i dB(A) weergegeven. In bijlage II is de spectrale verdeling 
van deze meetresultaten in terts- en octaafbanden weergegeven.

nadamyetingensisudesgligootumet rubber bekleed. De huidige geluiduitstraling is derhalve lager

te meten geluidbron een rol zou hebben gespeeld. Die metingen zijn deels als indicatief 
aan te merken.

Overzicht van relevante resultaten van geluidmetingen bij Eurogrit te 
Dordrecht.
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Tabel 2

Omschrijving meetpositie

11.21

II.22

II 23
naar

II.24

van

11.25
naar

II.26

van

FC 133-4-RA
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67
67

70
70

70
70

66
65
66

II.27
II.28

68
67
67

69
68
65

69
68
68

67
68

Spectrum 
zie figuur

Constructiegeluid- 
niveau in dB(A)

productiegebouw:
meetpunt op zuidelijke wand
meetpunt op wand in ronding van zuidelijke
oostelijke wand
meetpunt op oostelijke wand
meetpunt op noordelijke wand
meetpunt op noordelijke wand

Twee verdiepingen lager dan bovenste verdieping 
productiegebouw:

meetpunt op zuidelijke wand
meetpunt op wand in ronding van zuidelijke
oostelijke wand
meetpunt op oostelijke wand
meetpunt op noordelijke wand
meetpunt op noordelijke wand

Drie verdiepingen lager dan bovenste verdieping
productiegebouw (verdieping 1 van de lift):

meetpunt op zuidelijke wand
meetpunt op wand in ronding van zuidelijke naar
oostelijke wand
meetpunt op oostelijke wand
meetpunt op noordelijke wand
meetpunt op noordelijke wand

azmfampa- 
in len de afstraalgraad 1 zou bedragen. In bijlage II is de spectrale verdeling van de 
meest relevante meetresultaten in terts- en octaafbanden weergegeven.

Bovenste verdieping van productiegebouw (verdieping 2 
van de lift):

meetpunt op zuidelijke wand
meetpunt op wand in ronding van zuidelijke naar 
oostelijke wand
meetpunt op oostelijke wand
meetpunt op noordelijke wand
meetpunt op noordelijke wand

Een verdieping lager dan bovenste verdieping van

Overzicht van relevante resultaten van constructiegeluidmetingen bij 
Eurogrit te Dordrecht.
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4. BEREKENINGEN

4.1. Akoestische modellering

4.1,1, Algemeen

Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform de methode II
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rekenen industrielawaai" van het Ministerie 
Alphen aan de Rijn, te weten:
- II.2 Geconcentreerde bronmethode;
- II.3 Aangepast meetvlakmethode;
- II.6 Snelheidsmetingen (trillingsmetingen);
- II.7 Uitstraling gebouwen;
- II.8 Overdrachtsmodel;
-11.10 Hybride methoden.

van de "Handleiding meten en

Met behulp van de rekenmodellen, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens 
voor de representatieve bedrijfssituatie (zie paragraaf 2.3), zijn de geluidniveaus 
vanwege Eurogrit bepaald op de zonegrens en bij de relevante woningen binnen de 
zone.

van VROM, uitgave 1999 door Samsom te

De in dit onderzoek gebruikte knip heeft de volgende kenmerken;
Model aangemaakt met Group Export 3-3-2009 15:37:15_

Groep: Eurogrit BV
Model: Kopie van MM-DWGL 09-02-2009 incl inpassing Schokindustrie en ZHD
Versie: 2009
Gebied: MM 09-02-2009

Voor het zonebeheer maakt de Milieudienst Zuid-Holland Zuid gebruik van een 
zonebeheermodel dat is opgesteld in Geonoise. Als basis voor het akoestisch onderzoek 
dient een zogenaamde knip uit het zonebewakingsmodel gebruikt te worden, waarin de 
rekenmodellen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale 
geluidniveaus van de te beschouwen inrichting ingevoerd worden. Alle berekeningen 
dienen te worden uitgevoerd volgens de regels van de Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai 1999.

In het zonebeheermodel zijn gebouwen, bodemgebieden en rekenposities opgenomen. 
De op basis van de verkregen technische en akoestische gegevens in een eerder 
stadium voor Eurogrit opgestelde rekenmodellen zijn in de knip verwerkt.
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middenfrequentie 31,5 Hz zijn niet in de

beschouwingen opgenomen, aangezien deze niet relevant blijken te zijn.

4.1.2. Gebouwen en andere objecten

4.1.3. Invoerqeqevens

4,1.4. Geluidverdeelplan
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De waarden in de octaafband met

In bijlagen III en V zijn de rekenmodellen opgenomen. In bijlage III is een toelichting op 
de gehanteerde modellering opgenomen. In de figuren in deze bijlagen zijn de 
gemodelleerde geluidbronnen en afschermingen weergegeven.

Gerekend is in de posities zoals opgenomen in de hoofdgroep van het door de 
Milieudienst Zuid-Holland Zuid aangeleverde rekenmodel (knip). De resultaten daarvan 
zijn in bijlage IV opgenomen. In de navolgende paragrafen zijn maatgevende posities 
nabij relevante woningen buiten het industrieterrein, alsmede op de zonegrens 
beschouwd. De rekenposities zijn weergegeven in figuur 3. Voor de maximale 
geluidniveaus zijn berekeningen uitgevoerd nabij deze maatgevende woningen zie 
bijlage VI. '

Eurognt is gelegen in gebied G, Kilkade. Per zonepunt is door de Milieudienst Zuid- 
Holland Zuid per periode (dag, avond, nacht) een immissiebudget per vierkante meter 
aangeleverd. Het immissiebudget van Eurogrit wordt berekend door hier tienmaal de 
logaritme van het oppervlak bij op te tellen. De oppervlakte van het terrein van Eurogrit 
bedraagt 24.000 m2 Het immissiebudget van Eurogrit per zonepunt en per periode is 
weergegeven in paragraaf 4.2, tabel 3.

Opgemerkt wordt dat Geonoise geen ronde gebouwen of objecten kent. Eurogrit heeft 
grote silo's nabij diverse geluidbronnen. Modellering van reflectie tegen silo's volgens de 
HMRI ls in Geonoise niet mogelijk. Derhalve zijn de silo's gemodelleerd als 
zestienkantige hoekige cilinders.
Het gebouw rond het schudbed heeft een zeer schuin dak, waardoor de noordzijde veel 
hoger is dan de zuidzijde. Dit is benaderd door een blokvormig gebouw met als hoogte 
de gemiddelde dakhoogte te modelleren.

Aan de aangeleverde knip zin geen bodemgebieden toegevoegd. Het terrein van 
Eurognt 18 daarin opgenomen als een akoestisch hard bodemgebied (bodemfactor 0).

Bij alle woningen is gerekend exclusief gevelreflectie, in overeenstemming met de 
toepasselijke wet- en regelgeving.
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Tabel 4

Positie (zie figuur 3) Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Lat.lt in dB(A)

Tabel 5

Positie (zie figuur 3) Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Lat.lt in dB(A)

In bijlage IV zijn de berekende geluidniveaus in deze posities gedetailleerd weergegeven.

4.3. Maximale geluidniveaus
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V 1
V2

Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de vergunning- 
punten

Avondperiode 
19.00-23.00 uur 

39,4 
48,4

Nachtperiode 
23.00-07.00 uur 

38,0 
447

Nachtperiode 
23.00-07.00 uur 

16,0 
16,3 
17,7 
16,9 "
17,4 
18,2 
17,8 
17,3 
16,8 
17,3 
18,0 
22,0 
25,9 
25,8 
22,6

Dagperiode 
07.00-19.00 uur 

217 
22,3 
23,8 
23,0 
24,3 
25,1 
247 
24,4 
24,0 
24,5 
25,0 
28,9 
32,9 
35,3 
29,6

Dagperiode 
07.00-19.00 uur 

41,4 
51,0

Avondperiode 
19.00-23.00 uur 

18,1 
18,6 
19,8 
18,7 
19,9 
20,9 
20,7 
20,1 
19,6 
20,0 
20,6 
25,2 
30,7 
30,6 
25,6

In bijlage IV zijn de berekende geluidniveaus in deze posities gedetailleerd weergegeven.

In tabel 4 is per relevante woning binnen de zone de berekende langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus LArlt in dB(A) weergegeven. Tevens zijn in tabel 5 de 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven in de door het bevoegde gezag 
vastgestelde vergunningpunten.

Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de gevels van 
relevante woningen

S 186
S 187
S 188 "
S189 ~
S190 “ ’

S 191
S 192 “

S 193
S 194
S 195
S 196
S 197
S 198
S 199
S 300 Amstelwijckweg 32

In tabel 6 zijn de berekende maximale geluidniveaus LAmax vanwege Eurogrit 
weergegeven op de gevels van de beschouwde woningen. De maximale geluidniveaus 
worden in de diverse posities met name veroorzaakt door voertuigactiviteiten 
(vrachtwagen, laadschop) alsmede het lossen van een schip door de kraan op het 
losschip en de glijgoot van het zeefgebouw naar de kaakbreker.
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5. BEOORDELING

5.1. Lanqtijdqemiddelde beoordelinqsniveaus

5.2. Maximale geluidniveaus

5.3. Beste Beschikbare Technieken
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Bij Eurogrit wordt gebruik gemaakt van de volgende transportmiddelen: vrachtwagens, 
heftrucks, een laadschop en twee kranen. Daarnaast vindt materiaalhandling plaats.

In deze BREF staat beschreven dat de belangrijkste geluidemissies bij de op- en 
overslag van goederen verband houden met het overbrengen van de goederen van de 
ene installatie naar de andere. Als voorbeelden worden genoemd geluid geproduceerd 
door transportmiddelen en geluid afkomstig van transportbanden.

De berekende geluidbelasting bij de relevante woningen binnen de zone is vrijwel gelijk 
aan de berekende geluidbelasting in eerder akoestisch onderzoek en toen door de 
Milieudienst Zuid-Holland Zuid als acceptabel aangemerkt. Derhalve zijn de berekende 
waarden naar verwachting inpasbaar (dient door de zonebeheerder te worden 
gecontroleerd).

De berekende maximale geluidniveaus bedragen bij de woningen buiten het 
industrieterrein tot ca. 46 dB(A) in de dagperiode en tot ca. 40 dB(A) in de avond- en de 
nachtperiode. Dat zijn veel lagere waarden dan dé conform de Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening maximaal toelaatbare waarden van 70 dB(A) in 
de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode, en is 
derhalve acceptabel.

Conform de Wet milieubeheer en het zonebeheerplan moet worden getoetst aan de 
Beste Beschikbare Technieken alvorens tot vergunningverlening kan worden 
overgegaan. In de Regeling aanwijzing BBT-documenten van 23 november 2007 worden 
per bedrijfstak de BREF-documenten genoemd waaraan getoetst moet worden. 
Gritbedrijven worden in deze regeling niet als aparte categorie genoemd; aansluiting kan 
worden gezocht bij de BREF Op- en overslag bulkgoederen.

De geluidbelasting vanwege Eurogrit is ter hoogte van de zonegrens bij geen van de 
zonepunten in geen van de beoordelingsperioden hoger dan het immissiebudget van 
Eurogrit conform het geluidverdeelplan. De geluidbelasting is derhalve acceptabel.
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Vrachtwagens

Heftrucks

Laadschop

Kranen

21FC 133-4-RA

Het laden en lossen van schepen is geheel uitbesteed aan een overslagbedrijf dat hiertoe 
onder meer gebruik maakt van twee kranen: één op het schip waarmee wordt gelost bij 
de steiger aan de zuidkant van het terrein, en één op een schip waarmee wordt geladen

. Geluidreducerende maatregelen aan bestaande heftrucks kunnen bestaan uit het 
aanbrengen van een beter dempend uitlaatsysteem alsmede eventueel een betere 
geluidisolatie van het motorcompartiment. Nagegaan kan worden of deze maatregelen 
van fabrikantenwege leverbaar zijn, en of die maatregelen bruikbaar zijn in onderhavige 
situatie. Met name bij maatregelen aan het motorcompartiment is van belang dat 
voldoende koeling en tevens een blijvende reductie van de geluiduitstraling gewaarborgd 
zijn. Dit is in een omgeving als de onderhavige (werken met schurend fijnkorrelig 
materiaal) niet vanzelfsprekend.
Voor complete ombouw van een bestaande heftruck (uitlaatdemper en demping 
motorcompartimentuitstraling) bedragen de kosten indicatief ca. € 7.500 a € 15.000.
Bij vervanging kan voor stillere heftrucks worden gekozen. Dat kan meerkosten met zich 
meebrengen. Ook kunnen wellicht elektrische heftrucks worden gebruikt, als die 
voldoende hefvermogen hebben en tevens voldoende inzetbaar zijn (in verband met de 
laadtijd, van belang is dat grondstof en product bij onderhavige bedrijf zwaar is). Dan 
dient ook met kosten voor het aanbrengen van een laadvoorziening rekening te worden 
gehouden.
Vervanging van de bestaande heftrucks voordat die zijn afgeschreven is zeer kostbaar 
(tot enkele honderdduizenden euro's indien alle heftrucks vervangen zouden moeten 
worden). Gezien het feit dat heftrucks geen dominante bijdrage leveren aan de 
geluidproductie van Eurogrit zal het effect van deze maatregelen op de geluidproductie 
van Eurogrit gering zijn.

Het terrein van Eurogrit wordt bezocht door vrachtwagens van derden. Het is daarmee 
niet mogelijk technische geluidreducerende maatregelen te treffen. De beperkte ruimte 
op onderhavige terrein leent zich niet voor een ruwe wijze van rijden e.d., zodat ook van 
een chauffeursinstructie geen daling van de geluiduitstraling kan worden verwacht.

De laadschop wordt onder andere gebruikt voor intern (bulk-)materiaaltransport op het 
terrein en voor het verrichten van diverse zware heftruckactiviteiten. Er zijn geen 
realistische mogelijkheden om het gebruik van de laadschop te vervangen door ander 
materieel of in bedrijfsduur te verkorten. Opgemerkt wordt dat de huidige laadschop 
relatief recent is aangeschaft en voldoet aan de huidige stand der techniek. Significant 
stillere en qua capaciteit vergelijkbare exemplaren zijn er niet.
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Materiaalhandling, transportbanden

Ventilatoren e.d.

FC 133-4-RA 22

De uitlaten van de ontstoffing zullen van zware geluiddempers worden voorzien, de 
ventilatoren zullen worden omkast.
De 'overige bronnen' betreffen leidingen, aanzuig- en afblaaspunten, elevators e.d. 
Gezien de lay-out daarvan is het moeilijk om per bron maatregelen te treffen. In theorie 
zou alles met een gebouw omkapt kunnen worden, waarmee de grondslag van de 
aanvraag verlaten zou worden. Dat is niet realistisch.

Geconcludeerd kan derhalve worden dat bij Eurogrit de Beste Beschikbare Technieken 
worden toegepast.

aan de westkant van het terrein. Aangezien losschip en laadschip, inclusief de kranen, 
van het overslagbedrijf zijn, kan Eurogrit daaraan geen technische maatregelen treffen.

Om het materiaal vanuit het losschip naar de kade te transporteren en om het grit op 
diverse plaatsen over het terrein te verplaatsen, wordt gebruik gemaakt van 
transportbanden. De geluiduitstraling van een transportband wordt veroorzaakt door de 
lagers en de rollen, alsmede in mindere mate de aandrijving (elektromotor en 
overbrenging). Hoewel de geluiduitstraling van één lager en rol laag is, kan de 
geluiduitstraling van de totale transportband oplopen door de grote aantallen (er zijn 
tientallen lagers en rollen per transportband aanwezig). Door regelmatig onderhoud 
(smeren) kan de geluiduitstraling wellicht iets gereduceerd worden. De te behalen 
reductie van de geluiduitstraling van de transportband is echter gering (enkele dB's).
De lange transportband van het losschip is niet van Eurogrit; derhalve kan Eurogrit daar 
geen maatregelen aan treffen. Deze transportband is zwenkbaar (hangt aan kabels) en 
hangt tijdens lossen dwars op de lengteas van het transportschip. De transportband kan 
derhalve niet te zwaar worden geconstrueerd. Het nemen van technische maatregelen, 
anders dan regelmatig onderhoud is dan ook niet mogelijk.
De enige andere uitpandige transportband loopt van de invoertrechter naar de voorzeef. 
Deze transportband is vast opgesteld. De geluiduitstraling daarvan is zo gering ten 
opzichte van andere geluidbronnen bij het bedrijf, dan deze niet in de akoestische 
modellering is opgenomen. Geluidreducerende maatregelen aan die band hebben dan 
ook geen effect op de geluiduitstraling van het bedrijf.
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BIJLAGE I Bronsterkten PEUZ
Toelichting bronsterkten

1.2 t/mPag. 1.4

figuur 1.1

Meetresultaten verificatieposities

Rekenresultaten verificatieposities

FC 133-4-RA-BY1
I. 1

Pag.
pag.

t/m 
t/m 
t/m

I.5
I.8

1.7
1.9
1.3

Invoergegevens verificatiemodel
Puntbronnen
Ontvangers

Schematische weergave rekenmodel

De invoergegevens van gebouwen en schermen zijn gelijk aan de invoergegevens van deze items in het rekenmodel 
van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. Deze invoergegevens zijn opgenomen in bijlage III.

De schematische weergave van de ligging van diverse bronnen in het rekenmodel is eveneens gelijk aan die van het 
ekenmodel van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. Voor de schematische weergave wordt daarom 

verwezen naar figuur 111.3, III.7, 111.8, 111.10 en 111.11 in bijlage III.

pag. 1.13

pag. 1.14 t/m 1.19
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Bronsterkten
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Ten behoeve van bet opstellen van akoestische rekenmodellen even in
en • * „ecc, 

■ .-6,15- — 12 
. en persorenauios eivamingegecevem (geliarelnger — - vet"wbare voeruloer "

akoestisch vergelijkbare omstandigheden);u , bodem;
- kraan op losschip: geluldmeting ter plaatse, zre figuur il.13 van hetrppor 'm mathode 11.2, harde bodem,
. transportbanden van losschip: geluidmeting ter plaatse, 2e figuur "8 van het rapport, met

. --ipsiai — .
- openingen voorzeefgebouw: geluidmeting ter plaatse,., 90 H, gpaaid door de zeer, en daarboven door 

geluidniveau in de octaafbanden met midden requen ie s in de octaafbanden tot en met 1000 Hz
het vallen van stenen in de glijgoot. Derhalve is het geme en ge aflopend spectrum gehanteerd. De
aan de zeef toegekend, en is daarboven een aanslutendggngsztn,aom2qwestziide),0=1; , 
bronsterkte is bepaald op grond van methode II. . oppera , 20 van net rappori, methode 11.2, harde

. glijgoot van voorzeef naar breker: geludmetng terp agnSBena vo, de' geluidniveaus in de octaafbanden met 
bodem. Het vallen van stenen in e g jg lgn in de octaafband met middenfrequentie van
middenfrequenties van 2000 Hz en hoger, en s er m tendecis aan de glijgoot toegekend, en in de

XXXIX—• s-g,—- •
situatie met ca. 10 dB(A) gereduceerd (op grond van ervarin9sgogsvenslhode „ narde bodem. De niet door het 

. kaakbreker: geluidmeting ter plaatse, zie figuur n20yansgrepun aan de kaakbreker toegekend (d.w.z. in de-am - sa .. - . aa -
_ geitouw "om0 schudbed drooginstallatie; geluidmeting ter paiss z tguur" 1 "on Xervla^z^ m

- - •—

blokvormige gebouw om de drooginstallatie), t, zie fiquur 11.10 van het rappor^
- gebouw om recirculatie-ventilator van drooginstallatie, ge ui me e m, opervk zuidzijde 7,2 m2, oppervlak 9

methode 11.7, oppervlak noordzijde 7,2 m , oppervla.W riamwandorofiel plaat) 7 12, 16, 19, 21, 24, 26, 26
4 m2, Cd = 3 dB(A), isolatie van de wand (enkelvoudig stalen damwandprohel p ) . ,2
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I. 3

■EBESK

gGrelateerdadndetwetkaipetnsfandnnametmnidoentrequenties van 63 H2 um 8000 Hz. De brorhoogten zin - uitlaten koude ontstofing. deze Z u Z o 9emodelleerde blokvormige gebouw om de drooginstallatie);
ombeen een verlicdle cpmndervormge artpnomnanneyoozisnvansor regenkap rech boven de uitaat en daar 
bovenzijde van die afschermende kan ,. P 9 °9 daarvan IS de geluiduitstraling aan de kap. in’Geonoise Z Xgeen nZ bX" de qeluiduitstraling de onderzijide van * afschermende 
vooralsnog de geluiduitstraling naar boven , i uisraende geluidbron worden gemodelleerd. Derhalve is 
op basis van geluidmeting ter plaatse zie momraigeyen.beschouwd voor de geluiduitstraling in alle richtingen, boven maaiveld) en meelarstanaatse,2te"guur.116 het rapport, methode 11.2, gezien hoogte (ca. 20 m 
mogelijk door de moeilijke bereikbaarheid van 7° ecte gehanteerd. Overigens was geen grotere meetafstand 
onisiotting en de naastgelegen uitlaat warme oistonangzopeningen en sloorgsturd vanwege de ventilatoren koude

O 2,’ "otorer” oslutemerng - - re.. 18 van nat vappor
■ -miz -E -—1 - —i

containerwanden Is op grond van waarneming ter plaatse niet relevant; ' 9elurduitstralin9 va de
wanden productietoren: trillingmetinqen ter plaats, L, o , *
behalve voor de octaafband met middenfreqUente 83 Hz aXlgraaZ rapport methode ".8, af strsalgraad 1 
mronovan,vrgtring yenmetinger en berekenngen i verfcaleposme 2 (ie bierondi XZadbZ°nP methode 1.10) De toren Is vierkant, oppervlak per wand per niveau (vier relevante niveaus) ca 203’ 

afvangowora’medsggnoensrguschgnmiddsidever * op verschiende plaalsen verrichte trirgmetngon De 

-ss-ua-, 
iXZLXTn bere'kbaarheld un • - • mromm m mmm ma & a oostwand) mo

25, 28, 30.30 dB in respectievelijk de octaafbanden met middenfrequenties van 63 Hz um 8000 Hz.............

‘ wandoondsrste neauapyoducti; torenz9eluidmetingen ter plaalse zie figuur 1.12 van het rapport’, methode 1.7, 
19 21 24 26 26 dB in 47 rZ isolate van de wand (enkelvoudig stalen damwandprofiel plaat) 7,1216 19/21,24 j respectevel*k de octaafbanden met middenfrequenties van 63 HzUm 8000 Hz-

’ XUXZ osttdmvetrger ter 0‘aarce 26 Fguur " 12 van het rapbor melrede 1a
deur afvulhal: 9eluidmetingen ter plaatse, zie figuur 11.14 van het rapport, methode 1.3, deuroppervlak ca. 18 ; 

Q heftruck in bedrijf vsnunaftadattygonsads metingen de afvulhal niet-representatief In bedrijf was (slechts T 
- geluidniveau met 10 dT"3 van latere udltieve waarnemingen is het gemeten

==se:
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ventilatoren afvulnal vanwege stootgaren en berei"bsbrheie niet te neten, hiervoor is een aanname 
gehanteerd; daar deze bronnen separaat moeilijk te
overige bronnen nabij productietoren, ontstoting enkX puntbron gemodelleerd. Mede ter bepaling van de 
kwantificeren zijn, zijn deze bronnen met inrichtinq metingen verricht. In verificatiepositie 1
bronsterkte daarvan zijn in enkele posities op het zdanig gemodelleerd dat op deze
waren auditief die overige bronnen maatgevend. gregeningen werd verkregen. Vervolgens zijn in
positie een acceptabele overeenstemming tussen me g njvegus erekend met het rekenmodel inclusief
vijf andere posities op het terrein van de inrichting 00 9 maatregelen zoals genoemd in paragraaf 2.4
g noemde bron, maar exclusief de nog te treffen " in deverificatieposities niet in
van het rapport, exclusief voertuigen en schepen de in de verificatieposities geen

oma--------a- 
zes verificatieposities gemeten geluidniveaus weergegeven.

a, diverse wornen Is In bet rekenmede. met ge.uidredueerende maa.rege.eo rekening gehouden, zie 028” » 

van het rapport.



Id Omschrijving
X

Hoogte

102 Inl. Koelvent 103340,80 1,00

Geonoise V5.43
19-3-2009 15:45:12

pt.n.b-2.n 
pt.n.b-2.o 
pt.n.b-2.z 
pt.n.b-2.w 
pt.n.b-3.n

422774,70 
422761,30
422765,80 
422774,60 
422782,33

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief

92
93
94
95
96

Schudbed . dak 
RcircVentHok 
RcircVentHok 
RcircVentHok 
RcircVentDak '

422781,70 
422776,70
422772,20 
422773,90
422778,10

42
43
44
45
46

dakuitlaat 
dakuitlaat 
dakuitlaat 
vent.ontst.w 
vent.ontst.k

103337,40 
103331,40 
103342,00 
103341,80
103334,80

103358,10 
103357,70 
103357,30 
103341,80
103338,00

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief

22,70
20,20
20,20
20,20
20,20

Uitl.koud.bo 
Uitl.koud.bo 
rooster.cont 
deur.k ontst 
zeven.grst.o

103335,07 
103343,70 
103340,80 
103344,40 
103340,61

103340,50 
103345,27 
103339,81 
103335,07
103340,50

103335,07 
103340,50 
103345,27
103339,81 
103335,07

11,80 
23,50
22,70 
22,70
22,70

103340,60
103332,30
103330,65
103332,10
103332,10

103339,81
103335,07
103340,50
103345,27
103339,81

103338,10 
103337,70
103343,58 
103335,50 
103337,30

2,60 
2,60 
0,30 
0,30
0, 30

103333,00
103340,10
103340,50
103345,27
103339,81

17, 70
17, 70
17,70
17,70
15,20

12,30
4,50 
1,00

20,00 
3,0060

61
64
65
66

103345,27 
103339,81 
103335,07
103340,50
103345,27

82
83
84
85
86

0,30 
2,80 
3 , 00 
2,30 
1, 70

20,00
20,00
2,30
1, 50

11,80

87
88
89
90
91

72
73
74
75
76

3,70 
1,60 
1,60 
1,60 
2,60

15,20
15,20
15,20
2,60
2,60

7,50
7,50
7,50
1,00

12, 30

97
98
99
100
101

pt.splt.w 
Schudb . uitvo 
Schudbed.n 
Schudbed.o 
Schudbed.z

67
68
69
70
71

47
48
50
51
52

vent.ontst.k 
Kaakbreker 
Koelervent.
UitlWOntstof
Overige Bronnen

77
78
79
80
81

pt.n,bg.z 
pt.n.bg.w 
pt.spit.n 
pt.spit.o 
pt.spit.z

zeven.grst.w 
pt.dak 
pt.n.b.n 
pt.n.b.o 
pt.n.b.z

pt.n.b.w 
pt.n.b-1.n 
pt.n.b-1.o 
pt.n.b-l.z 
pt .n.b-1 . w

Peutz B.V.
FC 133

pt.n.b-3.o 
pt.n.b-3.z 
pt.n.b~3.w 
pt.n.bg.n 
pt.n.bg.o

422765,80 Relatief

Invoergegevens 
verificatiemodel

GDodelEurogrit BV (Peutz), verificatie
“Groep : hoofdgroep

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - r

422784,30 Relatief
422789,79 Relatief
422794,91 Relatief
422789,00 Relatief
422784,30 Relatief

422763,40 Relatief
422764,00 Relatief
422763,32 Relatief
422762,40 Relatief
422763,10 Relatief

422789,79 Relatief
422764,94 Relatief
422765,13 Relatief
422763,11 Relatief
422761,72 Relatief

422789,79 Relatief
422794,91 Relatief
422789,00 Relatief
422784,30 Relatief
422789,79 Relatief

422789,00 Relatief
422784,30 Relatief
422789,79 Relatief
422794,91 Relatief
422789,00 Relatief

422763,90 Relatief
422789,40 Relatief
422794,91 Relatief
422789,00 Relatief
422784,30 Relatief

422777,20 Relatief
422773,60 Relatief
422780,39 Relatief
422775,60 Relatief
422763,50 Relatief

Y Hoogtedefinitie

422794,91 Relatief
422789,00 Relatief
422784,30 Relatief
422789,79 Relatief
422794,91 Relatief



GevelMaaiveld Brontypeld

93
102

3,80 Normaal
3,80 Normaal
3,80 Normaal
3,80 Normaal
3,80 Normaal

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00 
0,00 
0,00

0,00
0,00
0,00 
0,00 
0,00

3,80 Normaal
3,80 Normaal
3,80 Normaal
3,80 Normaal
3,80 Normaal

0,00 360,00
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00
0,00 360,00

Invoergegevens 
verificatiemodel

76,20
76,20
59,70 
61,00
59,60

74,80
74,80
74,80 
90,20 
93,90

82
83
84
85
86

56,80
56,80
56,80
65,30
72,30

53,60 
65,80
64,50 
64,50
64 , 50

83,30
79,90
72,90 
74,10 
85,90

88,40
88,40
85,60 
82,10 
79,90

92
93
94
95
96

0,00 360,00
0,00 360,00
0,00 360,00

274,00 180,00
94,00 180,00

66,90 
66,90 
66.90
73 , 80 
83,30

74,40
74,40
74,40 
82,30 
86,20

42
43
44
45
46

87
88
89
90
91

85,30
85,30 
84,10 
78,60
73,20

67,20 
75,90 
75,10 
75,10 
75,10

73,90
76,70
78,30
78,30
78,30

86,20
86,40
80,40
81,10
90,40

93,90
90,80
80,80
83,30
93,80

97
98
99
100
101

63,40 
71,80 
73,10 
73,10 
73,10

3
3
3
3
3

60
61
64
65
66

83,60
83, 60
71,40 
73,90
69,40

67
68
69
70
71

3
3
3
3
3

72,30
71,80
62,80 
73,10
61,80

72
73
74
75
76

3 
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3

77
78
79
80
81

47
48
50
51
52

3
7
7
7
7

7
9
9 
9
9

Peutz B.V.
FC 133

19-3-2009 15:45:12

3,80 Normaal
3,80 Dak HMRI -II • 8
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel

3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel

3,80 Afstralende gevel
3,80 Af stralende gevel
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel

3,80 Afstralende gevel 
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel 
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel

3,80 Afstralende gevel 
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel 
3 80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel

3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel 
3,80 Afstralende gevel 
3,80 Afstralende gevel

3,80 Dak HMRI-II-8
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel
3,80 Afstralende gevel
3,80 Dak HMRI-II.8

3,80 Afstralende gevel

Geonoise V5.43

Model:Eurogrit BV (Peutz), verificatie

Li jst= van^ Puntbronnen, voor rekenmethode Industxielawaa ’ 1
Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lmt 63 LwE 125.5.250 5.500

3,80 Normaal
3,80 Normaal
3,80 Afstralende gevel *
3,80 Normaal
3,80 Normaal

Demp. ID Richt.

66,80 70,90 68,40 53,80

274,00 180,00 0,00
0,00 360,00 0,00
0,00 360,00 0,00
0,00 360,00 0,00
0,00 360,00 0,00

0,00 360,00 0,00
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00

0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00

0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00

0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00

0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00

0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00

0,00 360,00 0,00

58,90 67,90 66,00 68,20 
58 00 61,00 65,50 64,40 
58,20 58,20 62,70 61,60 
58,00 61,00 65,50 ‘go 
55,40 58,40 62,90 61,80

65 40 72,5 0 7 4,6 0 79,70
6540 72 50 74,60 79,70
65’40 72 50 74,60 79,70
45'40 72 50 74,60 79,70
63,40 70,60 73,00 76,90

58,00 66,50 75,10 76 30 
Cl 00 65.0 0 6 7,10 72,30 
59, 60 68,60 66,70 68 90 
54 40 63,40 61,50 63,70 
57'00 66,00 64,10 66,30

63 40 70,60 73,00 76,90 
63'40 70,60 73,00 76,90 
“'40 70 60 73,00 76,90 
40 60 63 10 67,70 65,90 
59,60 63,10 67,70 65,90

64 50 73,10 75,10 78,30 
65’20 73,10 75,50 79,80 
6520 73 10 75,50 79,80 
65120 73 10 75,50 79,80 
65,20 73,10 75,50 79,80

59 60 63,10 67,70 65,90
ca'co 63 10 67,70 65,9058,60 66,50 75,10 76,30
58 00 66,50 75,10 ‘
58,00 66,50 75.10 76,30



Id Lwr Ik Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

102 47,00 48,20 56,00 55,90 74,01 Schuldbed inst

Geonoise V5.43
19-3-2009 15:45:12

Invoergegevens 
verificatiemodel

Schuldbed inst 
Schuldbed inst 
Schuldbed inst 
Schuldbed inst 
Schuldbed inst

Productietoren 
Productietoren 
Productietoren 
Productietoren 
Productietoren

Productietoren 
Schuldbed inst 
Schuldbed inst 
Schuldbed inst 
Schuldbed inst

Productietoren 
Productietoren 
Productietoren 
Productietoren 
Productietoren

Productietoren 
Productietoren 
Productietoren 
Productietoren 
Productietoren82

83
84
85
86

95,60 
89, 00
79, 00 
85,40 
95,00

68,50 
69,20
60,80 
55,60
58,20

69,20
69,20
69,20
81,90
91,90

44,50 
44,50 
61,90 
61,90
61,90

64,00 
64,00 
64,00 
76,20 
86,60

Productietoren 
Productietoren 
Productietoren 
Productietoren 
Productietoren

69,40 
69,40
69,40 
69,4 0
70,60

71,40
71,20
71,20
71,20
71,20

73,00 
73,00 
73,00 
88,00 
95,60

69,30 
48,50 
26,30 
26,3 0
26,30

99,46
94,77
85,75
89,44

100,02

Bestaande br 
Bestaande br 
Bestaande br 
Ontstoffing 
Ontstoffing

63,90
62,50
59,70
62,50
59, 90

79,40
70,20
71,40
71,40
71,40

51,60
51,60
51,60
51,60
51,20

87,30 
87,30 
81,00
85,30 
83,60

94,54 
94,54 
90,12 
90,43 
89,28

53,00
53,70
53,70
53,70
53,70

86,60 
80,00 
70,00 
74,90 
89,00

25,80
25,80
25,80
25,80
25,70

26,30
26,30
26,30
26,30
26,30

79,30 
72,90 
62,90
60,20 
80,90

79, 74 
79,74 
79,74 
71,52 
71,52

73,30 
70,00
64,60
59,40 
62,00

60,10 
57, 90 
55,10 
57,90
55,30

91,90 
85,20
75,20 
80,50 
93,20

61,90 
68,70 
58,30 
53,10 
55,70

33,10
33,10
33 , 10
44,50
44,50

34,30
35,10
35,10
35,10
35,10

55,00 
63,70
53,30 
48,10
50,70

79,75 
79,75
79, 75 
93, 18 
99,46

Ontstoffing 
Ontstoffing 
Bestaande br 
Bestaande br 
Bestaande br

Bestaande br 
Productietoren 
Productietoren 
Productietoren 
Productietoren

70,60
70,60
70,60
60,90
60, 90

89,20 
89,20
83,50
86,50
85,40

33,20
33,20
33,20
33,20
33,10

74,40 
55,60 
34,30 
34,30
34,30

52,60 
40,80 
38,00
40,80 
38,20

73 , 38 
70,31
67, 51 
70,31
67, 71

81,83
81,83
81,83
81,83
79,74

87
88
89
90
91

60
61
64
65
66

42
43
44 
4 5
46

53,10 
53, 10
68,50 
68,50 
68,50

77,60 
62,80
53,00 
53,00 
53,00

57,60
51,60
48,80
51,60
49,00

37,60 
37,60 
55,00 
55,00
55,00

56,90 
56,90
56,90 
69,00
79,30

97
98
99
100
101

92
93
94
95
96

72,30
72,30
66,80
67,10
75,30

83,28 
80,70
81,37
81,37
81,37

51,20
51,20
51,20
53,10
53, 10

77
78
79
80
81

80,43
77,28 
74,08
68,88
71,48

72
73
74 '
75
76

60,90
60, 90
73,30
73,30
73,30

25,70 
25,70
25,70-
37,60
37,60

71,52
71,52
80,43
80,43
80,43

67
68
6 9
70
71

81,37 
82,26
82,26 
82,26
82,26

81,90 
81,90
75, 90 
77,30 
80,40

Ontstoffing 
Schuldbed inst 
Schuldbed inst 
Ontstoffing 
Overige bronnen

47
48
50
51
52

Peutz B.V.
FC 133Model Eurogrit BV (Peutz), verificatie

Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai . II



Hoogte A
X

Omschrijvingld

27,70
Relatief422756,46103322,21

Ref 6

19-3-2009 15:43:07

103290,10
103343,90 
103385,00 
103397,30 
103318,50

Ref 1 
Ref2 
Ref3 
Ref 4 
Ref 5

Invoergegevens 
verificatiemodel

422844,70 
422829,90 
422762,50
422724,80
422774,60

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief

5,00
5,00
1,80 
8,00

27,70

Peutz B.V.
FC 133

2009 - MM 09-02-2009

Geonoise V5.43

Industrielawaai " IL
Model:Eurogrit BV (Peutz), verificatie - 

GagsPEanoonëvangets. v°or rekenmethode

Verificatiepositie 1Verificatiepositie 2 .
Verificatiepositie 3
Verificatiepositie 4 
Op bordes silo's halverwege

Op bordes silo's uiteinde

Y Hoogtedefinitie



Id

Groep

Ref 6
3,80 Eurogrit BV

Geonoise V5.43
19-3-2009 15:43:07

3,80
3,80
3,80
3,80
3, 80

Invoergegevensverificatiemodel

Eurogrit BV 
Eurogrit BV 
Eurogrit BV 
Eurogrit BV 
Eurogrit BV

Refl
Ref2
Ref3
Ref4
Ref5

Peutz B.v.
FC 133

Hoogte.BMoogte.cHoogte D Hoogte E Hoogte F Maaiveld Geve

croepiEuogtit BV ‘Peutz), verificatie - 2009 - MM 09-02-2009
6 van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai . I
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CmLiAvondDagHoogte
Omschrijvingld

0,0
11,8 57,657,6zeven.grst.o6 6 57,6

Totalen

Geonoise V5.43

o,o 
o,o o,o 
o,o 
o,o
1,3
1,6
0,6
1,8
0,0

Overige Bronnen 
vent.ontst .k 
Uitl.koud.bo 
vent.ontst.k 
Uitl.koud.bo

RcircVentHok 
RcircVentHok 
RcircVentDak 
Schudbed.z
Schudbed.o

24,9 
24,9 
24,3 
24,3 
24,3

24,9
24,9
24,3
24,3
24,3

24,9 
24,9 
24,3 
24,3 
24,3

24,3
24,1 
23,5
22,9
22,8

18,8
18,3
16,9
16,5
15,9

26,8
26,4
26,1
25,3
25,2

69
72
48
81
84

UitlWOntStof 
pt.n.b-1.n 
pt.n.b-1.W 
pt.n.b-2.n 
pt.n.b-2 .W

18,8
18,3
16,9
16,5
15,9

92
45
64
50
88

97
91
93
68
102

24,3
24,1
23,5
22,9
22,8

26, B 
26,4 
26,1 
25,3 
25,2

43
67
44
87
100

38,2
38,1 
38,0 
36,7 
36,7

24,4
24,1
24,6
22,9
22,8

86
42
65
83
82

98
99
101
96
95

38,2
38,1 
38,0 
36,7
36,7

36,3
35,6
31,6 
31,0
28,8

38,2
38,1 
38,0
36,7
36,7

23,2
24,3
23,1
23, 3
22,4

18,8
18,3
16,9
16,7
17,3

53,5
51,8
46,8 
46,7 
41,7

41,4
39,1
39,1
38,8
38,7

41,4
39,1
39,1
38,8
38,7

15,7 
15,0 
13,0
6,2 
0,2

22,8
22,7
22,2
21,7
20,6

28,0
27,2
27,7
25,3
25,2

53,5
51,8 
46,8 
46,7
41,7

53,5
51,8
46,8
46,7
41,7

20,0
20,2
20,2
17,7
17,7

37,6
37,1
32,2
32,8
28,8

52 
4 6
60
47
61

3,0 
12,3 
20,0 
12,3 
20,0

36,3
35,6
31,6 
31,0 
28,8

22,8
22,7
22,2 
21,7 
20,6

51
73
76
77
80

6
6
6
7
3

pt.n.bg.o 
dakuitlaat 
deur.k ontst 
pt.n.b-3.z 
pt.n.b-3 .o

79
78
85
71
70

17,7 
17,7
2,6

22,7 
22,7

89
94
90
75
74

17,1
16,4
13,9
7,7
1,5

41,4
39,1
39,1
38,8
38,7

7,5 
11,8
7,5
2,6
1,6

pt.n.b.n 
pt.n.b.w 
Kaakbreker 
pt.n.b-3.n 
pt.n.b-3.w

15,7 
15,0 
13,0

6,2 
0,2

3,7 
0,3
2,8

23,5 
1,0

22,7 
22,7
4,5

15,2
15,2

0,3
1,0
2,3 
1,0 
2,6

Peutz B.V.
FC 133

0,3
3,0
0,3

20,2
20,2

pt.n.b-2.z 
pt.n.b-2.o 
pt.n.bg.n 
pt.n.b.z 
pt.n.b.o

0,2
0, o
1,1 
o.o 
0,0

0,0 
0,0 
0,0 
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,1
1,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1
1
2
1
2

pt.spit.n 
Schudbed.n 
pt.spit.O 
pt.n.b-1•z 
pt.n.b-1.o

0,5
1,6
0,9
1,6
1,8

Schudbed.dak 
pt.spit.z 
Schudb.uitvo 
pt.dak
Inl .Koelvent

1,4
1,4
0,9
1,6
1,3

2.6
7,5
1,5

15,2
15,2

pt . spit .W 
vent.ontst.w 
rooster.cont 
Koelervent • 
pt.n.bg.w

1, 3 
0,8
1,6 
0,0 
0,0

dakuitlaat 
zeven.grst •W 
dakuitlaat 
pt.n.bg.z 
RcircVentHok

19-3-2009 16:08:04

Rekenresultaten verificatiemodel
Verificatiepositie 1
Model: Eurogrit BV (Peutz), verificntienge2poner10a-02véehicatiepositie 1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-geogen

Nacht Etmaal



Id Omschrijving
Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

11, 8

67 zeven.grst.w
11,8Totalen 0,0

53,7 53,7 53,7

Geonoise VS.43
19-3-2009 16:10:34

o, o o, o 
0,0 
o, 3 
0, 0

30
29

81
52
46
64
61

44,8
44,6
43,6
43,6
43,5

29,6
29,2
29, 0

94
102
95
87
98

27,6 
26, 9 
24,2
23,9 
23,3

0
2

22
2

27,6 
26,9
24,2 
23, 9
23,3

44,8 
44,6
43,6 
43,6 
43,5

21,8 
19,3
18,9
16,8
11,8

30,3 
29,9
29, 6 
29,2 
29,0

35,2 
34,8 
34,5 
34,3
33,3

42, 7 
42,0 
39, 0 
36,9 
36,8

44,8
44,6
43,6
43,6
43,5

21,8
19, 0
18,9
16,8
11,8

42,7 
42,0

35,2 
34,8
34,5 
34,3
33,3

83
68
86
88
97

33
32
32

11,0
10,7
10,0
5,0

28,9
28,7
28,6
28,4
27,7

36,8
36,6
36,5
35,8
35,4

42,7 
42,0 
39,0 
36,9 
36,8

80 
70
82
72
51

74
60
78
50
76

28,9 
28,7
28,6 
28,4
27,7

32,1
31,1

2 
8
5
3

33,2 
32,5
32,4 
32, 1
31,1

10,9 
10,5
10,0
4,8

28,9
28,7
28,6
28,4
27,7

27,6
26,9
24,2
23,9
23,3

36, 8 
36,6 
36,5 
36, 1 
35,4

2 
3
5
5
5

30,3 
2 9,9 
29,6 
29,2 
29,0

33,2
32,5
32,4
32,1
31, 1

pt.n.b-3.w 
pt.spit.z 
Kaakbreker 
dakuitlaat 
dakuitlaat

21,8
19, 0
18, 9
16, 8
11,8

0 
9
8

96
100 
101
99
65

90
85
71
93
66

35
34
34
34
33

73
77
45
69
47

pt n.b-1.0 
Uitl .koud.bo
pt.n.b-2.0 
Koelervent .
pt.n.b-1.w

Pt.n.b-3.n 
Overige Bronnen 
vent.ontst.k 
rooster.cont 
Uitl.koud.bo

dakuitlaat 
pt.n.b-1.z 
pt.n.b-2.z 
pt.splt.w 
pt.splt.n

44
75
79
92
89

8
6
5
8
4

84
91
48
42
43

7 
6
6 
6
5

5

7 
7
2
7 
0

7 
20 
17
0
0

20,2 
20,0 
17,7
1,0

20,2

10,9
10,5
10,0
4,8

pt.n.b-3.z 
pt.dak 
pt.n.bg.o 
pt.n.bg.w 
Schudbed.dak

pt.spit.o 
pt.n.bg.n 
pt.n.b.z 
Schudb.uitvo 
zeven.grst.o

pt.n.b-i.n 
pt.n.b-2.n 
vent.ontst.w 
pt.n.b.n 
vent.ontst.k

Peutz B.V. 
FC 133

20,2 
17,7
1,0 

22,7 
12,3

3,0 
1,0 
2,3 
2,6 
1,6

15,2
3,0

12,3
2,3 

20,0

0,0 
0, 0 
0,0 
o, o
o, o

pt.n.b-2.w 
pt.n.b.o 
pt.n.b-3.0 
pt.n.b.w 
UitlWOntstof

0,0 
0,0 
0,0 
0,0
o, o

0,0 
o, o 
0,0 
0,0 
0,0

o, o 
0,3 
0,0 
0,0 
o, 1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

o, o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0

0,0 
o, o 
0,0 
0,0 
o, o

0,0 
o, o 
0,0 
o, o 
0,0

o, 1 
0,2 
0,0 
o, 1 
0,0

1 
1
2 
1
1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15,2
23,5
2,6
2,6
3 , 7

Schudbed.z 
RcircVentHok 
RcircVentDak 
RcircVentHok 
deur.k ontst

Schudbed.n • 
Inl.Koelvent 
Schudbed.o 
pt.n.bg.z 
RcircVentHok

veksrresultaten verificatiemodelverificatiepositie 2

Bijdrage vaRrctoep Eurogrit yerificatie ’ 2009 ’ MM 09-02-2009Rekenmethode mdustrieifwaai^ IE, °pexanderpunteRpë2-AdonVerit icatiepositie 2



CmLiEtmaalNachtAvondDagHoogte
Omschrijvingld

0,0

11,8 58,057,9zeven.grst .W 57,967

Totalen

Geonoise V5.43

50,8
50,5 
50,0
46,6
46,6

50,8
50,5 
50,0 
46,6
46,6

50,8
50,5
50,0
46,6
46,6

25,6
25,6
24,5
22,6
22,5

24,2
23,3
20,3
22,5
20,1

3 
6
6
6
6

25,6
25,6
24,5
22,6
22,5

50
83
45
93
64

21,0
20,4
20,3
19,7
18,2

27,4
25,6
24,5
22,6
23,5

20,5
16,9
16,5
16,2
14,3

37,3
35,2
34,4
31,2
31,0

27,9
27,7
27,3
26,3
25,7

37,3
35,2
34,4
31,2 
31,0

27,9 
27,7 
27,3 
26,3 
25,7

27,9
27,7
27,3
26,3
25,7

0
2
2
1
2

30,3
29,9
29,7
28,5
28,1

21,0
20,4
20,3
19,7
18,2

46,2
46,2 
42,0
41,2
41,1

30,3
29,9
29,7
28,5 
28,1

17,4 
16,0
15,8
14,4 
14,0

65
76
80
81
96

68
91
84
90
102 17,4 

16,0
15,8 
14,4 
14,0

46,2
46,2
42,0 
41,2 
41,1

94
69
95
72
77

Uitl.koud.bo
Uitl .koud.bo 
Kaakbreker 
vent.ontst .k
UitlWOntstof

39,0
35,2
36,3
31,2
31,4

23,5 
0,3
15,2
0,3
1,0

89
101
87
98
86

41,1
40,6
40,8
38,6
37.6

41,1
40,6
40,2
38,6
37,6

20,0
20,0
4,5
12,3
20,0

3,0
22,7
2,3
22,7
17,7

41,1
40,6
40,2
38,6
37,6

100
92
88
99
85

4 6
66
74
78
75

46,2
46,2 
42,0
41,2 
41,1

42
43
44
97
73

61
60
48
47
51 12,3

11,8
20,2
17,7
20,2

70
71
52
79
82

7,5
7,5
7,5
3,7

20,2

Schudbed.n 
pt.n.h.n 
Schudbed.o 
pt.n.b.w 
pt.n.b-2.n

30,3
29,9
29,7
28,5
28,1

1,5
20,2
17,7
15,2
1,7

dakuitlaat 
dakuitlaat 
dakuitlaat 
Schudbed.dak 
pt.n.b-1.n

0,0
0,0
0,6
0,0
0,0

1,8
0,0
0,0
0,0
1,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0 
0,0 
o.o 
0,0 
o.o

22,7
22,7
3.0
17.7
15,2

1,0
15.2
1,0
2,8
2,3

13.5
7.7
3.6
2,8
2,7

1,8 
0,0
1,9
0,0
0,5

1,6 
0,3
2,6
1,6
2,6

13,5 
7,7
3,6
2,8
2,7

Koelervent. 
pt.n.b-3.z 
vent.ontst .W 
Schudb.uitvo 
rooster.cont

3,1 
0,8
0,6
1.8
0.4

Peutz B • V •
FC 133

3,2
2,9
0,0
2,8
1,8

0,0 
0,0 
0,0 
o.o 
0.0

o.o 
0,0 
o.o 
o.o 
0,0

15.3
10, 9
4,7
4,6
3.7

1.8
3,2
1,1
1,9
1,0

deur.k ontst 
pt.n.b-1•W 
pt,n.b-2 .W 
pt.n.b-3.n 
Schudbed.z

pt.spit.n
RcircVentDak 
pt.n.bg.z 
RcircVentHok 
pt.n.bg.o

RcircVentHok 
pt.spit.w 
pt.n.bg .W 
RcircVentHok 
pt.n.bg.n

pt.n.b.o 
pt.n.b.z 
Overige Bronnen 
pt.n.b-2.z 
pt.n.b-3.o

vent.ontst.k 
zeven.grst.o 
pt.n.b-1•o 
pt.n.b-2.o 
pt.n.b-1 • z

pt.dak 
pt.spit.z 
pt.n.b-3 .W 
pt.spit.o 
inl.Koelvent

Alle getoonde aB-waarden zijn A-9e"ogen

Rekenresultaten verificatiemodelVerificatiepositie
-C - MM 09-02-2009woda, aurogeie •• sesueel: ree a,. 811859210322 9852.6122351 - &. »«— ““

19-3-2009 16:11:13



Id Omschrijving
Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

RcircVentHok

n

67 zeven.grst.w
11,8Totalen

0,0
58,5

58,5 58,5

Geonoise V5.43

19-3-2009 16:12:03

0,0 
0,0 
0,0
0,0 
0,0

o, o 
0,0 
0, o 
o, o 
o, o

vent .ontst.k 
vent.ontst .k 
Kaakbreker
Uitl.koud.bo 
Uitl.koud.bo

28,6 
28,5 
24,0 
24,0
23,8

28,6 
28,5 
24,0 
24,0
23,8

89
90
87
98
102

22,0 
21,6 
21,5 
21,0 
18,8

W
n 22,0 

21,6 
21,5
21,0 
18,8

32,2
32,2
31,9
31,8
28,6

28,6 
28, 5 
24,0 
24,0
23,8

82
83
93
45
43

86 
92
99 
88
85

42,7 
42,6 
41,3
37, 8 
37,8

35,3
35,3
33,4
33,3
32,3

23,7 
23,6
23,1 
23,1 
22,6

23,7 
23,6 
23,1 
23,1 
23,0

100
84
81
91
94

47
46
48
61
60

37,4
37,4
36,8
36,8
35,4

54,2 
52,0 
48, 1 
47,4
47,2

23,7
23,6
23,1
23,1
22,6

35,3
35,3
33,4
33,3
32,3

22,0 
21,6
21,5 
21,0
18, 8

32,2
32,2
31,9
31,8
28,6

35,3
35,3
33,4
33,3
32,3

6
3
6 
6
6

42,7
42,6
41,3
37,8
37, 8

54,2 
52,0 
48, 1 
47,4 
47,2

42,7 
42,6 
41, 3
37, 8 
37,8

50
44
42
97
95

32,2 
3 2,2 
31,9 
31,8 
28,6

37,4
37,4
36,8
36,8
35,4

17,7 
17, 7 
22,7
22,7
23,5

37,4 
37,4 
36,8
36, 8 
35,4

54,2 
52,0
48,1 
47,4
47,2

65
96
76
73
101

18,6
17,4
16,4
14, 3
13,9

19,0
17,4
16,4
14,3
13,9

17,7
17, 7
22,7
22,7
2,3

20,0
11,8
3,0

20,2
20,2

18,6
17,4
16,4
14,3
13,9

78
79
70
71
64

51
66
52
74
75

Peutz B.V.
FC 133

80
77
72
69
68

0,3
0,3
2,6
1,6
1,0

12,3 
12,3
4,5 

20,0 
20,0

0,4 
0,0 
0, o o, o 
0,0

0,0 
0,0 
0,0 o, o 
0,0

0,0 
0,0 
0,0
0,0 
0,0

o, o o, o o, o 
0,0 o, o

1,6 
15,2 
15,2
0,3 
3,0

pt n.b-3 . 
pt.n.b-3.
Pt.spit.z 
Schudbed . ]

1,5
1,7

20,2
20,2
2,6

0,0 
0, 0 
O, 0 
0,0 
0,0

o, o 
0,0 
0,0 
0,0 
o, o

1,0
7,5
7,5
3,7
2,3

15,2 
15,2
2,8 
1,0
7,5

0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
o, 3

2 
0
1
2
2

0,0 
0,4 
0, 0 
0,0 
o, o

12,8
10,6
7, 7
4,1
2,5

Koelervent . 
dakuitlaat 
dakuitlaat 
Schudbed.dak 
Schudbed.o

12,8 
11,0
7,7 
4,1
2,5

12,8
10, 6

7, 7
4 , 1
2,5

Uitlwontstof 
zeven.grst.o 
Overige Bronnen 
Pt.n.b-l.o 
Pt.n.b-i.z

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Pt.n.b-2.w 
pt.n.b-2.n 
Pt.n.b.w 
Pt.n,b.n 
pt.dak

deur.k ontst 
Schudbed.z
Pt.n.b-1,w
Pt.n.b-1,n 
RcircVentDak

Pt.n.b-2.o 
pt.n.b-2.z 
pt.n.b.o 
Pt.n,b.z 
rooster.cont

pt.n.b-3.o 
Pt.n.b-3.z 
Schudb.uitvo 
vent.ontst.w 
dakuitlaat

pt.spit.n 
Pt.splt.o 
pt.n.bg.z 
RcircVentHok 
Inl.Koelvent

Bijdrage vaRFEfoep Éurögrït yerificatie - 2009 ’ Mm 0S-02-2009rekenmeshode Industrielwaai IP,°perandespunteRpea-AaanVerificatiepositie 4

pt.n.bg.o 
Pt.spit.w 
RcircVentHok 
pt.n.bg.w 
Pt.n.bg.n



CmLiEtmaalNachtAvondDagHoogte
Omschrijvingld

0,0

11,8
70,370,3zeven.grst.o 70,366

Totalen

Geonoise V5.43

42
65
87
50
98

56,8 
54,4
52,7
52,6
48,9

48,5 
48,2
48,1 
47,9
47,8

101
102
81
82
94

65,1
63,1
62,6
59,2
59,0

48,5
48,2
48,1
47,9
47,8

67
91
84
83
68

39,1 
37,5
37,5 
37,5 
36,0

46,5 
45,8 
45,7
45,4
43,5

39,1
37,5
37,5
37,5 
36,0

33,0
32,8
32 , 8
32,8
32,7

48,5
48,2
48,1 
47,9 
47,8

46,5
45,8
45,7
45,4
43,5

35,3
33,6
33,4
33,3
33,0

56,8
54,4
52,7 
52,6
48,9

46,5
45,8
45,7 
45,4
43,5

39,1
37,5
37,5
37,5
3 6,0

33,0
32,8
32,8
32,8
32,7

65,1
63,1
62,6
59,2
59,0

56,8 
54,4
52,7
52,6
48,9

Kaakbreker 
rooster.cont 
UitlWOntstof 
vent.ontst.w 
pt .n.b-1 .W

65,1
63,1
62,6
59,2 
59,0

43,4
41,4
41,2
40,4 
40,0

3 
3
3
5
5

35,3 
33,6
33,4 
33,3 
33,0

28,1
28,0
21,1
16,3
11,1

33,0
32,8
32,8
32,8
32,7

43,4
41,4
41,2
40,4 
40,0

28,1
28,0
21,1
16,3
11.1

43,4 
41,4
41,2
40,4 
40,0

vent.ontst.k 
Overige Bronnen 
vent.ontst.k
Uitl koud.bo
Uitl.koud.bo

46
52
47
61
60

31,0 
31,0 
30,6 
30,5 
28,2

28,1 
28,0
21,1
16,3
11,1

92
89
90
43
44

4,5
2,3

20,0
1,0

20,2

2,6
1,0

15,2
15,2
3,0

48
64
51
45
76

88
73
74
99
86

35,3
33,6
33,4
33,3
33,0

31,0
31,0
30,6
30,5
28,2

20,2
22,7
17,7
22,7
17,7

75
72
80
71
79

31.0
31,0
30,6
30,5
28,2

2
3
2
1
2

77
69
78
100
70

8 
7
6
7
3

0 
0 
o
7 
7

93
97
85
96
95

17,7 
22,7
17,7
1,6

22,7

12,3
3,0
12,3 
20,0 
20,0

Schudb.uitvo 
Schudbed • dak 
pt.n.bg.n 
Schudbed.z 
Schudbed.o

dakuitlaat 
deur.k ontst 
pt.n.bg.z 
Koelervent. 
RcircVentHok

11,8
0,3

15,2
15,2
23,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Peutz B.V. 
FC 133

pt.n.b-1-Z
pt n.b.w
pt.n.b-2 .W 
pt.n.b.z 
pt.n.b-2.z

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0 
0,0 
0,0 
0.0
o.o

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0 
0,0 
0,0

o, o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0 
0,0 
0,0

2,6 
20,2
20,2

1.6
2,6

0,0
0, 0
0,0
0,0
0,0

7,5
1,5
2,6
1.0
1,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

pt.n.b-2.n 
pt.n.b.n 
pt.n.b-2.o 
RcircVentHok 
pt.n.b.o

pt.n.bg.W
pt.n.b-1.n 
pt.n.b-1.o 
RcircVentHok 
pt.n.bg.o

RcircVentDak 
inl .Koelvent 
pt.n.b-3.n 
pt.n.b-3.o 
Schudbed.n

19-3-2009 16:12:43

pt.splt.w 
pt.spit.n 
pt.spit.o 
dakuitlaat 
dakuitlaat

zeven.grst.w 
pt.spit.z 
pt.n.b-3.w 
pt.n.b-3.z 
pt.dak

Rekenresultaten verificatiemodel
Verificatiepositie 5

.0001. « w812829230932 2,’ ale

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Id Omschrijving
Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

66 zeven.grst.o
11,8Totalen

0,067,3
67,3 67,3

Geonoise V5.43

2 
2
0 
3
6

46,2 
45,6
45,6 
45,5 
45,072

83
84
68
50

46,2
45,6
45,6
45,5 
45,0

82
81
94
95
85

87
98
78
88
70

44,8 
43,3
42,7 
40,0 
39,8

4 6,2 
45,6
45,6
45,5 
45,0

43
89
44
92
91

15
15
3
2
2

37,2 
35,7 
35,6
35,6 
34,8100

97
99
101
74

vent.ontst.k 
Uitl.koud.bo 
Uitl.koud.bo 
vent.ontst.k 
Kaakbreker

34,5 
33,5 
33,4
33,1 
32,0

53,3
51,8
51,1
49,4
46,6

29,3 
28,2
26,7 
20,3
18,9

39,6 
39,2
38,1 
38,0
37, 9

39,6 
39,2
38,1 
38,0
37,9

29,3 
28,2
26,7 
20,3
18, 9

31,0 
30,5 
30,2 
29, 9
29, 7

34,5
33,5
33,4
33,1
32,0

39,6 
39,2
38,1 
38,0
37, 9

31,0
30,5
30,2
29, 9
29, 7

37,2
35, 7
35,6
35,6
34,8

44,8 
43,3
42,7 
40,0
39, 8

31,0
30,5
30,2
29,9
29,7

37,2 
35, 7
35,6 
35,6
34,8

53,3
51,8
51,1
49,4
46,6

44,8 
43,3 
42,7 
40,0 
39,8

31,9
31,7
31,5
31,3
31,2

51
45
67
64
52

29, 3
28,2
26,7
20,3
18,9

31,9
31,7
31,5
31,3
31,2

34,5
33,5
33,4
33,1
32,0

46
60
61
47
48

42 
6 5
96 
90
102

62,5
58,7
58,3 
58,0
57,7

75
79
76
71
80

62,5 
58,7 
58,3 
58,0
57, 7

20
17
22
2
2

53,3
51,8
51,1
49,4 •
46,6

20,2
17,7
20,2
22,7
17,7

62,5 
58,7 
58,3
58,0 
57, 7

22,7 
15,2
15,2
23,5 
1,0

12,3 
20,0 
20,0
12,3
4 , 5

31,9
31,7

• 31,5
31,3
31,2

Peutz B.V. 
FC 133

73
77
69
86
93

2,6
1,6

17,7
2,6

22,7

7,5 
0,3 
7, 5 
0,3 
0,3

0,0 
0,0 o, o 
0,0 
0,0

o, o 
0,0 
0,0 o, o 
0,0

20, o 
1,0

11,8
2,3
3, 0

7,5 
1,5
1, 7 
0,3 
1,0

0,0 
0,0 o, o 
0,0
0,0

0,0 
0,0 o, o 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0 
0,0o, o
0,0 o, o 
0,0 o, o o, o
o, o 
0,0 o, o 
0,0 
0,0

o, o 
0,0 o, o o, o 
0,0

0,0 o, o 
0,0 o, o 
0,0

o, o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,01,6

3,7
1,6
2,6

20,2

2
7
7
6
8

UitlWOntstof 
vent.ontst.w 
zeven.grst.w 
rooster.cont 
Overige Bronnen

RcircVentHok Schudbed.dak 
RcircVentHok 
Rcirc Vent Dak 
Pt.n.b-l.o

dakuitlaat 
Pt.splt.n 
dakuitlaat 
Pt.splt.w 
pt.spit.z

Pt.n.b-l.n
Pt.n.b-2 .n 
pt.n.b.n 
Pt.n.bg.o 
Schudb.uitvo

Pt.n.b-3.o 
Pt.n.b-3.n Schudbed.n 
Schudbed.o 
pt.n.bg.n

dakuitlaat 
deur.k ontst 
Schudbed.z 
Pt.splt.o 
Inl. Koelvent

pt.n.b-1.z 
Pt.n.b-2.z 
pt.n.b-1.w 
pt.n.b.z 
pt.n.b-2.w

pt.n.b.w 
Pt.n.b-3.z 
pt.n.b-3.w 
Pt.dak 
Koelervent .

pt.n.bg.z 
RcircVentHok 
Pt.n.b-2.o 
Pt.n.bg.w 
pt.n.b.o

19-3-2009 16:13:30

vezszsctilepeZelerteicatiemodel
•ïSWK KS; -«urn. - 260, - w „.002200,

tnauseelelavaa, . op enot ulletna.

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



BIJLAGE II Meetresultaten PEUZ
Omschrijving Figuur

FC 133-4-RA-BY2 II. 1

II.25
II.26

11.21
11.22

II.27
11.28

II.23
11.24

11.11
11.12
11.13
11.14
11.15

11.16
11.17
11.18
11.19
11.20

II.6
II.7

11.8
11.9

11.10

11.1
II.2
II.3
II.4
II.5

Twee verdiepingen lager dan bovenste verdieping van productiegebouw: 
- meetpunt op zuidelijke wand 
- meetpunt op oostelijke wand

Drie verdiepingen lager dan bovenste verdieping van productiegebouw: 
- meetpunt op zuidelijke wand
- meetpunt op wand in ronding van zuidelijke naar oostelijke wand

Bovenste verdieping van productiegebouw (verdieping 2 van de lift): 
- meetpunt op zuidelijke wand 
- meetpunt op oostelijke wand

Een verdieping lager dan bovenste verdieping van productiegebouw: 
- meetpunt op zuidelijke wand 
- meetpunt op oostelijke wand

Uitlaten koude ontstoffing aan bovenzijde, samen gemeten
Onderzijde kap noordelijke uitlaat koude ontstoffing
Onderzijde kap zuidelijke uitlaat koude ontstoffing
Ventilatoren koude ontstoffing, samen gemeten
Kaakbreker, inclusief vallende stenen in glijgoot en schudbeddrooginstallatie

In ruimte met schudbed
In ruimte onder silo's van productietoren
Loskraan Hitachi EX 700 op losschip
Binnengeluidniveau in afvulloods tijdens vullen van big bags en rijden met heftrucks
Binnengeluidniveau op bovenste verdieping in productietoren

Linde heftruck tijdens handling van pallets
In deuropening onder koude ontstoffing
Volvo laadschop tijdens storten in invoertrechter 
Laden met laadkraan
Rooster in container met compressoren

Ventilator warme ontstoffing
In opening bij zeven grondstof inclusief stenen in glijgoot *) 
Transportbanden bij loskraan
UFtlaat'warme ontstoffing "

In ruimte van recirculatieventilator



€

Werknummer

: 30-08-00Datum

80

70

50

40

4k2k1k
frekwentie

8k Hz4k2klk500250125
dB

dB45.952.960.458.961.563.469.3

50.8
46.4
44.8

55.9
56.4
54.5

55.9
58.1
55.7

66.1
64.9
61.3

53.8
53.6
55.0

56.9
57.3
60.6

43.4
40.5
37.6

8k
Hz

r 63.1 
1/3 okt 67.7

L 67.3

Leq getalwaarden behorend bij grafiek:

Linde heftruck tijdens handling van pallets op 12 m afstand

65.6 dB (A)

1/1 okt 71.2

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. rappor! nr. FC 133-4 figuur nr.H-1

datafile: fc133-1 Ree#: 11

77.2 dB(LIN)

:FC 133

30—.63

Leq 1/1 okt

dB re 2.10 5 Pa
901— ------- ------ ;-------------

Leq 1/3 okt

frekw. 63

125 250 500

□ 
(0

§
2 60
0
0
'5
0)



Werknummer

Datum :30-08-00

90

80

70 ....18....

s60

50

1 k 2k 4kfrekwentie

grafiek:frekw. 125 250 500 Ik 2k 4k 8k Hz

dB

84.0 81.2 79.3 80.5 78.1 70.3 62.2 dB

59.6
56.5
55.0

78.5
75.9
73.4

76.4
75.1
75.6

74.2
73.8
75.3

74.7
73.2
71.4

68.3
64.2
61.1

77.3
78.7
81.0

8k 
Hz

□ 
g 
0 > 
E 
¥ □
0

'5
0 
0)

Leq getalwaarden behorend bi; 63
T 75.4 

1/3 okt j 77.2 

L 76.6

In deuropening onder koude ontstoffing

datafile: fc133-1 Ree#: 15

ioor

1/1 okt 81.2

84.2 dB(A)94.3 dB(LIN)

FC 133

ADVIESBUREAUPEUTZ&ASSOCIESB.V. rapport „r PC .33^ mguurnn2

re 2.10-5 pa

Leq 1/3 okt........... Leq l/i okt

40
63 125 250 5OO



Werknummer
-.30-08-00Datum

90

80

60

50

4k2kIk1 25 frekwentie

Hz8k2kIk500250125
dB

dB56.263.569.772.777.876.376.4

69.2
66.0
68.1

66.7
64.8
62.4

60.8
58.2
55.5

72.7
75.5
68.1

72.4
70.1
72.1

53.3
51.2
48.3

73.3
71.4
68.5

8k
Hz

getalwaarden behorend bij grafiek:

r 74.4 
1/3 okt| 76.5

L 74.0

dB100r

Volvo laadschop tijdens storten in invoertrechter op 7 m 
afstand

78.1 dB (A)

1/1 okt 79.9

89.0 dB(LIN)

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. rapport nr FC 133-4 figuur nr n 3

datafile: fc133-1 Ree#: 19

:FC 133

re 2.10’5 Pa

Leq 1/1 okt

40 J-63 250 500

Leq 1/3 okt

□ (01
$
2 708□
O)

Leq
frekw. 63



I

Laden met laadkraan op 10 m afstand

Werknummer
Datum :30-08-00

»
80

70 =

60

50

40

Ik 2k 4k
frekwentie

Led getalwaarden behorend bij grafiek:frekw. 63 125 250 500 Ik 2k 4k 8k Hz
dB

73.2 68.8 66.0 60.4 57.1 dB

53.3
52.9
50.0

70.4
68.1
65.5

66.2
60.4
63.6

57.0
55.1
54.5

64.3
57.8
58.1

dB 90 —

8kHz

□ (0
>E ¥ □ - 
0
'5o 0)

3

r 69.41/3 oktj 69.7 
L 80.7

datafile: fc133-1 Ree#: 27

82.6 dB(LIN)

1/1 okt 81.3 50.5 42.9

67.3 dB (A)

:FC 133

47.3 40.3
45.7 37.4
43.3 35.1

re 2.10-5 pa

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. ropporlnt. 133-4 ......

Leq 1/1 okt

30—
63 125 250 500

Leq 1/3 okt



Werknummer

:30-08-00Datum

1OO

90

70

60

4k2k1k
frekwentie

dB(LIN)91.9

Leq getalwaarden behorend bij grafiek:
8k Hz4k2kIk50025012 5

dB

dB62.769.774.678.383.687.582.3

66.8
64.4
62.3

60.4
57.3
53.3

79.6
79.9
76.1

74.6
72.9
72.7

77.6
75.7
78.7

85.8
79.4
79.9

71.1
69.7
68,3

8k 
Hz

I

r76.4 
1/3 oktj 75.8

L 75.4

dB 
1 10—

Rooster in container met compressoren op 1 m afstand

84.4 dB(A)

datafile: fc133-1 Ree#: 59

1/1 okt 80.7

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. rapport nr. FC 133-4 figuur nr.1.5

□ a>
>
c
¥
2 80
0

5
0) 
CD

:FC 133

re 2.10’5 Pa

Leq 1/1 okt

frekw. 63

50 ---- —63 125 250 500

Leq 1/3 okt



Werknummer

Datum :30-08-00

90

%

$

60

50

1k 2k 4kfrekwentie

Leq getalwaarden behorend bij grafiek:frekw. 63 125 Ik 2k 4k 8k Hz
dB

80.8 79.0 71.7 66.2 61.1 dB

68.1
66.8
65.5

73.5
73.2
75.5

63.0
61.2
59.3

57.9
55.9
54.4

75.4
76.5
76.2

8k 
Hz

dB100—

datafile: fc133-1 Ree#: 61

81.9 84.4

Ventilator warme ontstoffing op 1 m afstand

90.8 dB(LIN) 83.5 dB(A)

:FC 133

. rapport nr. FC 133-4 figuur nr.1.6

78.8 83.5
75.0 74.3
76.9 73.7

2 ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V

r 76.5 
1/3 oktj 79.1

L 77.2

1/1 okt 82.5

--- Leq 1/1 okt

250 500

re 2.10’5 pa

40’---- —
63 125 250 5OO

Leq 1/3 okt

80
□ ra
>

2 70
0

'5
o>



2

Werknummer

:30-08-00Datum

90

80

60

50

4k2kIk1 25 frekwentie

behorend bij grafiek:Leq getalwaarden Hz8k4k2kIk500250125
dB

dB84.885.181.479.477.175.879.5

74.2
74.2
75.5

76.1
74.0
73.5

80.0
80.3
79.8

72.1
69.8
70.8

79.7
80.5
80.7

75.8
76.1
77.7

71.8
72.5
72.5

8k Hz

r 73.3
1/3 okt| 76.3

L 75.0
1/1 okt 79.8

89.7 dB (A)

datafile: fc133-1 Ree#: 67

93.8 dB(LIN)

In opening bij zeven grondstof inclusief stenen in g113soo5

:FC 133

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. rapport nr. fc 133-4 figuur nr.n.7

-- Leq 1/1 okt

frekw. 63

250 500

dB re 2.10 Pa 
lOOr---- :------ --------- ■------------ --

40 — 
63

I 
5 
2 70
8 
5
o 
0)

Leq 1/3 okt



€
(I

Werknummer

Datum :01-02-01

80

70

N .4

601

501

s
40

30
63

4k
Hz

Leq getalwaarden behorend
frekw. 31.5 63 500 Ik 2k Hz

dB

74.9 65.0 60.3 64.6 dB

63.7
55.0
52.9

56.6
55.2
54.7

70.1
67.4
71.9

61.9
60.2
57.3

□ 
g
> 
E 
¥ 2 
1 • 
5
0) 
0)

. dB90 —

r 70.6 
1/3 okt| 67.7

L 65.5

bij grafiek:

datafile: fc133-2 Ree#: 9

1/1 okt 73.2 72.9 66.9
52.0 44.0

250 1k
frekwentie

68.6 dB (A)81.1 dB(LIN)

Transportbanden bij loskraan op 25 . afstand

FC 133

69.4 63.3
65.4 60.7
68.7 62.1

49.7 41.8
46.1 38.5
44.1 35.0

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS BV ,
rapport nr. FC 133-4 figuur nr.II.8

---- Leq 1/1 okt

125 250

re 2.10-5 pa

Leq 1/3 okt

4k 8k



Werknummer
-.22-02-01Datum

70

50

40

4k2kIk500
frekwentie

behorend bij grafiek:Leq getalwaarden Hz8k4k500250125 dB

dB44.356.969.572.773.2

65.2
64.5
64.6

52.6
54.0
47.3

42.5
37.9
34.5

70.7
65.2
65.7

71.1
66.6
65.5

8kHz

r 77.5 
1/3 okt| 75.4

L 78.9

Uitlaat warme ontstoffing op 2 m afstand

68.4 62.31/1 okt 82.3

datafile: fc133-3a Ree#: 118

65.6 59.2
63.2 57.3
60.6 55.0

:FC 133

30'----—63

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. ropport nr FC 13344 Figuur ne.1.9

80

dB re 2.10 Pa
90 p—---- -- ------ T~---- -

0
0) 
>
5
2 60

8 •□
0)

frekw. 63

...... Leg 1/1 okt — Leq 1/3 okt
87.1 dB(LIN) 72.2 dB(A)

125 250

Ik 2k
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Werknummer
:22-02-01Datum

90 i

801

601

501

4k2k1k500
frekwentie

80.1

behorend bij grafiek:Leq getalwaarden Hz8k4k500250125
dB

dB67.870.778.578.784.1

74.7
72.9
73.9

63.6
63.1
62.2

65.8
67.1
64.5

75.0
74.7
70.1

81.7
79.0
75.1

8kHz

r 77.6 
1/3 okt| 74.6 

1-72.6

In ruimte met schudbed

73.0 71.01/1 okt 80.2

5 N9 P
2 701
0 I
2□ I• I

0)

89.1 dB(LIN)

datafile: fc133-3a Ree#: 11

69.3 66.7
68.2 66.1
66.9 66.0

40L tr 63

:FC 133

frekw. 63

Leq 1/1 okt

dB re 2.10 Pa
1OOr---- —--------- T----------------

--------- - Leq 1/3 okt
dB(A)

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS BV. ropportnr. FC 133-4 Fguur"r.111

Ik 2k

125 250



Werknummer

Datum -•22-02-01

901

601

50

1k 2k 4kfrekwentie

Leq getalwaarden behorend
frekw. 63 125 lk 2k 4k 8k Hz

dB

78.6 69.3 63.3 56.9 52.1 dB

60.3
58.2
56.2

73.4
73.8
74.3

66.2
64.1
62.6

47.8
47.2
46.8

54.3
51.4
49.1

8k 
Hz

59e € „A—

dB1005

bij grafiek:

In ruimte onder silo's van productietoren

datafile: fc133-3a Ree#: 39

79.7 75.5

85.9 dB(LIN) 76.3 dB (A)

r 76.8 
1/3 oktj 73.0

L 75.6

1/1 okt 80.2

:FC 133

80 j •
3 Ira k ;9 NY 2 701 i

0 I
• I
5 I0 I
0) I

75.4 72.3
75.8 70.3
73.3 69.0

40’---- —
63

250 500

re 2.1055 Pa

--- Leq i/i okt

adviesbureau PEUTZ& ASSOCIÉS BV. roppornr FC13.4 mguurnen.

Leq 1/3 okt

125 250 500



€

:FC133Werknummer
104092002Datum

90

60

50

4k2kIk500
frekwentie

75.9

behorend bij grafiek:Leq getalwaarden Hz8k4k500250125 dB

dB54.761.171.576.279.1

66.9
66.9
66.4

74.8
68.8
76.3

58.0
56.3
53.5

51.9
49 - 8
46.8

73.5
70.0
69.8

□ 0
>c ¥□ - 0 0 
'5
0) 0)

8k Hz

[-64.1 
1/3 okt| 63.5

L 79.3

Loskraan Hitachi EX 700 op losschip op 20 m afstand

1/1 okt 79.5 71.4 68.3
datafile: fc133-4 Ree#: 5

84.1 dB(LIN)

67.7 65.8
66.7 63.2
65.2 59.3

-M

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. ropport nr. FC 133-4 Figuur " “ 13

AR re 2.10 Pa
1OOr———■—r  —

frekw. 63

Leq 1/1 okt

401 63

•--- - Leq 1/3 okt
dB(A)

Ik 2k

125 250



Werknummer :FC133
Datum ■•04092002

80 |

!.
--*.....: %

501

401

Ik 2k 4kfrekwentie

frekw. 125 lk 2k 4k

74.1 70.4 69.6 63.1

64.5
66.8
65.3

66.5
64.6
62.6

60.3
57.8
55.7

71.0
68.5
67.7

8k 
Hz

Led getalwaarden behorend 
63

. dB90 —

r 70.2
1/3 oktj 71.8

L 72.9

bij grafiek:

datafile: fc133-4 Ree#: 9

70.6 70.2
56.2 dB

1/1 okt 76.5

81.7 dB(LIN) 75.2 dB(A)

Binnengeluidniveau in afvulloode ,
en rijden met heftrucks 3 vullen van big bags

70 F
3 I
(0 I

9
2 601

8
ï
0) I

66.3 65.0
66.0 65.9
65.0 65.3

30L
63

53.1 dB
51.4
48.8

250 500

--- Leq 1/1 okt

e ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B V
S54 nP:w- rapport nr. FC 133-4 figuur nr.H. 14

re 2.10-5 pa

Leq 1/3 okt

125 250 500

8k Hz



2

:FC133Werknummer
:04092002Datum

901

80}

601

50

4k2kIk500
frekwentie

84.2

behorend bij grafiek:Leg getalwaarden Hz8k4k500250125
dB

dB62.567.583.885.484.8

79.5
79.0
78.5

63.8
62.6
61.5

59.2
57.5
55.7

76.4
79.0
82.5

81.4
80.6
79.7

dB 100m

8k Hz

r 79.2
1/3 okt| 81.1

L 79.8
78.1 72.5

3nnengelukaniveau OP bovenste verdieping in prednotietore.

datafile: fc133-4 Ree#: 55

92.1 dB(LIN)

0
2$
2 7O|

83 I• I0) I

1/1 okt 84.9

74.7 69.6
73.1 67.1
71.8 65.5

40—-
63

re 2.10 Pa

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. rapport nr FC 133-4 figuur nr" 15

frekw. 63

Leq 1/1 okt -- •— Leq 1/3
dB(A)

Ik 2k

125 250



"P
A

Werknummer :FC133
Datum ••04092002

10O j

>

70

60

Ik 2k 4kfrekwentie

82.1

Leq getalwaarden behorendfrekw. 63 125 Ik 2k 4k 8k Hz
dB

87.4 76.9 73.9 68.6 61.1 dB

83.3
82.6
82.0

69.1
69.8
68.2

65.8
63.3
61.1

58.7
55.4
52.9

74.1
71.3
69.9

8k Hz

dB110—

T 85.7 
1/3 oktj 84.4

L 85.7

bij grafiek:

datafile: fc133-4 Ree#: 63

81.6 79.3

93.8 dB(LIN)

1/1 okt 90.1

901. +.

2 L> S
2 sol i8 I5 I• :O) I

79.7 75.0
74.9 74.5
72.9 74.1

50*--—63

Uitlaten koude ontstof fing aan boven;-1,3 afstand oenz1ude, samen gemeten op

250 500

re 2.10'5 pa

Leq i/i okt

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. foppon nr. Fc 13344 ..... .

125 250 5OO

—— Leq 1/3 Okt
dB (A)



:FC133Werknummer
:04092002Datum

1 oo ;

90

4

...."....

70

60

4k2kIk500
frekwentie

90.8

behorend bij grafiek:Leq getalwaarden Hz8k4k500250125
dB

dB73.679.788.786.288.4

83.5
83.6
84.6

84.3
83.0
83.6

76.7
74.8
72.4

70.6
68.8
65.7

82.2
77.9
82.7

8k Hz

r92.4 
1/3 okt| 89.9

L 90.2

Onderzijde kap noordelijke uitlaat koude ontstossing oP 
0,1 m afstand

datafile: fc133-4 Ree#: 69

85.1 83.7

99.8 dB(LIN)

1/1 okt 95.8

0
9
2 sol
8□ I 
o I0 I

82.0 77.9
79.5 79.6
78.7 79.2

50 1 63

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. ropport nr FC 133-4 "isuur " “ 17

frekw. 63

GR re 2.10 Pa 
11Oi—:--

Leq 1/1 okt

Ik 2k

125 250

•--------- Leq 1/3 okt
dB(A)
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:FC133Werknummer
:04092002Datum

WO

90

70

60

4k2k1k500
frekwentie

1/3 oktLeq

behorend bij grafiek:Leq getalwaarden Hz8k4k2kIk500250125
dB

dB68.373.485.082.687.3

65.6
62.4
61.5

70.5
67.5
67.2

79.2
75.9
77.9

79.4
80.4
80.8

85.5
80.3
79.0

8kHz

r 77.2
1/3 Okt| 82.9

L 82.7
83.5 78.6

87.2 dB (A)

1/1 okt 86.4

93.8 dB(LIN)

Ventilatoren koude ontstoffing, samen gemeten op 2 m afstand

□<o 
o
>
E ¥ 
2 80 
0

'5

0)

datafile: fc133-4 Ree#: 87

80.8 74.5
78.2 74.2
75.8 72.5

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. rapport nr. FC 133-4 figuur nr.119

dB re 2.10 Pa
1 1Oi—;------ ------- - ----- ------ ---

Leq 1/1 okt

50—63

frekw. 63

125 250



Werknummer :FC133
Datum .'04092002

80 f

-

501

401

1 k 2k 4kfrekwentie

Leq getalwaarden behorendfrekw. 63 125 Ik 2k 4k 8k Hz

dB

71.0 69.6 70.1 72.3 67.5 dB

64.9
64.8
64.8

64.7
65.4
65.9

67.3
66.2
64.8

69.2
68.2
63.5

61.6
62.1
64.0

8k
Hz

$ 
A

. dB 90 —

bij grafiek:

datafile: fc133-4 Ree#: 89

69.6 69.5

80.6 dB(LIN) 77.3 dB(A)

en

65.2 64.7
64.7 64.3
64.6 65.1

701

” I • I>

2 601
85 I
o I0) I

30 L
63

r 68.4 
1/3 okt 68.7

L 67.6

1/1 okt 73.0

250 500

re 2.10-5 pa

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B V .
”5%* rappOrt nr. 133-4 figuur nr.ü.20

Leq 1/1 okt

125 250 500

Leq 1/3 okt



9)

:FC133Werknummer
:04092002Datum

80 \

N
70

60

50

4
40

4k2k1 k500
frekwentie

behorend bij grafiek:Leq getalwaarden Hz8k4k2kIk500250125
dB

dB14.320.240.658.863.068.478.3

59.6
56.4
58.0

65.6
63.8
59.5

39.3
33.9
27.0

76.2
73.3
66.6

57.1
53.2
45.7

18.2
13.8
11.9

10.1
8.9
9.4

□ co 0>c 05
0)
$ 
□

c o¥

8k Hz

r 83.61/3 oktj 78.5
1-80.3

Bovenste verdieping van productiegebouw: 
- meetpunt op zuidelijke wand

1/1 okt 86.1

datafile: fc133-4 Ree#: 94

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. ropporl n. FC 133-4 figuur „r.n 21

frekw. 63

30—.63

- 8 dB re 5.10 m/s 
90 ; "‘:

----- Leq 1/1 okt ----  Leq 1/3 okt
86.8 dB(LIN) 66.6 dB(A)

125 250



€ rapport nr. FC 133-4 figuurnr.1.22

Werknummer :FC133
Datum :04092002

80 I-

701

60

sol

401

Ik 2k 4kfrekwentie

Leq getalwaarden behorend
frekw. 63 125 Ik 2k 4k 8k Hz

dB

77.0 54.7 39.0 21.2 13.2 dB

37.8
32.2
25.3

54.4
40.7
38.5

19.6
14.2
11.3

9.5
8.1
7.6

75.7
68.2
68.4

8k 
Hz

□ 
(0

> 
E 0 
5
0) 
0)
• 
$□
L

w 
c 
o 
¥

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V.

dB90 —

Bovenste verdieping van productiegebouw. 
meetpunt op oostelijke wand

bij grafiek:

datafile: fc133-4 Rec#: 98

70.6 70.1

85.6 dB(LIN) 69.4 dB (A)

T 81.9 
1/3 oktj 79.3

L 77.6

1/1 okt 84.7

301---- — 
63

68.4 62.9
64.8 63.6
62.0 67.7

250 500

- R 
re 5.10 m/s

Leq i/i okt

125 250 5OO

Leq 1/3 okt



:FC133Werknummer
: 04092002Datum

801

$
a

601

501

40

4k2kIk500
frekwentie

70.2

behorend bij grafiek:Leq getalwaarden Hz8k4k500250125
dB

dB14.318.270.271.079.7

68.1
65.5
64.2

9.8
9.5
9.2

64.3
64.1
67.1

77.4
74.4
70.0

15.5
12.3
11.5

8k Hz

'5
• .0)
# 
□
# co¥

r82.9
1/3 okt| 82.0

1-82.5

Een verdieping lager dan bovenste verdieping van 
productiegebouw:
- meetpunt op zuidelijke wand

53.6 36.9

88.1 dB(LIN)

1/1 okt 87.3

5 709t I0 I

datafile: fc133-4 Ree#: 104

53.3 35.5
41.0 30.0
37.0 24.7

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. ropport n. Fe 133-4 Fisuur "r" 23

frekw. 63

- 8 dB re 5.10 m/s 
90 i--—---- !-------- -

—--  Leq 1/3 okt
dB(A)

Ik 2k

-- Leq 1/1 okt

30 63 125 250



wand

Werknummer :FC133
Datum :04092002

801

701 ...$-

601
i %

50

401

1k 2k 4kfrekwentie

bij grafiek:frekw.
Ik 2k 4k 8k Hz

dB

59.6 41.5 23.6 13.4 dB

9.6
8.4
7.8

59.4
44.0
41.0

40.4
34.1
27.6

22.2
16.6
11.9

8k 
Hz

□ <o 
0 > 
c0 
5
0 
0)

$ 
□
w 
c o
¥

dB90 —

Leg getalwaarden behorend
63 125

n-.

70.1 69.2

Een verdieping lager dan 
produc t iegebouw;

meetpunt op oostelijke

87.1 dB(LIN) 69-3 dB(A)

datafile: fc133-4 Ree#: 108

66.3 64.7
65.8 63.2
63.4 65.2

e) ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V.

30 ‘----- —
63

rapport nr. FC 133-4 figuur nr.1.24

bovenste verdieping van

- R re 5.10 m/s

250 500
r 83.6 77.9

1/3 okt| 80.5 71.3
L 78.8 68.4

1/1 okt 86.2 79.1

Leq 1/3 okt-- Leq 1/1 okt

125 250 5OO



F

:FC133Werknummer
:04092002Datum

801

701

601

501

401

4k2kIk500
frekwentie

69.9

behorend bij grafiek.getalwaarden Hz8k4k500250125 dB

dB13.317.970.470.280.2

dB90 —

65.6
64.9
66.4

67.6
64.8
62.1

9.3
8.4
7.7

77.7
74.8
71.9

15.2
12.0
11.0

8kHz

□ (0 o> 
c 
■ü 5o 0)
□ L t c o 
¥

r 82.6 
1/3 okt| 79.3

L 78.7

datafile: fc133-4 Ree#: 114

Twea verdiepingen lager dan bovenet. verdieping van 
productiegebouw:
- meetpunt op zuidelijke wand

1/1 okt 85.3
53.2 35.6

86.6 dB(LIN)

52.9 34.0
39.7 29.4
35.4 24.0

30 63

g 
re 5.10' m/s

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. ropport nF. F 133-4 "guur "r" 25

Leq 1/1 okt --- —- Leq l/3 okt
dB(A)

Leq
frekw. 63

Ik 2k

125 250



wand

Werknummer :FC133

Datum : 04092002

80 L

70 I

60

*

50

40 I

500 Ik 2k 4kfrekwentie

Dij grafiek:frekw. 125 Ik 2k 4k 8k Hz

dB

75.5 55.2 36.2 17.7 12.6 dB

8.9
7.5
7.0

55.0
39.8
37.3

35.1
28.7
23.3

71.4
71.9
68.1

15.2
11.7
10.3

8k 
Hz

3 
g o >
C 
0
5 
0
0) 
® 
$ 
□ 
L

w c o 
¥

Led getalwaarden behorend 63 --

dB90 —

‘i

68.3

Twee verdiepingen lager 
productiegebouw.
meetpunt op oostelijke

dan bovenste verdieping van

68.2 69.0

83.7 dB (LIKT)

datafile: fc133-4 Ree#: 118

65.4 60.7
63.4 61.6
59.5 67.2

6) ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V.

30——
63

rapport nr. FC 133-4 figuur nr.II.26

T 80.1 
1/3 okt| 76.5

L 76.1

1/1 okt 82.7

250 500

re 5. IQ m/s

Leq 1/3 okt 
dB (A)

125 250

---- Leg 1/1 okt



:FC133Werknummer
:04092002Datum

80

701

60 a

501

40

4k2k1k500
frekwentie

67.4

behorend bij grafiek:Leq getalwaarden Hz8k4k500250125
dB

dB13.517.866.067.978.5

62.2
62.0
58.5

9-4
8.4
8.3

74.7
74.7
70.4

dB 
90 —

65.6
61.9
59.9

15.4
11.7
10.6

8k 
Hz

□ 
<o
0) >
c0 
'5
0) 
0)• 
# 
□ 
# 
c 
o
X

r 82.7 
1/3 okt| 80.9

L 78.3

Drie verdiepingen lager dan bovenste verdieping van 
productiegebouw:
- meetpunt op zuidelijke wand

59.0 37.3

86.6 dB(LIN)

datafile: fc133-4 Ree#: 124
1/1 okt 85-8

58.5 35.9
49.4 30.8
37.8 25.1

g 
re 5.10' m/s

, ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. ropport nr. FO 133-4 figuur "r" 27

Leq 1/1 °kt

frekw. 63

30 63

Ik 2k

1 25 250

— Leq 1/3 okt 
dB(A)



€

Werknummer :FC133

Datum .04092002

80

$

701

601

501

40

1k 4kfrekwentie

Leq getalwaarden behorend
frekw. 63 125 lk 2k 4k 8k Hz

dB

75.9 52.7 34.3 17.2 13.0 dB

73.5
70.9
66.6

52.4
38.9
35.4

9.0
8.1
7.4

32.9
27.4
23.0

14.5
11.4
10.4

8k 
Hz

product iegebouw:
- meetpunt op wand in

□<o 0 >c• 5o 0) 0 # 
□
s c o¥ i

. dB90 —

bij grafiek:

Drle verdiepingen lager dan

LU_ _2k

ronding van zuid naar oost

datafile: fc133-4 Ree#: 126

67.2 67.3

84.8 dB(LIN)

r 78.9 
1/3 okt| 78.2

L 80.5
1/1 okt 84.1

67.2 dB(A)

64.7 58.5
62.3 62.8
57.9 64.4

30 ï--— 63

bovenste verdieping van

- ftre 5,10 m/s

250 500

ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIÉS B.V. ropporinr. 133.4 Mrguurn..28

Leg l/i okt L«q 1/3 okt

125 250 5OO



PEUZBIJLAGE III

III. 1
FC 133-4-RA-BY3

III.3
111.5
111.11
111.13
111.12

Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddelde
beoordelinqsniveaus

Invoergegevens
Gebouwen
Schermen
Puntbronnen
Ontvangers

Schematische weergave rekenmodel

pag. III.2 t/m
pag. III.4 t/m
pag. III.6 t/m
pag. 111.12 t/m
figuur III.1 t/m



ld Omschrijving X-l

)

Geonoise V5.43 19-3-2009 16:20:10

Cylinder 7, silo Eurogrit
Cylinder 6, silo Eurogrit

Object 28/29 - loods 1/2/3/3A Eurogrit
Drogergebouw Eurogrit
Recirc.vent.hok Eurogrit
Koker Eurogrit
Keerwand grove fractie Eurogrit

Relatief 
Relatief

Polygoon
Polygoon

Polygoon 
Polygoon 
Polygoon 
Polygoon 
Polygoon

Polygoon 
Polygoon 
Polygoon 
Polygoon 
Polygoon

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek

Cylinder 3, silo Eurogrit
Cylinder 2, silo Eurogrit
Cylinder 1, silo Eurogrit
Cylinder 4, silo Eurogrit
Cylinder 5, silo Eurogrit

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek

103316,98
103332,50

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief

3,80
3,80
3,80
3,80
3,80

103343,50
103336,20
103333,40
103347,40
103329,90

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief

26,00
26,00
26,00
26,00
26,00

3,80
3,80

Cylinder 12, silo Eurogrit
Cylinder 11, silo Eurogrit
Cylinder 10, silo Eurogrit
Cylinder 9, silo Eurogrit
Cylinder 8, silo Eurogrit

103339,10
103330,40
103362,10
103378,50
103329,30

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief

3,80
3,80
3,80
3,80
3,80

3,80
3,80
3,80
3,80
3,80

3,80
3,80
3,80
3,80
3,80

Invoergegevens
langtijdgemidde1de beoordelingsniveaus

103379,50
103308,20
103363,90
103416,40
103340,88

422795,31
422795,91
422796,49
422779,00
422765,79

422766,90 
422773,90
422759,70 
422804,30 
422807,90

422811,30 
422807,00 
422799,60 
422876,00 
422893,30

0,10
0,10
0,10
5,00
5,00

3,80 
3,80 
3,80 
3,80 
3,80

103311,04
103312,26
103313,34
103314,56
103315,78

103337,20
103347,70
103335,60
103343,50
103342,30

422904,60
422762,10
422762,40
422789,80
422759,90

422816,30 
422858,70
422856,20 
422853,10
422765,53

422802,10 
422795,80 
422795,20
422777,70 
422767,10

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief

20,50
20,50
20,50
2,50

12,50

3,20
7,40

23,40
7,40
0,10

5,00
3,50
2,40
12,90
2,50

Steiger Eurogrit
Loswal Eurogrit
Loswal Eurogrit
Object 24/25 - loods 5 Eurogrit
Object 26/27 - loods 4 Eurogrit

103275,80 
103278,90 
103288,00 
103270,10
103303,10

422758,81
422773,33

103318,80
103311,60
103304,46
103338,53
103335,10

422785,80
422780,39
422775,01
422769,62
422764,23

26,00
14,50

3,80
3,80
3,80
3,80
3,80

6,60 
11,80
0,10 
5,00
0,10

7,50
7, 50
7,50
7,50
1,50

12 
11
10
9
8

14
27
29
31
93

1
2
3
4
5

Object 13/14 - nok loods 6 Eurogrit
Object 24/25 - nok loods 5 Eurogrit
Object 26/27 - nok loods 4 Eurogrit
Object 28/29 - nok loods 1/2/3/3A Eurogrit
Object voor bron Inl Koelvent.

Filterhuis W.Ontst. Eurogrit 
Filterhuis K.Ontst. Eurogrit 
Invoertrechter opvoerband Eurogrit 
Object 13/14 - loods 6 Eurogrit 
Weegbrug Eurogrit

6
8
11
13
15

Kantoor Eurogrit
Afvulloods Eurogrit
Productietoren Eurogrit
Container Eurogrit
Fundament Eurogrit

-0,20
-0,20
-0,20
0,62
3,80

30
7
9
10
12

16
17
18
26
28

7
6

3
2
1
4
5
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o, BO 
0,80

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80

0,80 
0,80 
0,80 
0,80
0,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0 dB 
0 dB
0 dB 
0 dB 
0 dB

16
16

0,80
0,80
0,00
0,80
0,80

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80

0 dB 
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

0 dB 
0 dB 
0 dB
0 dB 
0 dB

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

0 dB
0 dB

16
16
16
16
16

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

16
16
16
16
16

4
4
4
4
4

Invoergegevens
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

3 
2
1
4
5

6
8
11
13
15

4
4
4
4
4

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

4
4
4
4
4

12
11
10
9
8

7
6

1
2
3
4
5

16
17
18
26
28

4
4
4
4
4

30
7
9
10
12

4
4
4
4
4

14
27
29
31
93
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Invoergegevens
langtijdgemidde1de beoordelingsniveaus

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief

3,80
3,80
3,80
3,80

422756,42
422749,41
422742,95 
422739,01

103318,05
103320,74
103402,79
103334,48

103375,36
103327,73
103378,43
103390,91

2,50
2,50
2,50
6,10

20 
21
22 
X

Keerwand Eurogrit
Keerwand Eurogrit 
Keerwand Eurogrit 
Gritvoorraad Eurogrit

Peutz B.V. 
FC 133

Y-l HDef.
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