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Beschrijving van activiteiten 
Biotisk BV is een handelsbedrijf in plantaardige oliën en vetten. Zij is volledig gericht op de 
handel in Used Cooking Oil (UCO). Dit zijn gebruikte frituuroliën, welke vrijkomen in de 
industrie, bij grootkeukens, snackbars en dergelijke.  
UCO is vloeibaar kamertemperatuur. Het wordt ingezameld in IBC’s, en per vrachtwagen naar 
Biotisk in Dordrecht vervoerd. Hier wordt het vanuit de IBC’s met een elektrisch aangedreven 
pomp verpompt naar geïsoleerde polyester opslagtanks.  
De opslagtanks zijn vrij van de grond opgesteld. Ze hebben een conische punt en staan in een 

metalen stelling.  
Vanuit de opslagtanks wordt UCO naar een tank-vrachtwagen verpompt met een elektrische 
pomp. Per vrachtwagen wordt het afgevoerd naar een externe verwerker.  
 
De bedrijfshal wordt in principe niet verwarmd. In koudere perioden kan de temperatuur in 
de hal te laag worden, waardoor de UCO in de IBC’s minder vloeibaar wordt en moeilijker te 
verpompen is.  
Een deel van de bedrijfshal wordt afgescheiden. Deze ruimte wordt verwarmd tot circa 25 °C. 
IBC’s met UCO worden dan 1 tot 2 dagen in deze ruimte geplaatst, waardoor ze opwarmen. 
En de UCO beter verpompbaar wordt.  

Ook kan de algemene bedrijfsruimte dan enigszins bijverwarmd worden.  
De opslagtanks zijn geïsoleerd en worden niet verwarmd. De ervaring leert dat door de 
aanwezige massa de opgeslagen UCO van voldoende temperatuur niet snel te veel afkoelt in 
de opslagtank, en goed verpompbaar blijft.  
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Ingezamelde afvalstoffen 
Omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor:  
 

Naam afvalstof EURAL 

codering 

omschrijving 

 02 03 Afval van de 

bereiding en verwerking 

van …, …, spijsolie,.., 

02 03 01 

02 03 04 

Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

(spijsolie) 

07 06 Afval van BFLG van 

…, zepen, detergenten, …, 

07 06 99 Vetzuren met name afkomstig van verestering van 

plantaardige oliën en vetten 

20 01 …industrieel- en 

bedrijfsafval, gescheiden… 

20 01 25  Spijsolie- en vetten 

 
Jaarlijks wordt maximaal 25.000 ton UCO / plantaardige olie overgeslagen.  
De opslagcapaciteit bedraagt maximaal 1.000 ton. 
 
De activiteit wordt aangemerkt als MilieuBelastendeActiviteit op grond van artikel 3.185 van 
het Besluit activiteiten leefomgeving. Meer specifiek: 3.185, lid 3, sub S.  
 
Geluid  
De akoestische uitstraling van de activiteiten is beperkt.  
Dagelijks doen ongeveer 4-6 vrachtwagens het bedrijf aan. Ze komen óf IBC’s brengen en 
worden gelost met een elektrische heftruck.  

Of het is een tankwagen welke UCO komt halen. Deze wordt gevuld met een elektrische 
pomp welke inpandig opgesteld staat.  
Het pompen van UCO uit de IBC’s naar de opslagtanks gaat eveneens met elektrische 
pompen.  
Er wordt enkel op weekdagen in de dagperiode 07.00-19.00 gewerkt.  
Reguliere bedrijfstijden zijn van 07.00 tot 16.30 uur. 
 

Bodem  

De gehele bedrijfshal is uitgerust met een aaneengesloten, glad afgevlinderde betonvloer. Er 

zijn geen dilatatievoegen in de vloer aangebracht.  

Hoewel niet gecertificeerd, kan de vloer als vloeistofdicht beschouwd worden.  

De activiteit van opslag en overslag IBC in de bovengrondse tanks wordt volgens BB-CVM 
ingedeeld onder categorie 1.3 “opslag in bovengrondse tanks, vrij van de grond opgesteld”.  
De voorziening zijn een enkelwandige polyester tank, welke bestand is tegen het opgeslagen 
product. En een aaneengesloten verharding; eventuele morsingen worden terstond 
opgeruimd. Deze Combinatie van Voorzieningen en Maatregelen is een toereikende 
bodembescherming.  
 
De opslag en overslag van UCO in IBC’s valt onder categorie 3.4 “Overgieten, aftanken of 

afvullen”. Een aaneengesloten verharding en direct opruimen van morsingen volstaat als 
bodembescherming.  
 
  



Biotisk B.V. – niet-technische samenvatting van de aanvraag 

3  juni 2025 

 

Pompen zijn uitgerust met sluitende seals (categorie 2.3.1). Leidingen liggen allen 
bovengronds (categorie 2.2.2). Leidingen worden volgens een vast programma geïnspecteerd 
en onderhouden. 
Een aaneengesloten verharding en direct opruimen van morsingen volstaat als 
bodembescherming. 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Biotisk bedrijfshal met glad afgevlinderde, 

 aaneengesloten betonvloer 
 
Water 
Bij de bedrijfsprocessen komt geen afvalwater vrij.  
Er wordt enkel sanitair afvalwater geloosd.  

In de onderzoeksruimte worden minimale hoeveelheden vloeistoffen gebruikt voor 
productanalyse. Hoeveelheden in milliliters.  
Deze worden in een 20 l vat verzameld en van tijd tot tijd afgevoerd naar een extern 
verwerker. Er is geen sprake van enige vorm van laboratorium afvalwater.  
In de bedrijfshal is geen afvoerput aanwezig.  
 
Lucht 
Biotisk heeft geen bijzondere emissies naar de buitenlucht. Verwarming van kantoor en 
verwarmde IBC-ruimte vindt plaats door middel van een E-boiler.  
Er is geen ruimte-afzuiging.  
 

Geur  
UCO heeft een kenmerkende geur. Deze komt met name vrij, wanneer de UCO verwarmd 
wordt boven de 45-50 °C. Deze temperaturen worden bij Biotisk bij lange na niet 
gerealiseerd.  
Het verpompen van de UCO naar en van de opslagtanks vindt steeds plaats met gesloten 
leidingsystemen.  
Er zijn geen luchtemissie punten naar buiten aanwezig.  
Er bevinden zich geen geurgevoelige objecten in de omgeving van Biotisk.  
De geurbelasting van de bedrijfsvoering is minimaal. Nadere geurbeperkende maatregelen 
worden niet noodzakelijk geacht.  
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Afval wat binnen de inrichting ontstaat 
Bij het bedrijfsproces van Biotisk ontstaat als belangrijkste afvalstroom lege IBC’s.  

Lege IBC’s gaan zoveel als mogelijk retour naar de leverancier voor hergebruik. Indien dit niet 
mogelijk is, worden ze extern afgevoerd naar een handelsfirma.  

IBC’s worden niet inwendig gereinigd voor ze worden afgevoerd. Wel worden ze grondig leeg 
gepompt.  

Voor het overige ontstaan reguliere bedrijfsafvalstoffen als restafval, papier en karton.  

 
Acceptatie en Verwerking 

Een Acceptatie en Verwerkingsbeleid is als aparte bijlage bijgevoegd.  
 
Ongewoon voorval 
UCO is in principe een brandbaar product met een hoge energie-inhoud. Binnen het bedrijf 
geldt een algemeen rookverbod en er zijn geen open vuur haarden aanwezig.  
Broei kan niet optreden bij vloeibaar product.  

In de bedrijfshal zijn voldoende handblussers aanwezig om snel te kunnen acteren in geval 
van beginnende brand.  
De bedrijfshal is circa 900 m2 groot, en uitgerust als één brandcompartiment. De wand naar 
het naastgelegen pand is >60 minuten WBDBO uitgevoerd, en kraagt bovendaks uit.  

 
De opslagtanks zijn uitgerust met een real-time afleesbare niveaumeting en laag-hoog en 
hoog-hoog alarmering. Aangezien het vullen van de tanks altijd door een persoon plaats 
moet vinden, en steeds met 1 m3 tegelijk gaat, is het risico op overvullen verwaarloosbaar.  
 
Energie  
Biotisk verwacht jaarlijks circa 40.000 kWh elektriciteit te gebruiken. 
De bedrijfshal van Biotisk is in principe onverwarmd. De gehele bedrijfshal is uitgerust met 
vloerverwarming, welke is aangesloten op een e-boiler.  
Elektriciteit wordt opgewekt met eigen zonnepanelen op het dak. Of betrokken van het 
elektriciteitsnet.  

Wanneer de temperatuur in de bedrijfshal in de winterperiode te ver daalt, zodat de 
producten moeilijker verpompbaar worden, zal worden bijverwarmd.  

De verwarmde opslagruimte voor IBC’s wordt eveneens met vloerverwarming verwarmd.  
 
Wet natuurbescherming 
De activiteiten van Biotisk, welke stikstofemissie tot gevolg hebben, zijn dusdanig beperkt dat 

kan worden aangenomen dat er geen effect optreedt op nabij gelegen Natura2000 gebieden.  

De enige stikstofbron wordt gevormd door de 4-6 vrachtwagens welke dagelijks het bedrijf 

aandoen. Deze vallen in het niet tegen de achtergrond van de circa 150.000 voertuigen welke 

dagelijks op de nabijgelegen A16 passeren. Als aparte bijlage is opgenomen een Aerius 

calculatie van activiteiten van Biotisk.  

Uit de Aerius calculatie blijkt dat de NOx depositie op Natura2000 gebieden als gevolg van 

activiteiten van Biotisk, ≤ 0,00 mol/ha/jaar bedraagt.  
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