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1. INLEIDING 

 

In opdracht van ROM-D heeft Dordrecht Research B.V. een verkennend bodemonderzoek verricht 

op de locatie Dordtse Kil III kavel 45. 

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 
 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in overeenstemming 

met de wettelijke eisen voor verkennend onderzoek conform NEN 5740+A1 met het oog op de 

voorgenomen verkoop en ontwikkeling van het perceel.  

Hiertoe is de kwaliteit van de grond en grondwater beoordeeld op basis van een steekproef, 

waarbij boringen zijn verricht en grond,- en grondwatermonsters chemisch-analytisch zijn onder-

zocht. 

 

Als uitgangspunt voor de opzet van het verkennend bodemonderzoek is gebruikt gemaakt van de 

NEN 5740+A1 "Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonder-

zoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”.  

 

In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de inventarisatie van de reeds bekende 

gegevens, de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden en de resultaten van het uitgevoerde 

onderzoek. Tot slot worden de verzamelde gegevens over de grond getoetst aan de huidige 

richtlijnen en worden er, indien noodzakelijk, aanbevelingen geformuleerd. 
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2. INVENTARISATIE 

 

2.1 SITUATIEBESCHRIJVING  

 

De onderzoekslocatie bevindt zich op het bedrijventerrein Dordtse Kil III. De locatie ligt momenteel 

braak. 

De locatie maakt deel uit van het kadastrale perceel gemeente Dordrecht sectie V nr. 1912. De 

rijksdriehoekscoördinaten van een centraal punt binnen de onderzoekslocatie zijn X=103041, 

Y=419971. De oppervlakte van de onderzoekslocatie is onbebouwd. Perceel 45 heeft een 

oppervlakte van 6021 m². 

  

De regionale ligging van de locatie wordt weergegeven in bijlage 1. 

 

2.2 HISTORISCH- EN VOORONDERZOEK   

Het onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen verkoop en ontwikkeling van het 

terrein. 

 

Uit voorafgaand aan het locatiebezoek uitgevoerd vooronderzoek conform NEN 5725 (deskre-

search) is het volgende gebleken: 

• De locatie bevindt zich in op het Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht. Dit bedrijven-
terrein is medio 2000 ingericht op tot dan toe agrarisch terrein (Wieldrechtse Polder // 
Tweede Tol). 

• Voorafgaand aan de inrichting tot bedrijventerrein zijn een groot aantal bodemonderzoeken 
uitgevoerd in opdracht van Gemeente Dordrecht (Dienst Stadsontwikkeling; o.a. DS 
97.5207 en DS 98.5213). Uit deze onderzoeken blijkt dat er niet of nauwelijks verhoogde 
concentraties aan verontreinigende stoffen in grond/ of grondwater zijn vastgesteld.  

• Volgens de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt zowel 
de bovengrond als de ondergrond ingedeeld in de klasse Achtergrondwaarde. De locatie 
bevindt zich niet binnen enig grondwaterbeschermingsgebied. 

• Uit historisch kaartmateriaal (Topotijdreis) komt naar voren dat er ter plaatse een gedempte 
sloot aanwezig is in oost-west richting.  

Aangenomen wordt dat voornoemde sloot bij in-

richting tot bedrijventerrein gedempt is met bo-

demmateriaal uit de directe omgeving. Er zijn 

geen aanwijzingen dat zich hier ooit een boom-

gaard bevonden heeft. 

• In het digitale milieuregistratiesysteem van de 
provincie (Bodemloket) zijn, buiten bovenver-
melde bodemonderzoeken, geen registraties ten 
aanzien van de onderzoekslocatie aanwezig. 
Behalve een aantekening met betrekking tot bo-
vengenoemde slootdempingen zijn voor zover 
bekend nimmer potentieel milieubedreigende ac-
tiviteiten ontplooid. 

• In de regio Drechtsteden wordt veelvuldig PFOA en PFOS in zowel grond- als grondwater 
aangetroffen. De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid verlangt om deze reden dat deze pa-
rameter bij uitvoering van verkennend onderzoek betrokken wordt. Op basis van de “Her-
ziene handreiking toepassing van PFOA houdende grond Zuid-Holland Zuid (OZHZ d.d. 13 
juni 2018) valt de onderzoekslocatie volgens de verwachtingskaart Bijlage 1 in Zone 1 
(Pluimzone). De verwachte concentraties aan PFOA bevindt zich tussen 0 en 10 µg/kg d.s. 
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2.3 GEOHYDROLOGIE 

 

Uit boor- en sondeergegevens uit de omgeving van het terrein blijkt dat ter plaatse van de 

onderzoekslocatie een slecht doorlatende, holocene deklaag aanwezig is met een dikte van ca. 8 

meter (Nieuwkoop Formatie). Deze deklaag bestaat uit fijn zandige klei en veen. Hieronder bevindt 

zich het eerste watervoerend pakket bestaande uit matig grof en grof zand (vnl. Formatie van 

Kreftenheye). Het maaiveld van de locatie 

ligt rond 1,5 meter minus NAP. Op de 

locatie is sprake van een kwelsituatie. De 

regionale grondwaterstroming in het eerste 

watervoerend pakket is globaal noordoos-

telijk gericht (zie kaart). De freatische 

grondwaterstroming wordt in hoge mate 

beïnvloed door de lokale afwateringseen-

heden (drainage/sloten).  

 

De locatie is niet gelegen in een grondwa-

terbeschermings- of waterwingebied. 

 

2.4 HYPOTHESE 

 

In het kader van de NEN 5740 is een hypothese opgesteld over het karakter van de onderzoekslo-

catie.  

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek en op basis van bovenstaande informatie wordt in het 

kader van de NEN 5740+A1, uitgegaan van een onverdachte locatie waarbij bijzondere aandacht 

besteed wordt aan de gedempte sloot op het terrein en de vermoedelijke aanwezigheid van PFOA.   
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3. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

 

Ten behoeve van de vastlegging van de milieukundige situatie van de bodem wordt uitgegaan van 

de NEN 5740+A1, "Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodem-

onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond" van het 

Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI; ICS 13.080.05 d.d. april 2016).  

 

Ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie is uitgegaan van door Dordrecht 

Research B.V. ten behoeve van deze offerte uitgevoerd vooronderzoek. Op basis van de thans 

bekende gegevens uit het vooronderzoek, wordt op basis van bovenstaande informatie in het 

kader van de NEN 5740 uitgegaan van een onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 

(strategie ONV-NL). Wel zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de ligging van de 

voormalige sloot (strategie VEP) en de mogelijke aanwezigheid van PFOA (VED-HO). Het 

onderzoek naar PFOA wordt gebaseerd op het “Kennisdocument- Onderzoekslijn 1 uit het 

Handelingskader Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen (PFAS) onderdeel 6 ‘Veldwerk en Analyse’ versie 

1.2 d.d. 02 oktober 2017. 
 
Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten wordt de in tabel 1 weergegeven onderzoek-
opzet noodzakelijk geacht:  
 

Tabel 1: onderzoekopzet bodemonderzoek 

(Deel) locatie 
 

Opper-
vlakte 
in m² 

Aantal boringen Aantal te analyseren 
(meng)monsters 

tot ca. 
1 m.-
mv. 

èn boring 
tot max. 
2 m.-mv.  

èn boring 
met 
peilbuis 

Boven-
grond  

Onder-
grond  

Grond
-water 

Dordtse Kil III kavel 45  6021 12 3 1 2 2 1 

Gedempte sloot kavel 45 120  3 1  1 1 

PFOA kavel 45     1 1 1 1 

 

 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zal conform de vigerende regelgeving bijzondere aandacht 

worden geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op- of in de bodem. 

Indien in de bodem een bijmenging aan ongedefinieerd puinhoudend materiaal wordt aangetroffen 

wordt een aanvullende onderzoek conform de NEN 5707 op de aanwezigheid van asbest noodza-

kelijk geacht. 

 

Het veldwerk zal, indien niet anders vermeld in de rapportage, uitgevoerd worden volgens de BRL 

SIKB 2000 met bijbehorende protocollen, waarbij het vrijkomende boormateriaal voortdurend 

zintuiglijk zal worden beoordeeld en beschreven in boorstaten.  

 

Gezien het ontbreken van specifieke milieubedreigende aandachtspunten en / of stoffen worden de 

grond- en grondwatermonster(s) geanalyseerd op de vigerende NEN-analysepakketten. 

 

Bovengenoemde pakketten omvatten de volgende parameters: 
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NEN-pakket voor grond: 

- droogrest, lutum en organische stof, 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK; 10 van VROM), 

- polychloorbifenylen (PCB’s), 

- minerale olie (G.C.), 

- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

 

NEN-pakket voor grondwater:  

- pH (zuurgraad), Ec (elektrisch geleidingsvermogen),  

- minerale olie, 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, ethylbenzeen, tolueen, xylenen, styreen), 

- (vluchtige) halogeen koolwaterstoffen (17 verbindingen incl. vinylchloride en tribroommethaan),  

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (naftaleen), 

- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

 

De grond- en grondwatermonsters zullen conform accreditatieprogramma AS3000 geanalyseerd 

worden door een RvA-geaccrediteerd milieulaboratorium.  
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Tabel 2: zintuiglijk waargenomen afwijkende kenmerken (grond) 

BORING DIEPTE 

m.-mv. 

WAARGENOMEN AFWIJKENDE KENMERKEN 

2 1,1-1,4 Matig fijn zand met laagjes veen tpv gedempte sloot 

3 0.0-0.7 Sterk zandige klei met sporen baksteen 

4 0.0-0.5 Sterk zandige klei met sporen baksteen 

19 1,1-1,4 Matig fijn zand met laagjes veen tpv gedempte sloot 

 

De sporen baksteen werden niet als asbest-verdacht beoordeeld. 

 

De grondwaterstanden, zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (Ec) en troebelheid (FTU) zoals 

deze zijn waargenomen in de peilbuis op d.d. 5 juni 2019 worden in onderstaande tabel weergege-

ven.  

 

Tabel 3: veldwaarnemingen grondwater  

PEILBUIS 

 

Filterstelling 

in m.-mv. 

Grondwaterstand 

in m.-mv. 

Zuurgraad (pH) Elektrische 

geleidbaarheid (Ec) 

in μS/cm 

Troebelheid  

(FTU) 

01 2,0-3,0 1,2 6,57 1710 2,1 

02 2,0-3,0 1,1 6,38 1880 2,3 

03 0,5-2,5 1,1 6,45 1780 4,5 

 

Opgemerkt wordt dat het inmeten van de grondwaterstand een momentopname is en afhankelijk 

van diverse factoren (o.a. seizoensinvloeden) kan fluctueren.  

 

De in het veld gemeten zuurgraad en elektrische geleidbaarheid zijn normaal voor de omgeving en 

geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

Tijdens het afpompen van het grondwater is aan dit water geen afwijkende geur of kleur waarge-

nomen die duidt op de aanwezigheid van verontreiniging. 
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5. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 

 

5.1 UITVOERING VAN HET CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 

 

Voor de beoordeling van de kwaliteit van grond en grondwater worden de monsters chemisch-

analytisch onderzocht.  

 

Uit de genomen grondmonsters zijn grondmonsters geselecteerd waaruit op basis van boorpositie, 

diepte van monstername, ligging van het freatisch grondwaterniveau, textuur, en zintuiglijke 

waarnemingen grond(meng)monsters zijn samengesteld. De samenstelling van de grondmeng-

monsters en de parameters waarop is geanalyseerd staan vermeld in onderstaand tabel 4. 

 

Tabel 4: analyseprogramma grondmengmonsters  

(MENG) 

MONSTER 

BORING DIEPTE 

m.-mv. 

ANALYSEPROGRAMMA OPMERKINGEN 

1 02 

19 

1,1-1,4 

 

NEN 5740 pakket Matig fijn zand met laagjes veen 

tpv gedempte sloot 

2 04 

03 

0,0-0,5 

 

NEN 5740 pakket Kleiige bovengrond 

3 06 

08 

14 

17 

0,0-0,5 NEN 5740 pakket Kleiige bovengrond 

4 12 

18 

09 

0,5-1,0 

0,7-1,0 

0,5-1,0 

NEN 5740 pakket Kleiige ondergrond 

5 05 

07 

10 

0,5-1,0 NEN 5740 pakket Kleiige ondergrond 

BG 1 

14 

17 

0,0-0,5 PFOA Kleiige bovengrond 

OG 1 

3 

20 

1,0-1,5 PFOA Zandige ondergrond 

BG 2 101 

102 

0.0-0.5 PFOA Kleiige bovengrond 

* BG en OG zijn veldmengmonsters. BG2 is op het laboratorium samengesteld uit twee separate grondmonsters. 

Zie voor de samenstelling van de NEN-pakketten Hoofdstuk 3 Opzet van het Onderzoek. 

 

Van de grondmengmonsters is ten behoeve van de vaststelling van de bodemafhankelijke 
referentiecriteria tevens het gehalte aan lutum en organische stof bepaald. 

De verrichte analyses op het grondwatermonster staan vermeld in tabel 5. 
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Tabel 5.: analyseprogramma grondwatermonsters 

PEILBUIS FILTERDIEPTE 

m.-mv. 

ANALYSEPROGRAMMA OPMERKINGEN 

01 2,0-3,0 NEN 5740 pakket  

02 2,0-3,0 NEN 5740 pakket Tpv gedempte sloot 

03 0,5-2,5 PFOA Hdpe buis 

 Zie voor de samenstelling van de NEN-pakketten Hoofdstuk 3 Opzet van het Onderzoek. 

 

De verkregen analyseresultaten getoetst aan de toetsingscriteria uit de “Circulaire Bodemsanering 

1 juli 2013 (Staatscourant 16675, 27 juni 2013)” worden vermeld in bijlage 4.1 (grond) en 4.2 

(grondwater). 
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5.2 TOETSINGSCRITERIA 

 

Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu wordt gebruik gemaakt 

van de richtlijnen van het Ministerie van VROM (“Circulaire bodemsanering 2013", Staatscourant 

16675, d.d. 27 juni 2013). De analyseresultaten, getoetst aan de (berekende- generieke) toet-

singscriteria uit deze circulaire staan vermeld in bijlage 4. In bijlage 5 worden de analyserapporten 

weergegeven.  

In de circulaire zijn toetsingscriteria vermeld voor de meest voorkomende verontreinigingen. Bij dit 

toetsingskader wordt een onderscheid gemaakt tussen een tweetal concentratieniveaus:  

 

Achtergrondwaarde (AW): 

Deze waarde geeft het niveau aan waar beneden grond voor de betreffende stof als 

schoon beschouwd kan worden en wordt voor grond in het algemeen bepaald aan de hand 

van het gehalte organische stof en lutum in de bodem.  

 

Interventiewaarde (I-waarde): 

Deze waarde geeft het niveau aan waarboven sprake is van een sterke bodemverontreini-

ging en wordt voor grond in het algemeen bepaald aan de hand van het gehalte organische 

stof en lutum in de bodem.  

De interventiewaarden zijn gebaseerd op uitgebreide studies naar zowel humaan- als eco-

toxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 

Bij een overschrijding van de interventiewaarde is mogelijk sprake van een geval van ern-

stige bodemverontreiniging conform de Wet Bodembescherming en daarmee samenhan-

gend in principe sprake van een saneringsnoodzaak. 

Er is pas daadwerkelijk sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien het 

boven de interventiewaarde verontreinigde bodemvolume groter is dan 25 m3 (bij veront-

reiniging van de grond).  

 

Indien van nature gehaltes in de bodem boven de vastgestelde achtergrond- of interventiewaarde 

voorkomen, dan kunnen deze gehaltes aangehouden worden als achtergrondwaarde. 

 

Indien de gemeente, waar het onderzoek is uitgevoerd, de beschikking heeft over een goedge-

keurde bodemkwaliteitskaart, waarin lokale achtergrondwaarden zijn opgenomen, zijn de analyse-

resultaten zo mogelijk tevens getoetst aan deze lokale achtergrondgehalten. 

 

Overschrijding van het gemiddelde van achtergrondwaarde (AW) en interventiewaarde [½(A+I)] 

wordt gehanteerd als criterium op basis waarvan tot een nader onderzoek besloten dient te 

worden. Indien gehalten tussen achtergrond- en interventiewaarden worden aangetroffen, zullen 

op basis van een risicoanalyse beperkingen gesteld kunnen worden aan gebruik van de bodem, 

dan wel kan sanering van de bodem noodzakelijk geacht worden.  

 

Voor PFOA wordt op basis van de “Herziene handreiking toepassing van PFOA houdende grond 

Zuid-Holland Zuid (OZHZ d.d. 13 juni 2018) de detectiegrens aangehouden als achtergrondwaar-

de. Als risico voor het scenario “Wonen met tuin” geldt voor de grond 900 µg/kg d.s. en voor 

grondwater 129 µg/l (129.000ng/l); voor het scenario “wonen met moestuin” geldt als risicogrens 

een gehalte van 86 µg/kg d.s. en voor grondwater 12 µg/l (12.000 ng/l). Voorts wordt getoetst op 

het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie” van 

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 8 juli 2019 kenm. IENW/BSK-2019/131399. 

 

In hoofdstuk 5.3 zijn de analyseresultaten getoetst aan bovengenoemde richtlijnen. 
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5.3 INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN 

 

Tabel 6 geeft een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grondmengmon-

sters. Indien er gehalten zijn aangetroffen groter dan de achtergrondwaarde, zijn tevens de 

gehalten vermeld (in mg/kg.d.s.- PCB en PFOA in µg/kg.d.s.). 

 
De volgende aanduidingen zijn bij de interpretatie gebruikt: 
- : kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of detectiegrens, 
+- : groter dan de achtergrondwaarde; kleiner dan twee maal de achtergrondwaarde,      
+ : groter dan de achtergrondwaarde, 
++ : groter dan de [½(achtergrondwaarde+interventiewaarde)], 
+++ : groter dan de interventiewaarde, 
blanco : niet geanalyseerd. 

5.3.1 GROND 

 

Tabel 6.: interpretatie analyseresultaten van de grondmengmonsters getoetst aan criteria Wbb  

(M)M BORING TRAJECT 
m.-mv. 

Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PAK PCB M.O
. 

1 02 

19 

1,1-1,4 

 

- - - - - - - +- 
39,9 

- - - - 

2 04 

03 

0,0-0,5 

 

- - - - - - - +- 
35,4 

- - - - 

3 06 

08 

14 

17 

0,0-0,5 - - - - - - - +- 
38,4 

- - - - 

4 12 

18 

09 

0,5-1,0 

0,7-1,0 

0,5-1,0 

- - - +- 
40,8 

- - - +- 
39,3 

- - - - 

5 05 

07 

10 

0,5-1,0 - - - - 
 

- - - - - - - - 

BG 1 

14 

17 

0,0-0,5 PFOA 0,72 
PFOS 0,14 

OG 1 

3 

20 

1,0-1,5 PFOA <0,1 
PFOS <0,1 

BG2 101 

102 

0.0-0.5 PFOA 1,3 
PFOS 0,13 

Afkortingen van de onderzoeksparameters: zie hoofdstuk 3. 

 

Uit de resultaten blijkt dat in de grondmengmonsters MM1, MM2 en MM3 de concentratie aan 

nikkel de achtergrondwaarde wordt overschreden. De gehalten van de overige geanalyseerde 

parameter zijn niet verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. 

 

In mengmonster MM4 zijn de gehalten aan koper en nikkel zeer licht verhoogd ten opzichte van de 

achtergrondwaarde. De gehalten van de overige geanalyseerde parameter zijn niet verhoogd ten 
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opzichte van de achtergrondwaarden. 

 

Geen van de parameters in mengmonster MM5 zijn verhoogd ten opzichte van de achtergrond-

waarden. 

 

In het grondmonster van de bovengrond van de boringen 1, 14 en 17 is een lichte concentratie 

PFOS en PFOA vastgesteld. De gehalten bevinden zich binnen de range van gehalten behorende 

bij zone “1” uit de Herziene handreiking toepassing PFOA houdende grond Zuid-Holland Zuid van 

de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en eveneens ruim beneden de toepassingsnorm voor 

functieklasse “Industrie” uit het tijdelijk handelingskader van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. De risicowaarden voor “wonen met moestuin” worden niet benaderd. In de ondergrond 

is geen PFOA/PFOS vastgesteld. 

 

De gemeten gehalten alsmede de relevante naar lutum en organische stof gecorrigeerde toet-

singscriteria worden weergegeven in bijlage 4.1. Het originele analysecertificaat worden weerge-

geven in bijlage 5.1. 
 

5.3.2 GRONDWATER 

 

Tabel 7 geeft een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van het grondwater 
(gehalten in ug/l: PFOA in ng/l). 

 Tabel 7.: interpretatie analyseresultaten van de grondwatermonsters 

PEILBUIS Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn VAK PAK GHK M.O. PFOA 

01 + 

180 

- - - - - - - - - - - -  

02 + 

210 

- - - - - - - - - - - -  

03              + 

18 

Afkortingen van de onderzoeksparameters: zie hoofdstuk 3. 

 

Uit de resultaten blijkt dat het gehalte aan barium in de grondwatermonsters uit de peilbuizen 01 en 

02 licht verhoogd zijn ten opzichte van de streefwaarde. De gehalten aan de overige geanalyseer-

de parameters in deze grondwatermonsters zijn niet verhoogd ten opzichte van de streefwaarden. 

 

In het grondwatermonster uit peilbuis 03 is een lichte concentratie vastgesteld aan PFOA. De 

risicowaarde voor “”wonen met moestuin” wordt geenszins benaderd. 

 
De gemeten gehalten worden weergegeven in bijlage 4.2. Het originele analysecertificaat wordt 
weergegeven in bijlage 5.2. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

In opdracht van ROM-D heeft Dordrecht Research B.V. een verkennend bodemonderzoek verricht 

op de locatie Dordtse Kil III - Kavel 45. 

 

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Dordrecht sectie V nr. 1912. De oppervlakte van de 

onderzoekslocatie is onbebouwd. Perceel 44 heeft een oppervlakte van 6021 m² . 

 

Op grond van de beschikbare gegevens (historische gegevens, zintuiglijke waarnemingen gedaan 

tijdens het veldwerk en de analyseresultaten) wordt het volgende geconcludeerd: 

 

• Ter plaatse bevindt zich een gedempte sloot. Er zijn geen bodemvreemde materialen ter 

plaatse van de gedempte sloot vastgesteld. 

  

• Buiten een plaatselijke lichte bijmenging van baksteen in de bodemtoplaag zijn er geen 

bodemvreemde materialen in de bodem vastgesteld   

 

• In de toplaag van de bodem is een lichte verontreiniging aan PFOA en PFOS vastgesteld. Het 

gehalte bevindt zich in de range van gehalten behorende bij zone “1” uit de herziene handrei-

king PFOA houdende grond van de OZHZ. In de ondergrond is geen PFOA of PFOS veront-

reiniging vastgesteld.  

 

• Er zijn zijn in de grond buiten de PFOA geen significante verontreinigingen vastgesteld. 

 

• Het grondwater ter plaatse is licht verontreinigd met barium en PFOA/PFOS. Er is geen 

aanleiding voor nader onderzoek ten aanzien van deze lichte verontreinigingen. Er zijn geen 

overige verontreinigingen in het grondwater vastgesteld. 

  

Gelet op de resultaten van het onderzoek zijn er ten aanzien van de bodemkwaliteit van het 

onderzoeksterrein geen belemmeringen ten aanzien van de voorgenomen grondtransactie en/of de 

verdere ontwikkeling van het terrein.  

 

Indien er grond van de toplaag tot buiten de locatie afgevoerd dient te worden zal er rekening 

gehouden dienen te worden met beperkte hergebruiksmogelijkheden in verband met de lichte 

PFOA-PFAS verontreiniging van deze bodemlaag. Gelet op het nieuwe handelingskader van het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal toepassing op terreinen met functieklasse “wonen” 

en “industrie” mogelijk zijn, doch op terreinen met functieklasse “landbouw/natuur” niet of onder 

bepaalde voorwaarden (achtergrondwaarde onderzoek ontvangende bodem). Hier kunnen kosten 

uit voortvloeien.  

 

Het onderhavige onderzoek betreft geen partijkeuring als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit. 

Voor toepassing elders van bij werkzaamheden vrijkomende grond kunnen aanvullende kwaliteits-

gegevens worden geëist. 
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num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water





Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-07-2019 - 09:22) 

 

Projectcode 190481 
Projectnaam Dordtse Kil III Kavel 45 
Monsteromschrijving 1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.3 74.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.3 4.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9.3 9.3  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 57 115 115  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.34 0.481 0.481  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.0 13.7 13.7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 25 38.9 38.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0758 0.0758  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 26.7 26.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.57 0.57 0.57  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 39.9 39.9 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 54 89.6 89.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.089 0.089 0.089  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.63  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.4 11.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 32.6 32.6  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13044269-001 1 1, 02: 110-140, 19: 110-140 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-07-2019 - 09:22) 

 

Projectcode 190481 
Projectnaam Dordtse Kil III Kavel 45 
Monsteromschrijving 2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 91.5 91.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9.8 9.8  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 59 116 116  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.349 0.349  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.4 12.1 12.1  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 19.4 19.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0637 0.0637  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 21.9 21.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 35.4 35.4 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 56 94.6 94.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.194 0.194 0.194  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.04  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.04  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.04  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.04  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.04  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.04  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.04  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 21.3 21.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.2  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.2  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 15.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 15.2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 60.9 60.9  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13044269-002 2 2, 04: 0-50, 03: 0-50 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-07-2019 - 09:22) 

 

Projectcode 190481 
Projectnaam Dordtse Kil III Kavel 45 
Monsteromschrijving 3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 87.0 87  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7.3 7.3  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 53 124 124  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.33 0.498 0.498  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.1 13.6 13.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 21 35.4 35.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0655 0.0655  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 25.2 25.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 19 38.4 38.4 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 55 100 100  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.092 0.092 0.092  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.12  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.8 14.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.6  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.6  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 10.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 42.4 42.4  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13044269-003 3 3, 06: 0-50, 08: 0-50, 14: 0-50, 17: 0-50 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-07-2019 - 09:22) 

 

Projectcode 190481 
Projectnaam Dordtse Kil III Kavel 45 
Monsteromschrijving 4 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 81.5 81.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.1 3.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.7 8.7  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 52 110 110  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.36 0.537 0.537  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.5 13.2 13.2  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 25 40.8 40.8 * WO 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0772 0.0772  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 27.5 27.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 21 39.3 39.3 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 55 95.4 95.4  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.105 0.105 0.105  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.26  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.8 15.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 45.2 45.2  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13044269-004 4 4, 12: 50-100, 18: 70-100, 09: 50-100 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-07-2019 - 09:22) 

 

Projectcode 190481 
Projectnaam Dordtse Kil III Kavel 45 
Monsteromschrijving 5, 05: 50-100, 7: 5 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.4 79.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.7 2.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 12 12  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 60 103 103  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.348 0.348  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.1 11.9 11.9  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 25.7 25.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0431 0.0431  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 25 25  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 35 35  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 53 82.4 82.4  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.59  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.1 18.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 13  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 13  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 13  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 51.9 51.9  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13044269-007 5, 05: 50-100, 7: 50-100, 10: 50-100 
 

  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-07-2019 - 09:48) 

 

Projectcode 190481 
Projectnaam Dordtse Kil III Kavel 45 
Monsteromschrijving Pb01 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 

           

           

METALEN 
barium ug/l 180 180 180 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 8.0 8 8.0  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l 2.9 2.9 2.9  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.4 3.4 3.4  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l 10 10 10  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 25 25 25  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 
BoToVa toetswaarde aangepast - BoToVa-eenheid ongelijk aan rapportage eenheid (validatie staat aan) 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13049352-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13049352-001 Pb01 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-07-2019 - 09:48) 

 

Projectcode 190481 
Projectnaam Dordtse Kil III Kavel 45 
Monsteromschrijving Pb02 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 

           

           

METALEN 
barium ug/l 210 210 210 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.28 0.28 0.28  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 5.3 5.3 5.3  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.3 3.3 3.3  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l 5.9 5.9 5.9  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 25 25 25  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 
BoToVa toetswaarde aangepast - BoToVa-eenheid ongelijk aan rapportage eenheid (validatie staat aan) 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13049352-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13049352-002 Pb02 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-07-2019 - 09:48) 

 

Projectcode 190481 
Projectnaam Dordtse Kil III Kavel 45 
Monsteromschrijving Pb03 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 

           

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN 
PFOS, linear ng/l* <0.2 0.14 <0.2 -- --     
PFOS, branched ng/l* 0.26 0.14 0.26 -- --     
PFOS, total ng/l* 0.26 0.14 0.26 -- --     
PFOA, linear ng/l* 12 12 12 -- --     
PFOA, branched ng/l* 6.2 12 6.2 -- --     
PFOA, total ng/l* 18 12 18 -- --     
Linear PFOS+PFOA+Branched PFOS 

 
zie 
bijlage   -     

BoToVa toetswaarde aangepast - BoToVa-eenheid ongelijk aan rapportage eenheid (validatie staat aan) 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13049352-003 Pb03 
 

  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Blauw  > streefwaarde 
   

 


















































