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1. Inleiding 

 

1.1. Algemeen 
 
In 2017 en 2018 heeft de OMWB alle vergunningen van provinciale bedrijven 
beoordeeld op de energievoorschriften. Bij veel bedrijven bleken deze niet toereikend 
te zijn. Derhalve wordt de vergunning op dit punt ambtshalve gewijzigd. De Wet 
Milieubeheer bepaalt dat de overheid energiebesparingseisen kan opleggen aan 
bedrijven. Daarbij geldt dat alle energiebesparende maatregelen die men binnen vijf 
jaar kan terugverdienen genomen moeten worden. 

 
 

 

1.2. Scope onderzoek 
 
Het aanvullende energievoorschrift omvat: 
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Energie Verbruiks Analyse 
 
In de Energie Verbruiks Analyse (EVA) zal beschreven worden: 

 Toerekening van energiestromen aan utilities, gebouwen en productie in het 

referentiejaar 2020; 

 Energie-inkoop; 

 Relevante invloedsfactoren op de energie-efficiency. 
 

 
Procesefficiency 
 
Op basis van de EVA zal het proces beoordeeld worden op efficiency. 
Besparingsopties zullen gedefinieerd worden en voor zover mogelijk op technische en 
economische haalbaarheid getoetst worden. 
 
 

1.3. Rapportage 
 
In dit rapport wordt in hoofdstuk twee een situatieschets gegeven van het bedrijf 
waarbij o.a. ingegaan wordt op de bedrijfsprocessen en de Energie Verbruiks 
Analyse. Vervolgens worden de besparingsmogelijkheden beschreven in hoofdstuk 
drie. In hoofdstuk vier is vervolgens de samenvatting gegeven van de mogelijke 
besparingsopties met de energiebesparing, investeringskosten en de terugverdientijd. 
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Kantoor ZHD Stevedores Dordrecht 
 

 
Kade ZHD Stevedores Dordrecht 
 
 
ZHD Stevedores Dordrecht bestaat uit een ca 23 ha groot terrein met open en 
gesloten bulkopslagfaciliteiten.  
 
Een deel van het terrein wordt verhuurd aan derden. ZHD Stevedores beschikt over 
een kantoorgebouw bestaande uit 2 lagen. Verwarming van het gebouw gebeurt 
middels een HR cv ketel. De verlichting is hoofdzakelijk TLD en PL verlichting en 
deels led. Het gebouw is voorzien van dubbel glas. 
 
Naast de op en overslag activiteiten beschikt ZHD Stevedores zelf over enkele 
opslagloodsen (L1, L2, L3, L4) en een bedrijfsgebouw/werkplaats/kantine. 

 
Een plattegrond van de terminal is opgenomen in de bijlage 1. 
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2.3. Procesbeschrijving 
 
ZHD Stevedores is een onafhankelijk, privaat stuwadoorsbedrijf met vestigingen in 
Dordrecht en Moerdijk. Daarnaast is ZHD Stevedores met zelfvarende drijfkranen 
actief in Rotterdam. ZHD Stevedores is specialist in op- en overslag van droge 
bulkproducten, stukgoed, coils (staalrollen) en containers. 
Door middel van hydraulische dieselaangedreven kadekranen, zelfvarende 
drijfkranen, drijfkranen, elektrische magneetkraan, shovels, bobcats vindt de op en 
overslag plaats. 
 
Hieronder is een overzicht gegeven van de verschillende transport faciliteiten: 
 
 
Tabel 1 Overzicht (mobiele) transportmiddelen. 
 

 
 

 
 

2.4. Energieverbruiksanalyse 
 
In deze paragrafen wordt de Energie Verbruiks Analyse (EVA) besproken die 
uitgevoerd is om het energieverbruik in kaart te brengen. De EVA is gebaseerd op de 
situatie in het jaar 2020. Daarbij vindt een uitsplitsing plaats naar de drie 
hoofdfuncties: productieprocessen, gebouwen (accommodatie) en utilities. 
Het doel van de EVA is tweeledig: 

 het geeft een globaal inzicht in het energieverbruik; 

 het vormt de basis voor kwantificering van besparingsopties. 
 

De energiebalans is gebaseerd op: 

 meetgegevens van submeters elektriciteits- en gasgebruik;  

 opgestelde vermogens versus draaiuren; 

 meetgegevens van het totale elektriciteits- en gasgebruik; 
 facturen van het energiebedrijf. 

Type Toelichting Drij
ve

nd

Dord
re

ch
t

Vlas
weg M

oerd
ijk

Graa
nweg m

oerd
ijk

ZH
D St

aa
l M

oerd
ijk

brandstof
GW.1 kadekraan bulkoverslag x d
GW.2 kadekraan bulkoverslag x d
GW.3 kadekraan bulkoverslag x d
GW.11 kadekraan bulkoverslag x d
Nelcon kadekraan bulkoverslag x x d
E-Crane kadekraan bulkoverslag x d
Sennebogen kadekraan bulkoverslag x d
KSR Electrische kraan coilsoverslag x e
Ahoy 25 Drijfkraan x d
Ahoy 50 Drijfkraan x d
Ahoy Titan Drijfkraan x d
Ahoy Portunus Drijfkraan x d
Shovel Caterpillar x d
Shovel (L 110 F) x d
Shovel (L 120 G) (Zwart) x d
Rupskraan (EC240C) d
Heftruck 33 ton x d
Heftruck 2,5 ton 3 stuks x d
Bobcats op drijfkranen Aan boord van de drijfkranen 6 d
Bobcats 6 3 2 d
Trekker/spuitwagen x d
Quads x b
TSR Sennebogen Materieel van klant x d
Liebherr Steil Materieel van klant x d
Steil Shovel Materieel van klant x d
Steil Zeef Materieel van klant e
Heftruck Materieel van klant x g
Zeef kranendonk Materieel van klant x d
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Tabel 4 Overzicht specifiek gemiddeld verbruik transportmiddelen 
 

 
 

 
 

2.7. Energiebalans ZHD Stevedores Dordrecht 
 
In de onderstaande figuur is de onderverdeling van het energieverbruik over de 
onderdelen productie, gebouwen en utilities weergegeven (Energie Verbruiks 
Analyse). Het totale opgenomen energieverbruik door ZHD Stevedores Dordrecht is 
25.521 GJ in 2020. Dit totale energieverbruik is toegewezen aan de verschillende 
gebruikers, overeenkomende het totaalverbruik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Toelichting Verb
ru

ik 
lit

er/u
ur

GW.1 kadekraan bulkoverslag 20
GW.2 kadekraan bulkoverslag 32
GW.3 kadekraan bulkoverslag 44
GW.11 kadekraan bulkoverslag 29
Nelcon kadekraan bulkoverslag 15
E-Crane kadekraan bulkoverslag 26
Sennebogen kadekraan bulkoverslag 30
KSR Electrische kraan coilsoverslag -
Ahoy 25 Drijfkraan 44
Ahoy 50 Drijfkraan 44
Ahoy Titan Drijfkraan 44
Ahoy Portunus Drijfkraan 44
Shovel Caterpillar Shovel 20
Shovel (L 110 F) Shovel 20
Shovel (L 120 G) (Zwart) Shovel 20
Rupskraan (EC240C) Rupskraan 24
Heftruck 33 ton Heftruck 28
Heftruck 2,5 ton 3 stuks Heftruck 5
Bobcats Bobcats 10
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2.10. Totale verdeling naar functie 
 

 
De totale verdeling naar de verschillende energiedragers binnen ZHD Stevedores 
Dordrecht en Moerdijk is in de onderstaande figuur weergegeven. 
 
 

 
 

Figuur 5 Totale energieverdeling over 2020 
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25. N.v.t. 
26. Aanwezig  
27. Slechts beperkte printer aanwezig. 
28. Energie efficiënte IT-apparatuur is aanwezig. 
29. Er is geen speciale serverruimte aanwezig, enkel patchkast tbv het netwerk. 
30. Slechts enkele pompen aanwezig. 
31. N.v.t. 
32. Kantoren zijn uitgevoerd met HR107 cv ketels. 
33. N.v.t.: De diverse hallen zijn niet voorzien van verwarming. 
34. Weersafhankelijke regeling is aanwezig. 
35. N.v.t.: De diverse hallen zijn niet voorzien van verwarming. 
36. Close in boiler aanwezig. 
37. Weersafhankelijke regeling met kloktijden. 
38. N.v.t.: De diverse hallen zijn niet voorzien van verwarming. 
 
 

3.3. Besparingsopties  
 
ZHD Stevedores Dordrecht 
 
Maatregel 1: Kantoor: Pas ledverlichting toe bij vervanging huidige PL en TL 
armaturen. 
Ledverlichting heeft niet alleen een hoger rendement dan gewone verlichting maar 
ook een veel prettiger beleving. Ledverlichting is ongeveer 50%-60% energiezuiniger 
en de levensduur van de tl-buizen is minimaal vier keer zo lang als van conventionele 
verlichting. Het kantoorgebouw is uitgevoerd met PL en TL8 18 W verlichting, bij 
vervanging van de huidige PL en TL8-lampen kunnen deze vervangen worden voor 
energiezuinige ledlampen in dezelfde armatuur. Het totaal besparingspotentieel bij 
vervanging van de lampen door Ledlampen bedraagt op jaarbasis circa 2.500 kWh 
wat overeenkomt met een kostenbesparing van € 225,-.  
 
Maatregel 2: Pas ledverlichting toe bij vervanging overige terreinverlichting. 
Ledverlichting heeft niet alleen een hoger rendement dan gewone verlichting maar 
ook een veel prettiger beleving. Ledverlichting is ongeveer 50%-60% energiezuiniger 
en de levensduur van de led is minimaal vier keer zo lang als van conventionele 
verlichting. De terreinverlichting is reeds deels uitgevoerd met ledverlichting, op 
enkele plekken zijn nog gasontladingslampen/halogeen lampen aanwezig. Bij 
vervanging van de huidige lampen kunnen deze vervangen worden voor 
energiezuinige ledlampen. Het totaal besparingspotentieel bij vervanging van de 
gasontladingslampen/halogeen lampen door Ledlampen bedraagt op jaarbasis circa 
2.190 kWh wat overeenkomt met een kostenbesparing van € 200,-.  
 
Maatregel 3: Pas ledverlichting toe bij vervanging huidige tl-armaturen in 
opslaghallen. 
Ledverlichting heeft niet alleen een hoger rendement dan gewone verlichting maar 
ook een veel prettiger beleving. Ledverlichting is ongeveer 50%-60% energiezuiniger 
en de levensduur van de tl-buizen is minimaal vier keer zo lang als van conventionele 
verlichting. Bij vervanging van de huidige TL5-lampen kunnen deze vervangen 
worden voor energiezuinige ledlampen in dezelfde armatuur. Het totaal 
besparingspotentieel bij vervanging van de lampen door ledlampen bedraagt op 
jaarbasis circa 5.000 kWh wat overeenkomt met een kostenbesparing van € 450,-.  
 
Maatregel 4: Optimalisatie kloktijden cv-verwarming 
De cv-ketels zijn aangesloten op een klokthermosstaat door regelmatig de 
opstarttijden te controleren kan bespaard worden op het gasverbruik. Aanname: 5% 
besparing op het gasverbruik. Het totaal vermeden energieverbruik bedraagt op 
jaarbasis circa 545 m3 wat overeenkomt met een kostenbesparing van € 325,- 
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Maatregel 5: Good Housekeeping gebruik shovels, bobcats 
Het rijgedrag is de meest bepalende factor voor het brandstofverbruik. De 
belangrijkste opties om het verbruik te verminderen zijn: Het kiezen van de juiste 
versnelling, bij voorkeur een laag toerental met een hoge versnelling (het nieuwe 
rijden); Het niet onnodig laten lopen van motoren tijdens het wachten of tijdens 
pauzes. Door hier bewust mee om te gaan kan circa 5% aan dieselverbruik bespaard 
worden. Het totaal geschatte vermeden energieverbruik bedraagt op jaarbasis circa 
10.000 liter wat overeenkomt met een kostenbesparing van € 11.000, -. 
 
Maatregel 6: Tijdig onderhoud en correcte bandenspanning 
Door te rijden met een correcte bandespanning zal de weerstand afnemen en 
daardoor het brandstofverbruik (De grote kranen en shovels hebben massief rubberen 
banden). Het controleren en instellen van de bandenspanning kan onderdeel gemaakt 
worden van de reguliere werkzaamheden, zoals tanken en oliecontroles. Het totaal 
geschatte vermeden energieverbruik bedraagt op jaarbasis circa 10.000 liter wat 
overeenkomt met een kostenbesparing van € 11.000, -. 
 
 
 
ZHD Stevedores Moerdijk Vlasweg 
 
Maatregel 7: Optimalisatie kloktijden cv-verwarming kantoor/bedrijfsgebouw 
De cv-ketels zijn aangesloten op een klokthermosstaat door regelmatig de 
opstarttijden te controleren kan bespaard worden op het gasverbruik. Aanname: 5% 
besparing op het gasverbruik. Het totaal vermeden energieverbruik bedraagt op 
jaarbasis circa 265 m3 wat overeenkomt met een kostenbesparing van € 160,- 

 
 
Maatregel 8: Good Housekeeping gebruik shovels, bobcats 
Het rijgedrag is de meest bepalende factor voor het brandstofverbruik. De 
belangrijkste opties om het verbruik te verminderen zijn: Het kiezen van de juiste 
versnelling, bij voorkeur een laag toerental met een hoge versnelling (het nieuwe 
rijden); Het niet onnodig laten lopen van motoren tijdens het wachten of tijdens 
pauzes. Door hier bewust mee om te gaan kan circa 5% aan dieselverbruik bespaard 
worden. Het totaal geschatte vermeden energieverbruik bedraagt op jaarbasis circa 
2.500 liter wat overeenkomt met een kostenbesparing van € 2.750, -. 
 
Maatregel 9: Tijdig onderhoud en correcte bandenspanning 
Door te rijden met een correcte bandespanning zal de weerstand afnemen en 
daardoor het brandstofverbruik (De grote kranen en shovels hebben massief rubberen 
banden). Het controleren en instellen van de bandenspanning kan onderdeel gemaakt 
worden van de reguliere werkzaamheden, zoals tanken en oliecontroles. Het totaal 
geschatte vermeden energieverbruik bedraagt op jaarbasis circa 2.500 liter wat 
overeenkomt met een kostenbesparing van € 2.750, -. 
 
 
ZHD Stevedores hoofdkantoor algemeen onderzoeksmaatregelen 
 
Vergroening mobiele shovels, kranen en vrachtauto’s. 
Mogelijkheden om de verschillende transportmiddelen te verduurzamen zijn onder 
andere: 

 Start-stop systeem, ECO stand en/of motormanagementsysteem op kranen en 
shovels 

 Lager instellen van hydraulische druk op materieel. 



 

Pagina 23 van 44 
 

 

 Frequent   onderhoud  (i.c.m.   Het   Nieuwe   Rijden:   controleren bandenspanning,   
etc.). De verwachte CO2-reductie op brandstofverbruik: banden op spanning houden 
scheelt al zo’n 5% in brandstofverbruik. 

 Banden: zuinig label (profiel, weerstand etc). 
 Banden: oppompen met stikstof of CO2. 
 Brandstof met optimale verbrandingswaarde aanschaffen. 
 Aanschaffen van elektrische en/of hybride machines en materieel. 
 Aanschaf van nieuwe vrachtwagens en machines met EURO 5/6 motoren. 

 
Maatregel 10: Elektrificeren van kranen 
De meeste kranen zijn uitgevoerd met een dieselmotor en een generator voor de 
aandrijving. De nieuwste kranen zijn reeds voorbereid om na een aanpassing aan te 
kunnen sluiten op walstroom waardoor de kraan elektrisch geopereerd kan worden. 
De overall brandstofbesparing bedraagt circa 30%. Nader onderzoek in de komende 
jaren moet uitwijzen welke investeringen noodzakelijk zijn. De elektrische 
infrastructuur op het terrein zal hier ook op aangepast moeten worden. 
 
Maatregel 11 Aanschaf hybride kranen en shovels bij vervanging 
Diverse fabrikanten van mobiele werktuigen zijn bezig met de ontwikkeling van 
elektrisch hybride aandrijving. Er zijn verschillende systemen, zo wordt in bepaalde 
gevallen een dieselaggregaat met accu’s geplaatst. De accu zorgt voor de aandrijving 
van specifieke bewegingen zoals bijvoorbeeld het zwenken (draaien) bij een kraan. 
De combinatie levert zowel brandstofbesparing als efficiëntiewinst op: de machine 
gaat er in snelheid op vooruit. Een gemiddelde besparing van circa 20% is haalbaar 
op het brandstofverbruik. Nader onderzoek in de komende jaren moet uitwijzen welke 
stand der techniek mogelijkheden toepasbaar zijn voor ZHD Stevedores en welke 
investeringen en besparingen haalbaar zijn. Hieronder is een indicatieve berekening 
weergegeven van de mogelijk haalbare besparingen. 
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 Bron SGS rapport Elektrificatie van mobiele werktuigen 20-12-2017 
 

 
Financiële vergelijking hybride versus 23 tons diesel werktuig. 
 
Het voorbeeld betreft een hybride mobiele werktuig in de 23 tons klasse. Hierbij zijn 
de volgende aannames gedaan: 
• Aanschaf machine € 270.000, 
• Meerkosten hybride uitvoering € 30.000; 
• Hybride uitvoering met Li-ion accu’s geeft recht op MIA-subsidie; 
• 20% brandstof besparing  
• Afschrijving 10 jaar conform Belastingdienst 
• Netto draaitijd 1250 uur per jaar. 
 
Tabel 9 Vergelijking hybride versus diesel. 

 Hybride Diesel 
Aanschaf €270.000 € 270.000 
Hybride systeem €  30.000  
MIA subsidie € -27.000  
Afschrijving per jaar €  27.300 € 27.000 
Dieselkosten €  12.500 € 15.625 
Totale kosten €  39.800 € 42.625 
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De tabel toont een jaarlijks kostenvoordeel van ca. € 3.000 per jaar. Door de MIA-
subsidie worden de extra investeringskosten, in dit geval € 3.000 binnen een jaar 
terugverdiend. De kostenreductie is circa 7%. Zonder subsidie is de terugverdientijd 
10 jaar. 

 
 

3.4. Duurzame energie 
 
Energie besparen door een lager energieverbruik binnen het bedrijf. Dit was tot nu toe 
het verbeteren van de energie-efficiency. Méér energiewinst is mogelijk door ook de 
energie-aspecten van het product en de keten, het indirecte energieverbruik, mee te 
nemen. Het gaat er daarbij om het fossiele energieverbruik over de gehele levensloop 
van een product te laten afnemen. Bijvoorbeeld door minder materialen te gebruiken 
of door de distributie te optimaliseren. Of door het toepassen van duurzame energie. 
Deze extra mogelijkheden om fossiele energie te besparen zijn de nieuwe wegen voor 
energie-efficiency, naast de gebaande wegen binnen productieprocessen. 
 
Door de inzet van duurzame of hernieuwbare energiebronnen, bespaart dit direct een 
overeenkomstige hoeveelheid primaire fossiele energie.  
 
De volgende onderdelen zijn te onderscheiden: 

 Duurzame Energie 

 Windenergie 

 Zonne-energie 

 Omzetting in warmte (zonnecollectoren) 

 Omzetting in elektriciteit (zonnecellen) 

 Energie uit afval en biomassa 

 Warmte/koude opslag 

 Warmtepompen 
 

 In de keten: 

 Duurzame Producten 

 Duurzame Bedrijven Terreinen 

 Optimalisatie van Transport Logistiek en Keten 
 
 
Ten aanzien van duurzame energie liggen voor ZHD Stevedores op grond van de 
huidige economische grondslagen nog geen concrete mogelijkheden. ZHD 
Stevedores zal de ontwikkelingen in de techniek volgen en eventuele mogelijkheden 
nader bestuderen.  

  

3.5.  Selectiecritera 
 
In hoofdstuk 4 worden de geplande maatregelen voor het EBP beschreven. De 
energiebesparingopties zijn volgens een vastgestelde methodiek geclassificeerd. De 
indeling geschiedt op basis van drie zekerheidsklassen. Hierin wordt onderscheid 
gemaakt in zekere maatregelen, voorwaardelijke maatregelen en onzekere 
maatregelen. 
 
Het toetsingscriterium voor de besparingsopties is een terugverdientijd (TVT) van 5 
jaar of minder. 
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4. Overzicht maatregelen 

4.1. Overzicht besparingsopties 
 
Iedere optie wordt op een specifieke manier ingedeeld. De tabel wordt vervolgens 
gesorteerd op aard van de optie, zeker, voorwaardelijk en onzeker.  
 
Alle besparingopties worden op de volgende wijze ingedeeld: 
 
 

Besparing [GJ] en [€] schatting van energiebesparing (incl. kostenbesparing) 
a.d.h.v ervaringen en inzichten. 
 

investering [€] investering voor de implementatie van een optie op 
basis van oriënterende schattingen van bedrijf en 
adviseur. 
 

TVT [aant. jaar] Terugverdientijd op basis van bovengenoemde 
kostenbesparing en kosten voor het implementeren van 
een optie. 
 

Categorie [Z] geeft aan of de optie zeker/ voorwaardelijk/ onzeker is 
ten aanzien van technische haalbaarheid. 
 

uitvoering [jaar] verwachte/geplande jaar van uitvoering van een optie; 
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Tabel 11 Totaaloverzicht besparingsopties, bedrijfsenergieplan 
 

 
 
 
 
 

Overzicht maatregelen CO2-reductie Overig
Investering NCW TVT Uitvoering Planning Fiscaal

Maatregel Categorie en toepassing [liter] [kWh] [nm3] [GJ] [€] [kg] [€] [€] jaar] [-] jaar] EIA  / KIA

Dordrecht 1. Kantoor  Pas ledverlichting toe bij vervanging huidige PL en TL armaturen. Techniek - verlichting 0 2.500 0 9 225€                  1.623 1.150€             -21€                  5,1            Voorwaardelijk 2022 a / ja

Dordrecht 2. Pas ledverlichting toe bij vervanging overige terreinverlichting. Techniek - verlichting 0 2.190 0 8 197€                  1.421 1.000€             -11€                  5,1            Voorwaardelijk 2022 a / ja

Dordrecht 3. Pas ledverlichting toe bij vervanging huidige TL armaturen in opslaghallen Techniek - verlichting 0 5.000 0 18 450€                  3.245 3.000€             462€                 5,2            Voorwaardelijk 2022 a / ja

Dordrecht 4. Optimalisatie kloktijden cv verwarming Techniek - verwarming 0 0 545 17 327€                  1.027 -€                      - -              Zeker 2021 nee / nee

Dordrecht 5. Good Housekeeping gebruik shovels, vrachtauto's Techniek - brandstof 10.000 0 0 360 11.000€            32.300 2.500€             66.353€           0,2            Zeker 2021 nee / nee

Dordrecht 6. Tijdig onderhoud en correcte bandenspanning Techniek - brandstof 10.000 0 0 360 11.000€            32.300 - 68.853€           -              Zeker 2021 nee / nee

Subtotaal Dordrecht 20.000 9.690 545 772 23.199€            71.916 7.650€            

Moerdijk Vlw 7. Optimalisatie kloktijden cv verwarming Techniek - verwarming 0 0 265 8 159€                  499 225€                770€                 1,4            Zeker 2021 nee / nee

Moerdijk Vlw 8. Good Housekeeping gebruik shovels, vrachtauto's Techniek - brandstof 2.500 0 0 90 2.750€               8.075 2.500€             14.713€           0,9            Zeker 2021 nee / nee

Moerdijk Vlw 9. Tijdig onderhoud en correcte bandenspanning Techniek - brandstof 2.500 0 0 90 2.750€               8.075 -€                      17.213€           -              Zeker 2021 nee / nee

Subtotaal Moerdijk Vlasweg 5.000 0 265 188 5.659€              16.649 2.725€            

Onderzoek 10. Elektrificeren van kranen Techniek - brandstof 45.000 0 0 1.620 49.500€            145.350 ntb - -              Onzeker >2023 a / ja

Onderzoek 11. Aanschaf hybride kranen en shovels Techniek - brandstof 0 0 0 0 -€                        0 ntb - -              Onzeker >2023 a / ja

Subtotaal Onderzoek 45.000 0 0 1.620 49.500€            145.350

Totaal 70.000 9.690 810 2.581 78.358 233.915 7.650

Financieel Beoordeling UitvoeringEnergiebesparing
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5. Conclusie 

 
De totale energiekosten voor ZHD Stevedores te Dordrecht en Moerdijk bedragen € 1.055.300- 
(2020). Dit bedrag is verdeeld over de inkoop van gas (€ 9.700,-), elektriciteit (€175.000,-) en diesel (€ 
870.600,-). 
De totale hoeveelheid verbruikte energie bij ZHD Stevedores bedraagt circa 36.007 GJ. Dit is 
opgebouwd uit een verbruik van 25.522 GJ bij ZHD Stevedores Dordrecht, 8.059 GJ bij ZHD 
Stevedores Moerdijk Vlasweg en 2.426 GJ bij ZHD Stevedores Moerdijk Graanweg.  

  
In hoofdstuk 4 is een overzicht gegeven van de verschillende maatregelen die genomen kunnen 
worden. Tevens is aangegeven of de uitvoering van deze maatregelen zeker, voorwaardelijk dan wel 
onzeker zijn.  

 
Het geschatte besparingspotentieel van de zekere en voorwaardelijke maatregelen bedraagt circa 3%. 
Dit komt overeen met een kostenbesparing van € 29.000, - op jaarbasis. Daarnaast zijn er diverse 
maatregelen waarvan de technische, economische of organisatorische randvoorwaarden nader 
onderzocht moeten worden, of die bij vervanging van de desbetreffende apparatuur zullen worden 
uitgevoerd.  
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Bijlage 2 Energiebesparingsopties 
 
 
 
 
 
 
Locatie Dordrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























