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Samenvatting 

 

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, namens de Gemeente Hendrik Ido 

Ambacht, heeft Tritium Advies B.V. een verkennend- en nader bodem- en nader asbestonderzoek 

uitgevoerd op de locatie Veersedijk 273 te Hendrik Ido Ambacht. Het onderzoek bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

• verkennend- en nader bodemonderzoek (NEN 5740+A1 en NTA 5755); 

• nader asbestonderzoek (NEN 5707); 

• aanvullend maatwerk onderzoek. 

 

Aanleiding voor de onderzoeken is de voorgenomen grondtransactie en de potentiële 

ontwikkelingen van de betreffende locatie.  

 

Doel van het onderzoek is meerledig, namelijk; 

• het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) ter 

plaatse van de woning en tuin; 

• het actualiseren en aanvullen van de resultaten van de eerder op de locatie uitgevoerde 

onderzoeken en daarbij beschreven verontreinigingssituaties in het kader van de aanvraag van 

de beschikking ernst en spoed; 

• vaststellen of sprake is van een verontreiniging met asbest binnen de gehele locatie; 

• het bepalen van de ernst en omvang van de aangetroffen verontreinigingen om na te gaan of 

er sprake is van een geval ernstige bodemverontreiniging; 

• bepalen of er sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecosysteem of verspreiding. 

 

Uit de resultaten van het voorliggend onderzoek evenals de eerder op de locatie uitgevoerde 

onderzoeken kan de locatie ingedeeld worden in de volgende deellocaties waarvoor een 

verontreinigingssituatie is opgesteld, te weten: 

• Terreindeel woonhuis (A). 

• Bedrijfsterrein (B); 

• terrein ten zuiden van de haven; 

• terrein voormalige loods; 

• terrein ten noorden van de haven. 

 

Terreindeel woonhuis  

Ter plaatse van de woning en tuin is een sterke verontreiniging met PAK en zware metalen (nikkel, 

koper en zink) in de ondergrond aangetoond. De verontreinigingen zijn te relateren aan de 

aanwezige (verontreinigde) ophooglaag bestaande uit puin, slakken en kolengruis. Deze 

verontreinigde ophooglaag is, ter plaatse van de woning, aanwezig vanaf 0,70 tot 2,50 m-mv.  

 

De bovengrond van de locatie en de (moes) tuinen blijken, op basis van de huidige resultaten, niet 

verontreinigd te zijn met de onderzochte stoffen. Er is tevens geen sprake van een 

bodemverontreiniging met asbest. De sterke verontreinigingen zijn derhalve volledig afgedekt met 

een ‘schone’ zandlaag met gemiddelde dikte 0,3 m.  

 

De omvang van de aangetroffen sterke verontreinigingen zijn, tot de perceelsgrenzen, zowel in 

horizontale als verticale zin, in voldoende mate bepaald. Hierbij blijkt dat meer dan 30 m3 grond 

sterk verontreinigd is met zware metalen en PAK en meer dan 400 m3  grond sterk verontreinigd is 

met zink. 
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Deelconclusie: 

De verontreinigingssituatie ter plaatse van de woning is afdoende vastgesteld. Met het huidige 

gebruik is er geen sprake van risico’s. 

 

Terrein ten zuiden van de haven 

Er is sprake van een verontreiniging met asbest en een sterke verontreiniging met minerale olie en 

PAK in de grond. Het grondwater blijkt niet verontreinigd te zijn met minerale olie of PAK. Hierbij 

overlappen de verontreinigingscontouren van de verschillende parameters elkaar of lopen in elkaar 

over. Derhalve kan worden gesteld dat de grond ter plaatse van het gehele zuidelijke terreindeel 

vanaf het maaiveld tot minimaal 2,0 m-mv sterk verontreinigd is. Het sterk verontreinigde 

bodemvolume wordt geraamd op 630 m3. 

 

Deelconclusie 

De verontreinigingssituatie ter plaatse van het terrein ten zuiden van de haven is afdoende 

vastgesteld. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. Met het huidige gebruik is er geen sprake van 

risico’s. 

 

Terrein voormalige loods  

De sterke verontreiniging met zware metalen (lood, koper, nikkel en zink) is aanwezig vanaf het 

maaiveld tot tenminste 0,8 m-mv over een oppervlakte van tenminste 630 m2. De verticale 

verspreiding van de verontreiniging dieper dan 0,8 m-mv is onbekend. Het grondwater is niet 

verontreinigd met zware metalen. Op basis van de huidig bekende verontreinigingssituatie staat 

vast dat meer dan 500 m3 grond sterk verontreinigd is. Er is geen sprake van een 

bodemverontreiniging met asbest. 

 

Deelconclusie 

Omdat er met het huidige gebruik geen sprake is van risico’s en de ontwikkelingsplannen nog niet 

concreet zijn, is nader onderzoek op dit moment niet strikt noodzakelijk, met in achtneming van 

onderstaande algemene opmerking. 

 

Terrein ten noorden van haven 

De omvang van de sterke verontreinigingen met zware metalen (koper en zink) en PAK in de grond 

zijn in horizontale richting tot aan de stelcon- en betonverharding vastgesteld. Mogelijk dat de 

verontreinigingen met zware metalen en PAK in de bovengrond onder deze verhardingen aanwezig 

zijn. Op basis van de huidig bekende verontreinigingssituatie staat vast dat meer dan 250 m3 

grond sterk verontreinigd is met PAK en 350 m3 grond sterk verontreinigd is met zware metalen.  

 

De omvang van de sterke verontreiniging met minerale olie in de grond is afdoende vastgesteld.  

De sterke verontreiniging is aangetoond in het traject 1,10 - 1,50 m-mv. Het grondwater blijkt niet 

verontreinigd te zijn met minerale olie. De sterke verontreiniging is over een oppervlakte van 

maximaal 5 m2 verspreid met een laagdikte van 1,5 m. Het verontreinigde bodemvolume wordt 

derhalve geraamd op 7,5 m3. Uit de resultaten blijkt dat geen sprake is van een 

bodemverontreiniging met asbest op dit terreindeel. 

 

Deelconclusie 

Omdat er met het huidige gebruik geen sprake is van risico’s en de ontwikkelingsplannen nog niet 

concreet zijn, is nader onderzoek op dit moment niet strikt noodzakelijk, met in achtneming van 

onderstaande algemene opmerking. 
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Samenhang 

De aangetoonde verontreinigingen met zware metalen en PAK in de grond zijn te relateren aan de 

diffuus verontreinigde ophooglaag welke vóór 1987 is aangebracht. Binnen deze ophooglaag zijn 

plaatselijke tevens verontreinigingen met asbest en minerale olie aanwezig.  

 

Op basis van het bovenstaande is ons inziens sprake van een organisatorische, ruimtelijke èn 

technische samenhang en dienen de verontreinigingen daarom als één geval van ernstige 

bodemverontreiniging te worden gezien.  

 

Algemeen 

Opgemerkt dient te worden dat (graaf)werkzaamheden in de bodem niet zondermeer mogelijk zijn 

zonder nader bodemonderzoek en/of toestemming van het bevoegd gezag. Dit is sterk afhankelijk 

van de concrete ontwikkelingsplannen, waarvoor mogelijk een functiewijziging of grondverzet 

plaatsvind. Tevens kunnen de resultaten een belemmering vormen voor een mogelijke toekomstige 

bouwvergunning. Verder dient bij de werkzaamheden rekening te worden gehouden met de regels 

voor werken in verontreinigde grond conform de CROW (P132). 

 

Aanbeveling 

Aanbevolen wordt om op basis van voorliggende rapportage en de eventuele 

herontwikkelingsplanen van de locatie een saneringsplan op te stellen om herontwikkeling mogelijk 

te maken. Ook kan in dit stadium reeds met voorliggende rapportage een beschikking ernst en 

spoed worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. 
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1. Inleiding 
 

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, namens de Gemeente Hendrik Ido 

Ambacht, heeft Tritium Advies B.V. een verkennend- en nader bodem- en nader asbestonderzoek 

uitgevoerd op de locatie Veersedijk 273 te Hendrik Ido Ambacht. 

 

Aanleiding voor de onderzoeken is de voorgenomen grondtransactie en de potentiële 

ontwikkelingen van de betreffende locatie.  

 

Doel van het onderzoek is meerledig, namelijk; 

• het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) ter 

plaatse van de woning en tuin; 

• het actualiseren en aanvullen van de resultaten van de eerder op de locatie uitgevoerde 

onderzoeken en daarbij beschreven verontreinigingssituaties in het kader van de aanvraag van 

de beschikking ernst en spoed; 

• vaststellen of sprake is van een verontreiniging met asbest binnen de gehele locatie; 

• het bepalen van de ernst en omvang van de aangetroffen verontreinigingen om na te gaan of 

er sprake is van een geval ernstige bodemverontreiniging; 

• bepalen of er sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecosysteem of verspreiding. 

 

Tritium Advies B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan 

als onafhankelijk onderzoeksbureau. 

 

Kwalibo 

Op een deel van de werkzaamheden die in het voorliggende rapport worden beschreven is het 

Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Onder de naam Kwalibo regelt het Besluit de 

kwaliteitsborging in het bodembeheer. Voor deze kwaliteitsborging zijn onderdelen van het 

onderzoek onder Kwalibo uitgevoerd. Indien dit het geval is, dan is dit bij het betreffende 

onderdeel expliciet vermeld. Onderdelen zonder vermelding over Kwalibo, zijn niet onder Kwalibo 

uitgevoerd.  
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De gegevens met betrekking tot de damwandinspectie worden voor voorliggend bodemonderzoek 

niet relevant geacht en derhalve niet samengevat weergegeven. Uit de rapportages 1 t/m 3 blijkt 

het volgende: 
 

Ad 1.  

Aanleiding voor het onderzoek werd gevormd door de inventarisatie in het kader van de BSB 

operatie en het vastleggen van de nulsituatie ten behoeve van de vergunning in het kader van de 

wet milieubeheer.  

 

Het onderzoek had betrekking tot het gehele terrein van de locatie Veersedijk 273. Met het 

onderzoek werd onderscheid gemaakt in de navolgende deellocaties:  
 

• scheepshelling (deellocatie 1); 

• werkplaats (deellocatie 2);  

• aandrijving hydraulische scheepslift en teeropslag (container) (deellocatie 3); 

• overige terreindelen (exclusief woonhuis en omliggend terreindeel); 

• woonhuis en omliggend terrein.  

 

Uit de resultaten bleek het volgende:  

 

Scheepshelling (deellocatie 1) 

De ondergrond in het traject 0,7 - 1,0 m-mv bleek plaatselijk licht verontreinigd met minerale olie. 

Het grondwater bleek licht verontreinigd met vluchtige aromaten en naftaleen.  

 

Werkplaats (deellocatie 2) 

De bovengrond bleek plaatselijk licht verontreinigd met minerale olie. De ondergrond bleek 

plaatselijk, ter plaatse van de voormalige bovengrondse petroleumtank, matig verontreinigd met 

PAK en licht verontreinigd met minerale olie, koper en zink. Het grondwater bleek licht 

verontreinigd met vluchtige aromaten. 

 

Aandrijving hydraulische scheepslift en teeropslag (container) (deellocatie 3) 

De puin-, metaal-, en slakhoudende bovengrond bleek plaatselijk sterk verontreinigd te zijn met 

PAK, koper en zink en matig verontreinigd met lood. Tevens werden lichte verontreinigingen met 

minerale olie, nikkel, cadmium en kwik aangetoond. In de bovengrond op het zuidelijk terreindeel 

werd een sterke verontreiniging met minerale olie en PAK, een matige verontreiniging met koper 

en lichte verontreinigingen met nikkel, zink, cadmium en lood aangetoond. Het grondwater bleek 

licht verontreinigd te zijn met vluchtige aromaten. 

 

Woonhuis en omliggend terrein 

In de bovengrond rondom de woning werden lichte verontreinigingen met PAK, minerale olie en 

cadmium aangetoond. De ondergrond bleek plaatselijk licht verontreinigd te zijn met PAK, minerale 

olie, nikkel, arseen, cadmium en lood. Het grondwater bleek licht verontreinigd te zijn met 

aromaten en naftaleen. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Geconcludeerd werd dat aanvullend onderzoek ter plaatse van de scheepshelling en de werkplaats 

niet noodzakelijk werd geacht. Op basis van de resultaten werd het niet noodzakelijk geacht 

aanvullend-/ nader onderzoek rond de woning uit te voeren.  
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Ter plaatse van de deellocatie 3 ‘aandrijving hydraulische scheepslift en teeropslag (container)’ 

werd nader onderzoek naar de mate en omvang van de minerale olie en PAK verontreiniging in de 

grond aanbevolen.  

 

Met betrekking tot het gehele bedrijfsterrein werd geconcludeerd een aanvullend-/nader onderzoek 

uit te voeren naar de mate en omvang van de sterke verontreinigingen met minerale olie, PAK en 

zware metalen in de grond (ophooglaag). Dit om vast te stellen of sprake is van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging.  
 

Ad 2. 

Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen grondtransactie, het intrekken van de 

milieuvergunning en de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. Doel van het onderzoek was 

het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en het nagaan of door de bedrijfsactiviteiten een 

bodemverontreiniging is ontstaan.  

 

In het onderzoek werden de volgende deellocaties onderscheiden:  

 

A. werkplaats; 

B. scheepshelling; 

C. opslag materiaal; 

D. overig terreindeel; 

E. vml. zand en grindhandel; 

F. verontreiniging olie ter plaatse opslag teer; 

G. vml. bovengrondse petroleumtank; 

H. kraanbaan voor hijskraan; 

I. hydraulische scheepslift; 

J. container voor opslag diversen spullen; 

K. ophooglaag; 

L. minerale oliespot (0,3 - 0,5 m-mv) in grond; 

M. vml. scheepssloperij. 

 

Uit het resultaten van het onderzoek bleek het volgende: 

 

Werkplaats en voormalige bovengrondse tank (A en G) 

Ter plaatse van de bovengrondse tank werden geen verhoogde gehalten minerale olie en BTEXN 

aangetoond. Het grondwater was eveneens niet verontreinigd met minerale olie en BTEXN. De 

bovengrond ter plaatse van de werkplaats bleek licht tot sterk verontreinigd met zware metalen en 

licht verontreinigd met PAK en PCB (ophooglaag). Het grondwater in de werkplaats was licht 

verontreinigd met barium en xylenen.  

 

Scheepshelling (B) 

De boven- en ondergrond bleken licht verontreinigd met zware metalen (ophooglaag) en PCB 

(gebruik oplosmiddelen). Het grondwater was licht verontreinigd met barium.  

 

Opslag materiaal (C), overig terreindeel (D) vml Zand- en grindhandel (E) en container 

voor opslag van diverse spullen (J)  

In de bovengrond werden matige tot sterke verontreinigingen met zware metalen en PAK 

aangetoond. De ondergrond bleek sterk verontreinigd met zink en matig verontreinigd met koper 

en lood.  
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Verder werden lichte verontreinigingen met de overige zware metalen en PCB in de ondergrond 

aangetoond. Ter plaatse van één boring met een verdachte olielaag werd een lichte verontreiniging 

met minerale olie in de ondergrond aangetoond. Het grondwater bleek licht verontreinigd met 

barium.  

 

Verontreiniging olie ter plaatse van opslag teer (F) 

In de ondergrond waar een matige olie/water-reactie werd waargenomen, werd een lichte 

verontreiniging met minerale olie aangetoond. Het grondwater was eveneens licht verontreinigd 

met minerale olie.  

 

Kraanbaan voor hijskraan (H) 

De puinhoudende bovengrond bleek licht tot sterk verontreinigd met zware metalen, matig 

verontreinigd met PAK en PCB en licht verontreinigd met minerale olie. De puinhoudende 

ondergrond bleek licht tot matig verontreinigd met zware metalen, matig verontreinigd met PCB en 

minerale olie en licht verontreinigd met PAK. Deze verontreinigingen werden gerelateerd aan de 

verontreinigde ophooglaag met puin en slakken. Het grondwater was licht verontreinigd met 

barium. 

 

Ophooglaag (K) en voormalige scheepsloperij (M)  

Uit het onderzoek bleek dat een diffuus met zware metalen en PAK verontreinigde puinhoudende 

ophooglaag aanwezig is. Het betrof vermoedelijk een geval van ernstige bodemverontreiniging. Uit 

de risicobeoordeling bleek dat geen sprake was van humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. 

 

Minerale olie spot in grond (L) 

Tijdens het nulsituatie onderzoek [1] werd een sterke verontreiniging met minerale olie en PAK 

aangetoond, echter werd deze niet nader onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de omvang van 

de sterke verontreiniging met minerale olie en PAK werd geraamd op tenminste 115 m3. Hierbij 

werd opgemerkt dat de verontreiniging horizontaal tot de kadastrale grens was ingekaderd. 

Mogelijk loopt de verontreiniging door op het buurperceel. In de diepte werd de verontreiniging 

niet afgeperkt in verband met een betonplaat op circa 3,0 m-mv. Het grondwater bleek binnen de 

grondverontreiniging verontreinigd te zijn met PAK over een oppervlak van circa 50 m2. Met een 

laagdikte van 1,0 m werd de omvang van de grondwaterverontreiniging geraamd op 50 m3. 

Geconcludeerd werd dat de verontreiniging een geval van ernstige bodemverontreiniging betrof 

zonder humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. 

 

Asbest 

Tijdens het onderzoek werd geen asbestverdacht materiaal waargenomen op het maaiveld en in de 

opgeboorde grond. Opgemerkt diende te worden dat met het onderzoek geen specifiek 

asbestonderzoek werd uitgevoerd. Vanwege de historie van het terrein (scheepswerf) en de 

aanwezigheid van de historische ophooglaag van onbekende oorsprong bleef de locatie wel 

asbestverdacht.  

 
Aanbevelingen 

Aanbevolen werd de sterke verontreiniging met minerale olie en PAK in zuidelijke richting 

(buurperceel) en verticale richting in te kaderen en bij wijziging of grondverzet van de locatie te 

saneren. Bij wijziging van het gebruik of bij grondverzet van de ophooglaag (K) dient een sanering 

uitgevoerd te worden. Daarnaast werd aanbevolen een asbestonderzoek conform de NEN 5707 uit 

te voeren.  
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5. Verontreinigingssituatie 
 

Voor het opstellen van de verontreinigingssituatie is gebruik gemaakt van de resultaten van het 

voorliggend onderzoek evenals de eerder op de locatie uitgevoerde onderzoeken. Uit de resultaten 

van deze eerder uitgevoerde onderzoeken, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses kan 

de volgende verontreinigingssituatie worden afgeleid.  

 

Op basis van het voormalige en huidige bodemgebruik en de reeds vastgestelde 

verontreinigingssituatie kan de bodem in het plangebied ingedeeld worden in de volgende 

deellocaties, te weten: 

• Woongedeelte; 

• Bedrijfsterrein 

• terrein voormalige loods; 

• terrein ten zuiden van de haven; 

• terrein ten noorden van de haven. 

 

De ligging van de deellocaties is weergegeven in de onderstaande figuur. 

 

Figuur 5.1: overzicht deellocaties. 

 

 

5.1 Woongedeelte 
 

Op deze deellocatie is een sterke verontreiniging met PAK en zware metalen (nikkel, koper en zink) 

in de grond aangetoond. De verontreiniging is te relateren aan de aanwezige (verontreinigde) 

ophooglaag bestaande uit puin, slakken en kolengruis. De verontreinigde ophooglaag ter plaatse 

van de woning wordt waargenomen vanaf 0,70 tot 2,50 m-mv. De bovengrond van de locatie en 

de (moes) tuinen blijken niet verontreinigd te zijn met de onderzochte stoffen.  
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De sterke verontreinigingen zijn derhalve volledig afgedekt met een ‘schone’ zandlaag. De omvang 

van de aangetroffen sterke verontreinigingen zijn, zowel in horizontale als verticale zin, in 

voldoende mate bepaald.  

 

5.2 Terrein voormalige loods 
 

Uit de analyseresultaten blijken sterke verontreinigingen met zware metalen (lood, koper, nikkel en 

zink) in de grond aanwezig te zijn. De sterke verontreiniging is aanwezig vanaf het maaiveld tot 

tenminste 0,8 m-mv over een oppervlakte van tenminste 630 m2. De verticale verspreiding van de 

verontreiniging dieper dan 0,8 m-mv is onbekend. Op basis van de huidig bekende 

verontreinigingssituatie staat vast dat meer dan 500 m3 grond sterk verontreinigd is. Het 

grondwater is niet verontreinigd met zware metalen. 

 

Uit de resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken blijkt dat in de bovengrond tevens een 

sterke verontreiniging met PAK werd aangetoond. Na beoordeling van de beschikbare gegevens 

blijkt dat de sterke verontreiniging werd aangetoond in een mengmonster bestaande uit 3 

deelmonsters. Hiervan zijn twee deelmonsters van de bovengrond genomen ter plaatse van de 

(voormalige) loods. Eén ander deelmonster betrof een monster van het sterk met PAK 

verontreinigde zuidoostelijke terreindeel.  

 

Omdat het aangetoonde gehalte in het mengmonster (76 mg/kg d.s.) slechts gering verhoogd is 

ten opzichte van de interventiewaarde (40 mg/kg d.s.), bestaat de mogelijkheid dat het 

deelmonster van het zuidoostelijk terreindeel, waar met het recent uitgevoerde onderzoek een 

gehalte werd aangetoond van 630 mg/kg d.s., een dermate grote invloed op het resultaat heeft 

gehad dat het mengmonster niet representatief is voor de bovengrond van de voormalige loods. 

Derhalve zijn de boringen herplaatst.  

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond ter plaatse van de voormalige loods niet tot 

plaatselijk licht verontreinigd is met PAK. Er is derhalve geen sprake van een sterke verontreiniging 

met PAK op dit deel van de locatie. Het vermoeden dat de sterke verontreiniging op de 

zuidoostelijk punt van de locatie van invloed is geweest op het resultaat is hiermee bevestigd. 

 

5.3 Terrein ten zuiden van de haven 
 

Uit de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat in de grond sterke verontreinigingen 

zijn aangetoond met minerale olie en PAK. Tevens is een geval van bodemverontreiniging met 

asbest aangetoond. De verontreinigingen zijn aanwezig vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 

2,0 m-mv. Op een diepte van circa 2,5 m-mv is een ondoordringbare (beton) laag aanwezig. Het 

grondwater is niet verontreinigd met minerale olie of PAK en slechts licht verontreinigd met zware 

metalen.  

 

Op het meest zuidoostelijk terreindeel zijn sterke verontreinigingen met zware metalen (lood en 

zink), minerale olie en PAK in de grond aangetoond. De verontreinigingen zijn aanwezig vanaf het 

maaiveld tot 1,0 m-mv. Onder deze laag is een, met handkracht, ondoordringbare puinlaag 

aanwezig.  
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Hierbij overlappen de verontreinigingscontouren van de verschillende parameters elkaar of lopen in 

elkaar over. Derhalve kan worden gesteld dat de grond ter plaatse van het gehele zuidelijke 

terreindeel vanaf het maaiveld tot minimaal 2,0 m-mv sterk verontreinigd is. Het sterk 

verontreinigde bodemvolume wordt geraamd op 630 m3. 

 

5.4  Terrein ten noorden van haven 
 

Uit de analyseresultaten blijkt een sterke verontreiniging met zware metalen (koper en zink) en 

PAK in de grond aanwezig te zijn. De sterke verontreiniging is aangetoond vanaf het maaiveld tot 

0,5 m-mv. De omvang van de verontreiniging is in horizontale richting tot aan de stelcon- en 

betonverharding vastgesteld. Mogelijk dat de verontreiniging met zware metalen en PAK in de 

bovengrond onder deze verhardingen doorloopt. Op basis van de huidig bekende 

verontreinigingssituatie staat vast dat meer dan 250 m3 grond sterk verontreinigd is met PAK en 

350 m3 grond sterk verontreinigd is met zware metalen.  

 

Uit de analyseresultaten blijkt een sterke verontreiniging met minerale olie in de grond aanwezig te 

zijn. De sterke verontreiniging is aangetoond in het traject 1,10 - 1,50 m-mv. Het grondwater blijkt 

niet verontreinigd te zijn met minerale olie. De omvang van de verontreiniging is afdoende 

vastgesteld. De sterke verontreiniging is over een oppervlakte van maximaal 5 m2 verspreid met 

een laagdikte van 1,5 m. Het verontreinigde bodemvolume wordt geraamd op circa 7,5 m3.  
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5.6 Samenhang verontreinigingen 
 

Conform de definitie van een geval van ernstige bodemverontreiniging, is sprake van één geval van 

bodemverontreiniging indien de verontreiniging (of dreigende verontreiniging) van de bodem 

betrekking heeft op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen 

daarvan in technische, organisatorische èn ruimtelijke zin met elkaar samenhangen. 

  

De aangetoonde verontreinigingen met zware metalen en PAK in de grond zijn te relateren aan de 

diffuus verontreinigde ophooglaag welke vóór 1987 is aangebracht. Binnen deze ophooglaag zijn 

plaatselijke tevens verontreinigingen met asbest en minerale olie aanwezig.  

 

Op basis van het bovenstaande is ons inziens sprake van een organisatorische, ruimtelijke èn 

technische samenhang en dienen de verontreinigingen daarom als één geval van ernstige 

bodemverontreiniging te worden gezien.  
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7. Conclusie en aanbeveling 
 

Op basis van de beschikbare gegevens blijkt dat voor het huidige gebruik van de locatie geen 

sprake is van onaanvaardbare risico’s. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het toekomstige 

gebruik van de locatie ongewijzigd blijft. Indien de locatie in de toekomst een ‘gevoeliger’ gebruik 

krijgt dient een nieuwe risicobeoordeling te worden uitgevoerd.  

 

Woongedeelte 

Ter plaatse van de woning en tuin is een sterke verontreiniging met PAK en zware metalen (nikkel, 

koper en zink) in de ondergrond aangetoond. De verontreinigingen zijn te relateren aan de 

aanwezige (verontreinigde) ophooglaag bestaande uit puin, slakken en kolengruis. Deze 

verontreinigde ophooglaag is, ter plaatse van de woning, aanwezig vanaf 0,70 tot 2,50 m-mv.  

 

De bovengrond van de locatie en de (moes) tuinen blijken, op basis van de huidige resultaten, niet 

verontreinigd te zijn met de onderzochte stoffen. Er is tevens geen sprake van een 

bodemverontreiniging met asbest. De sterke verontreinigingen zijn derhalve volledig afgedekt met 

een ‘schone’ zandlaag met gemiddelde dikte 0,3 m. De omvang van de aangetroffen sterke 

verontreinigingen zijn, tot de perceelsgrenzen, zowel in horizontale als verticale zin, in voldoende 

mate bepaald. Hierbij blijkt dat meer dan 30 m3 grond sterk verontreinigd is met zware metalen en 

PAK en meer dan 400 m3 grond sterk verontreinigd is met zink. 

 

Deelconclusie: 

De verontreinigingssituatie ter plaatse van de woning is afdoende vastgesteld. Met het huidige 

gebruik is er geen sprake van risico’s. 

 

Terrein ten zuiden van de haven 

Er is sprake van een verontreiniging met asbest en een sterke verontreiniging met minerale olie en 

PAK in de grond. Het grondwater blijkt niet verontreinigd te zijn met minerale olie of PAK. Hierbij 

overlappen de verontreinigingscontouren van de verschillende parameters elkaar of lopen in elkaar 

over. Derhalve kan worden gesteld dat de grond ter plaatse van het gehele zuidelijke terreindeel 

vanaf het maaiveld tot minimaal 2,0 m-mv sterk verontreinigd is. Het sterk verontreinigde 

bodemvolume wordt geraamd op 630 m3. 

 

Deelconclusie 

De verontreinigingssituatie ter plaatse van het terrein ten zuiden van de haven is afdoende 

vastgesteld. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. Met het huidige gebruik is er geen sprake van 

risico’s. 

 

Terrein voormalige loods  

De sterke verontreiniging met zware metalen (lood, koper, nikkel en zink) is aanwezig vanaf het 

maaiveld tot tenminste 0,8 m-mv over een oppervlakte van tenminste 630 m2. De verticale 

verspreiding van de verontreiniging dieper dan 0,8 m-mv is onbekend. Het grondwater is niet 

verontreinigd met zware metalen. Op basis van de huidig bekende verontreinigingssituatie staat 

vast dat meer dan 500 m3 grond sterk verontreinigd is. Er is geen sprake van een 

bodemverontreiniging met asbest. 
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Deelconclusie 

Omdat er met het huidige gebruik geen sprake is van risico’s en de ontwikkelingsplannen nog niet 

concreet zijn, is nader onderzoek op dit moment niet strikt noodzakelijk, met in achtneming van 

onderstaande algemene opmerking. 

 

Terrein ten noorden van haven 

De omvang van de sterke verontreinigingen met zware metalen (koper en zink) en PAK in de grond 

zijn in horizontale richting tot aan de stelcon- en betonverharding vastgesteld. Mogelijk dat de 

verontreinigingen met zware metalen en PAK in de bovengrond onder deze verhardingen aanwezig 

zijn. Op basis van de huidig bekende verontreinigingssituatie staat vast dat meer dan 250 m3 

grond sterk verontreinigd is met PAK en 350 m3 grond sterk verontreinigd is met zware metalen.  

 

De omvang van de sterke verontreiniging met minerale olie in de grond is afdoende vastgesteld.  

De sterke verontreiniging is aangetoond in het traject 1,10 - 1,50 m-mv. Het grondwater blijkt niet 

verontreinigd te zijn met minerale olie. De sterke verontreiniging is over een oppervlakte van 

maximaal 5 m2 verspreid met een laagdikte van 1,5 m. Het verontreinigde bodemvolume wordt 

derhalve geraamd op 7,5 m3. Uit de resultaten blijkt dat geen sprake is van een 

bodemverontreiniging met asbest op dit terreindeel. 

 

Deelconclusie 

Omdat er met het huidige gebruik geen sprake is van risico’s en de ontwikkelingsplannen nog niet 

concreet zijn, is nader onderzoek op dit moment niet strikt noodzakelijk, met in achtneming van 

onderstaande algemene opmerking. 

 

Samenhang 

De aangetoonde verontreinigingen met zware metalen en PAK in de grond zijn te relateren aan de 

diffuus verontreinigde ophooglaag welke vóór 1987 is aangebracht. Binnen deze ophooglaag zijn 

plaatselijke tevens verontreinigingen met asbest en minerale olie aanwezig.  

 

Op basis van het bovenstaande is ons inziens sprake van een organisatorische, ruimtelijke èn 

technische samenhang en dienen de verontreinigingen daarom als één geval van ernstige 

bodemverontreiniging te worden gezien.  

 

Algemeen 

Opgemerkt dient te worden dat (graaf)werkzaamheden in de bodem niet zondermeer mogelijk zijn 

zonder nader bodemonderzoek en/of toestemming van het bevoegd gezag. Dit is sterk afhankelijk 

van de concrete ontwikkelingsplannen, waarvoor mogelijk een functiewijziging of grondverzet 

plaatsvind. Tevens kunnen de resultaten een belemmering vormen voor een mogelijke toekomstige 

bouwvergunning. Verder dient bij de werkzaamheden rekening te worden gehouden met de regels 

voor werken in verontreinigde grond conform de CROW (P132). 

 

Aanbeveling 

Aanbevolen wordt om op basis van voorliggende rapportage en de eventuele 

herontwikkelingsplannen van de locatie een saneringsplan op te stellen om herontwikkeling 

mogelijk te maken. Ook kan in dit stadium reeds met voorliggende rapportage een beschikking 

ernst en spoed worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. 
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UITWERKING BODEMSANERING PER DEELGEBIED

Deelgebied 1
Dit  terreindeel is onderverdeeld in 2 delen. Het  linker deel waar parkeren en park worden
gerealiseerd heeft een oppervlakte van circa 1.740m 2 en het  rechterdeel waar woningen worden
gebouwd heeft  een oppervlakte van circa 5.850m 2.

De bodem op het  linkerdeel is direct vanaf het maaiveld (zeer) sterk verontreinigd met  immobiele
stoffen (zware metalen en PAK’s). Conform bovenstaande uitgangspunten kan hier worden
volstaan met  een leeflaag. Omdat  precies hieronder de Sophiaspoortunnel ligt , mag hier geen
zet t ing optreden. Derhalve dient  een leeflaag met  m inimale dikte (0,5m) en mogeli jk van licht
ophoogmateriaal worden aangelegd. Een alternat ief is een volledig afsluitende verharding om
het  contact risico met  de onderliggende grond weg te nemen (gewichtneutraal).

Het  rechterdeel wordt  bebouwd met  appartementen en ri jwoningen langs het  water en drie
woonkavels langs de di jk. Het  overige (grotendeels openbare) terreindeel wordt  ingericht met
parkeren en groen.
De bodem is direct  vanaf het  maaiveld (zeer) sterk veront reinigd met  immobiele stoffen (zware
metalen en PAK’s). Ook is lokaal een klein plekje verontreiniging bekend met  m inerale olie, maar
alleen in grond en niet  in grondwater, derhalve een immobiele verontreiniging.
De gemiddelde hoogte van het  bestaande maaiveld wordt  ingeschat  op NAP +2,3m en het  nieuwe
maaiveld komt op NAP +3,3m. De bouwkuipen voor nieuwbouw kunnen daarmee in theorie op het
bestaande maaiveld worden gelegd en de leeflaag voor het  openbaar gebied en tuinen kunnen
op het  bestaande maaiveld worden aangebracht. In prakt i jk zullen de bouwkuipen ook voorzien
moeten zi jn van een schone bodem, evenals riool- en nutscunet ten, daarvoor moet  toch sterk
verontreinigde grond ontgraven worden.
Indien mogeli jk zal dit  worden herschikt  binnen het  plan (in een ander deelgebied onder de
leeflaag of tussen de bestaande en de nieuwe damwand).

Deelgebied 2
Dit  terreindeel heeft  een oppervlakte van circa 1.810m 2.

De bodemkwaliteit  van deze kavels is ons niet  bekend en het  mag alleen worden opgehoogd
indien dit  zet t ingsvri j  wordt  ui tgevoerd, vanwege een hogedruk gasleiding die hier ondergronds
passeert .
Op dit  terrein zal geen nieuwbouw plaatsvinden, beoogde funct ie is een openbare ruim te. Als hier
een saneringsmaatregel noodzakeli jk bli jkt  (uit  het bodemonderzoek), dan zal een dun laagje
grond worden verwijderd en daarvoor een lichtgewicht afdeklaag voor worden teruggebracht .
Gedacht  wordt  aan een mooie (verharde) recreat iezone laag bi j  het  water en verder zoveel
mogeli jk behoud van het  talud ( zo m in mogeli jk bodemingrepen).





De kade rondom de woontoren komt weliswaar lager te liggen (nameli jk NAP +2,6m) dan het
maaiveld op de rest  van de ontwikkeling, maar omdat  dit  volledig verhard kan worden, wordt  de
benodigde sanering beperkt  geacht . Voor de woontoren zelf zal wel een flinke bouwkuip benodigd
zijn, met  ook wat  diepere elementen (poeren, li ftput ten). Maar er moet  ook een insteekhaven
gedempt  worden, een deel van de vri jgekomen immobiel veront reinigde grond kan hierin worden
herschikt .

CONCLUSIE

Zodra de laatste input  vanuit  het  momenteel in uitvoering zi jnde nader bodemonderzoek
beschikbaar is, wordt  de bovenstaande bodemsanering verder uitgewerkt  in een saneringsplan.
Dit  saneringsplan wordt  ingediend bi j  Omgevingsdienst  Zuid-Holland Zuid (OZHZ) met  het
verzoek om deze te beschikken in het  kader van de Wet  bodembescherm ing.
Er mag geen grondwerk worden uitgevoerd voordat  een definit ieve beschikking op het
saneringsplan is verkregen.

BRONNEN

Deze not it ie is zorgvuldig opgesteld, gebaseerd op de volgende bronnen:




