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Verplaatsen bestaande:
- lichtmast
- schrikhek (BB16)
- afvalbak

Verplaatsen bestaande lichtmast

2.0
0

R=36.00

Verplaatsen trottoirkolk naar nieuwe bandenlijn
inclusief inkorten kolkleiding

Verplaatsen trottoirkolk naar nieuwe bandenlijn
inclusief inkorten kolkleiding

Verplaatsen trottoirkolk naar nieuwe bandenlijn
inclusief verlengen kolkleiding

3.15

Ruimtereservering nieuwe
parkeerkoffers Transterminal
Dordrecht (T.T.D.)

R=
15
.0
0

R=12.00

Verplaatsen verkeersbord (E01-ZB)
Verplaatsen havennummerbord (20992)

Verwijderen bestaand hekwerk

Plaatsen nieuw hekwerk

Herstraten bestaande betonstraatstenen (100%)R=
12
.00

Verwijderen laagspanningskabel (OV)
en aanbrengen conform nieuwe kantverharding
Verplaatsen trottoirkolk naar nieuwe bandenlijn
inclusief verlengen kolkleiding
Verplaatsen verkeersbord (E01-ZE)

Nieuwe locatie
havennummerbord  (20992)

Nieuwe locatie van te
verplaatsen afvalbak

Aansluiten op bestaand asfalt,
trapsgewijs, 3 lagen van 1.00

Nieuwe locatie verkeersbord (E01-ZB)

Nieuwe locatie verkeersbord (E01-ZE)
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R=20.00
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Verplaatsen trottoirkolk naar nieuwe bandenlijn
inclusief verlengen kolkleiding

Markering parkeervakken bestaande uit
Betonstraatstenen keiformaat, kleur: wit
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VERKLARING
Bestaande situatie

Trottoirband 180/200x250 mm, beton, gladgrijs

Opsluitband 120x250 mm, beton, gladgrijs

Asfalt verhardingsopbouw:
- 40 mm deklaag AC 16 surf DL-IB
- 50 mm tussenlaag AC 16 bind TL-IB
- 65 mm onderlaag AC 22 base OL-C (max. 70% PR)
- 70 mm onderlaag AC 22 base OL-C (max. 70% PR)
- Uitvullen menggranulaat

Gras

Nieuwe terreinafscheiding

Kantverharding

(0.15) Markering, thermoplast, met lijndikte

Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm
kleur: glad grijs, in halfsteensverband

Trottoirkolk

Schrikhek BB16-2

Nieuwe positie afvalbak

Nieuwe positie lichtmast

Werkgrens

Aanbrengen schampblok van beton, afgerond, kleur: glad grijs,
aangebracht in beton B25, schampblok verankeren in beton d.m.v. stekeinden

Hoogtelabel t.o.v. N.A.P.

Aanbrengen bitumenband t.p.v. aansluiting op
bestaande asfaltverharding

Aansluiting bestaand asfalt, trapsgewijs

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
kleur: donkergrijs, in elleboogverband

+3.70

Aanbrengen asfaltwapening t.p.v. aansluiting
nieuwe fundering op bestaande situatie

Basaltonblokken, zuilhoogte 200 mm
op basaltsplit 2/6, dik 50 mm

Geleideband 50/200x250 mm, beton, gladgrijs

Schaal 1:20
Detail schampblok in beton

Afgerond schampblok, beton,
kleur: glad grijs

Trottoirband 180/200x250 mm
beton, kleur: glad grijs

Schaal 1:20
Detail trapsgewijs frezen asfalt

1.001.001.00
Nieuwe

wegconstructie
Bestaande

wegconstructieBeton B25

Stelspecie, min. 30 mm

0.85

40 mm deklaag AC16 surf DL-IB
50 mm tussenlaag AC16 bind TL-IB
65 mm onderlaag AC22 base OL-C (max. 70% PR)

Uitvullen menggranulaat
70 mm onderlaag AC22 base OL-C (max. 70% PR)

40 mm deklaag AC16 surf DL-IB
50 mm tussenlaag AC16 bind TL-IB
65 mm onderlaag AC22 base OL-C (max. 70% PR)

Uitvullen menggranulaat
70 mm onderlaag AC22 base OL-C (max. 70% PR)

Schaal 1:50
Dwarsprofiel 1-1

+3.30

+3.79

(0
.10

)

N.A.P. +4.00m

+3.40

+3.63+3.56

40 mm deklaag AC16 surf DL-IB
50 mm tussenlaag AC16 bind TL-IB

65 mm onderlaag AC22 base OL-C (max. 70% PR)

Uitvullen menggranulaat
70 mm onderlaag AC22 base OL-C (max. 70% PR)

Steunrug schraal beton

Rollaag betonstraatsteen kf
Stellaag

3.50

Trottoirband 180/200x250 mm
beton, kleur: glad grijs

Geleideband 50/200x250 mm
beton, kleur: glad grijs 200 mm basalton

50 mm basaltsplit 2/6
Uitvullen menggranulaat

Schaal 1:50
Detail parkeervak

2.50 2.50

4.
80

Trottoirband 180/200x250mm,
kleur: glad grijs
Betonstraatstenen keiformaat,
kleur: donkergrijs, elleboogverband
Betonstraatstenen keiformaat,
kleur: wit, markering parkeervak
Betonstraatstenen keiformaat,
kleur: donkergrijs, streklaag
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Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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A Concept DO 16-03-2023

B Concept DO 04-04-2023

C Concept DO 10-05-2023

D Definitief DO 13-06-2023
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